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お買いあげいたださ、まことにありがとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

• ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」卜巨ぺージ)を必ずお読みくださし、。 

• この取扱説明書および別冊の取扱説明書は、保証書ととちに、いつでち見るこ 
とがでさる所に必ず保存してください。 

• 製造番号は、品質管理上重要なものですか5、商品本体に表示されている製造番 
号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。 



取扱説明書 

♦ 「接続•設定ガイド」 

♦ |2.操作編 I 

♦ 「かんたんメニュー操作ガ 
イド」 


取扱説明書 

ブルーレイディスクレコーダー 

ビーディー エイチタ'ブル 

形名 BD-HW51 


はじめにお読みください。 

• 操作については別冊の取扱説明書 
|2.操作編 I をご覧ください。 

• 「かんたんメニュー」は、録画、予約録画、再 
生など基本的な操作を音声ガイドと画面を見 
ながら操作することができます。操作方法は 
「かんたんメニュー操作ガイド」をご覧くださ 
し、。 
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1 . 接続•準備編 


設定 困つたときは 



接続•準備 初期設定 







































はじめに 


最初にお読み<だをい 


取扱説明書は 4 冊ありまず。 


- [ T . 接続•準備編 I . 本書を指します。本機の接続ち法と、最初に必要な設定を説明しています。 

- |2.操作編 I . 別冊の取扱説明書「2.操作編」を指します。操作を詳しく説明しています。 

-「接続-設定ガイド」 . 基本的な接続を説明しています。（詳しい接続や設定は本書をお読みください。) 


-「かんたんメニュー操作ガイド」…かんたんメニューの基本的な操作「録画や再生、番組予約など」について 

説明しています。 

※取扱説明書では、「ブルーレイディスクレコーダー BD - HVV 己1」を体機」と表現しています。 
※取扱説明書に掲載しているイラストは、説明のため簡略化していますので、実際のちのとは多少異なる場合 
びあります。 



V 


箱に入っているらのを確認ずる 



テレビや他の機器を接続する 

• アンテナ、テレビ、ビデオ機器、 CATV のデジタルセットトップボックス、 
オーディオ機器などと接続する 


■ BD ビデオの 「 BD 丄 IVE 機能」を楽しむとき、デジタル放送の双方向 
通信を行うとき、ホームネットワークを楽しむとき 

今 LAN に接続する (3 目ぺージ） 

〇 LAN 設定をする ヴ2 ぺージ） 

■ B - CAS 力ードを本機に挿入する (37 ページ） 



f 18〜36ぺージ） 




リモコンに乾電池を入れる 
電源コードを接続ずる 

コンセントに電源プラグを差し込む•電源を入れる 



〔17、39ぺージ1 


0 


初期設定/接続設定を行う 


接続 （1 8〜32ページ)とリモコンの準備、本機の準備 （1 7、37〜39ページ) 
が終わった!5、必ず知こ「初期設定」 （41 ページ)を巧ってください。 


鳥 


直 


1 1 


〔41〜48ぺージ) 


巧 


その他の設定をずる 

U モコンの設定をする 

BS -1 10度 CS デジタル放送/ 

地上デジタル放送のチャンネルを設定する 



〔已 1 〜 71ぺ ージ) 

















































































付属品の確認 


付属品 


• 箱を開けて、本機とつぎの付属品がそろっているか確認してください。 

• B - CAS カードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契 
約約款をよくお読みください。 


リモコン X 1 個、 

単 3 おを電池 X 2 個 


巧 ロロ 
巧凸巧 
□□□ 
□□□ 

□□□□ 


曾 


使いかたは17、 12. 操作編 1 1目〜18ページ 

電池を交換する際は、アルカ U 乾電池のご使用 
をおすすめします。 


已 -CAS (ビーキャス）力ード X 1枚 



( B - CAS カード使用許諾契約約款付さ） 

地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタルの各 
放送を見るには、 B - CAS 力ードを本機に挿入してくだ 
さい。 

使いかたは38ページ 


電源コード（約 2 m ) X 1 本 

を意： 

付属の電源コードは本機専用 
です。他の機器に使用しない 
で < ださい。 



使いかたは39ページ 


HDMI ケーブル (HIGH SPEED (カテゴリ ー 2) 
約 2 m ) X 1本 




の 


使いかたは24、29ページ 


映像 • 音声コード（約 1 m 20 cm ) X 1本 



使いかたは25〜26、28ぺージ 


アンテナケーブル（約 2 m ) X 1 本 
(両側 F 接检ケーブル） 


// 


使いかたは20〜22ページ 


取扱説明書 

-1.接続-準備編（本書）※ 

- 2.操作編※ 

-接続-設定ガイド※ 

-かんたんメニュー操作ガイド※ 

《当商品は日本国内向けであり、日本語！;(外の説明書は 
ございません。 

This model is desi 呂 ned exclusively for Japan , 
with manuals in Japanese only . 

保証書 

本機の保証書は、本機の捆包箱に貼り付けています。 


■ネットワークアダプター（別売品）について 

-別売のネットワークアダプター 「 VR - NP 1」 を 
ご使用になりますと 、 DLNA (ホームネットワー 
ク）に対応していない HDMI 端テ付きテレビで 
もホームネットワーク機能び楽しめます。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困つたとをは 
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別冊 r 接続•設定ガイド」、 

本書し1.接続•準備編Iで基本的な接続 


別冊「かんたんメニュー操作ガイド」で 


かんたんメニューの操作 


確認する 

付属 □□. 3 


お使いになる前に、必ずお読みください。 


登録商標 . 11 

使用上のご注意 . 12 

各部のなまえとおもな機能 . 16 

リモコンの準備 . 17 

電池の入れかたと操作節囲 . 17 


接続-準備する 


ご自分で接続するときはここか5お読みくださし、。 


〔アンテナ接続 Iアンテナを接続する . 18 


□ 個別に UHF と目 S アンテナを設置している場含 . 2 0 

凸マンションなどの共聴システムで受信している場合 . 2 0 

□ ケーブルテレビ （CATV) ボックスをご使用の場合 . 21 

凸目 S • 110度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場含 . 2 2 

テレビ接続 テレビと接続する . 23 

テレビ入力端子の種類 . 2 3 

HDMI 入力端子付きテレビと接続する . 2 4 

D 映像入力端子付をテレビ/コンポーネント映像入力端子付さテレビと接続する場ち. .. 2已 

映像-音声入力端子付をテレビと接続する場合 . 2 6 

テレビとの接続設定について . 2 7 

の他機器接続 J その他の機器を接続する . 28 

ビデオカメラやビデオデッキを接続する場含 . 28 

オーディオ機器を接続する場合 . 2 9 

音声設定と出力される音声について . 31 

外付け HDD (八ードディスク）を接続する場合 . 3 2 

に^ァミリンクの接続 1 ファミリンクを楽しむための接続 . 33 

ファミリンク対応テレビ-アクオスオーディオと接続 . 33 

3D 対応テレビと 3D 対応アクオスオーディオを接続する 

3D 非対応テレビと 3D 対応/非対応アクオスオーディオを接続する . 34 

3D 対応テレビと 3D 非対応アクオスオーディオを接続する . 3已 

[ Ian 接続 _ J 双方向通信/インターネット/ホームネットワークの接続をする . 36 

を- CA 5 力ード J B-CAS (ビーキャス）力ードを挿入する . 37 

デジタル放送と目- CAS (ビーキャス）力ードについて . 37 

地上デジタル放送を見るには . 37 

目 S • 110度 CS デジタル放送を見るには . 38 


B-CAS (ビーキャス）カードを本機に挿入する 
塵源コード ） 電源プラグを差し込む . 


38 

39 


巧巧設定する 


fls 定のながれ 

该]期設定 


種動設定 


〕設定のながれ . 

〕初期設定する （S く S くセットアップ） . 

初期設定をやり直す . 

映像端テとテレビのタイプの設定 . 

テレビとの接続設定を工場出荷時の状態に戻したいとさは 

] ファミリンクのための設定をする . 

設定のながれ . 

ファミリンク機能を使うための本機側の設定 . 


40 

41 
48 
48 

48 

49 
49 
已〇 






































































盾付•時刻設定 

ら-レヒ操作 

坦動入力切換 


©モコン番号設定 


時計を合わせる . 

本機のリモコンでテレビを操作する . 

テレビの入力を自動で切り換えるには（テレビ自動入力切換) . 

自動入力切換とは . 

自動入力切換の設定をする . 

リモコンで操作すると他の機器まで動作してしまラとさ（リモコン番号変更） 


デジタル放送などの設定をする 


を'ジタル放送設定 


£ an 設定 


Qp コント□-ル 


广ホームイ■ツトワーク^31定 J 

が付け HDD 1 


デジタル放送を視聴するための設定をする . 

デジタル放送設定のながれ . 

地域と郵便番号設定 . 

目 S • 110度 CS 共用アンテナ設定 . 

アッテネーター（減衰器）設定/目 S • CS 信号出力設定 . 

地上デジタル放送のチャンネル自動設定 . 

地上デジタル放送のチャンネル再編設定 . 

地上デジタル放送の電子番組表データを受信する . 

電子番組表の表示方式を切り換える . 

チャンネルの個別設定 . 

チャンネルの追加 . 

リモコン番号とチャンネルの並び順変更 . 

目 S • 110度 CS デジタル放送のチャンネル設定 . 

地デジ難視巧策放送チャンネルをすべてスキップさせたいとさ, 

リモコンに登録されているチャンネルの確認 . 

LAN の設定をする . 

LAN 設定（簡単）を行う . 

LAN 設定を行う . 

LAN 通信を制限する . 

パソコンか S 本機をコント□-ルする （IP コント□-ル） . 

IP コント□-ルを設定する . 

パソコンか5コント□-ルする . 

スマートフオンか5コント□ールする . 

ホームネットワークを設定する . 

外付け HDD (八ードディスク）の設定をする . 


困つたとをは 


颇障かな？と思った 5] 

〔エラーメッセ^ジ1 

〔テレビ、外部機器との接続] 

t 用語解説 ~ I 

をくいん I 


故障かな？と思った S. 8I 

エラーメッセージ（例） . 86 

こんなときには？（接続-設定時） . 90 

用語の解説 . 9I 

パいん . 93 


ち< じ 
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接続•準備 


巧期設定 


回こたと TTJ に 


12 4 4 5 8 
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を全上のご注意 


ま全にお使いいただ<ために 


• r 安全にお使いいただくために」はお使いになる前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。 
•この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無 
視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよ 
く理解してか5本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


^ 胃人び死 t または重傷を負うおそれびある内容を示しています。 

A 注意 人びけびをしたり財産に損害を受けるおそれびある内容を示しています。 


図記号の意味 


A 


Q 



気をつける必要がある してはいけないことを しなければな5ないこ 

ことを表しています。 表しています。 とを表しています。 



煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異 
常状態のときは電源プラグを巧く 

-異常状態のまま使用すると、乂災•感電の原因となります。 
電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依 
頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対 
におやめ <ださい。 

を 

電源プラグを巧く 

本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機 
器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント 
から抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用する 
と乂災-感電の原因となります。 

を 

電源プラグを巧く 

内部に物や水などを入れない 

-本機の開□部（通風孔やディスクトレイ開閉口など）か 
ら内部に金属類や燃えやすいちのなどを差し込んだり、 
落とし込んだりしないでください。乂災•感電の原因と 
なります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 

0 

禁止 

異物や水び本機の内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま 
使用すると乂災-感電の原因となります。 

を 

電源プラグを巧く 






不安定な場所に置かない 

-ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か 
ないで<ださい。落ちたり、倒れたりして、けびの原因 
となります。 

0 

禁止 

本機の上には花びん、水などの入った容器を置 
かない 

-水びこぼれたり中に入った場合、乂災•感電の原因とな 
ります。 




-水を入れたり、めらしたりしないでください。乂災•感 
電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使 
用は特にごを意ください。 



-風呂、シャワー室では使用しないでください。乂災•感 
電の原因となります。 



での使用禁止 

















































安全にお使いいただくために 


表示された電源電圧で使用する 

-表示された電源電圧（交流] 00ボルト）外で使用する 
と、乂災•感電の原因となります。 


^ 〇 


10 0V 使用 

雷び鳴り出した!5アンテナ線や電源プラグには 
触れない 

-感電の原因となります。 



接触禁止 


キャビネットは絶巧に開けない 

-感電の原因となります。内部の点検•調整•修理は販売 
店にご依頼ください。 




分解禁止 


本機を分解したり改造したりしないでください。発熱- 
発义 •感電- けびの原因となります。またレーヴー光び 
目に当たると視力障害を起こす原因となります。 


^看 


® 0 

分解禁止 禁止 


電源コードを破損するようなことはしない 

-電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に巧げたり、 
ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。 
電源コードび破損して乂災-感電の原因となります。 

0 

禁止 

電源コードび傷んだら（お線の露出、断線など）販売店 
に交換をご依頼ください。そのまま使用すると乂災•感 
電の原因となります。 




〇 

交換を依頼する 


電源コードの上に重いをのをのせたり、コードび本機の 
下敷さにならないよラにして<ださい。コードに傷びつ 
いて、乂災•感電の原因となります。コードの上を敷物 
などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせ 
てしまラことびあります。 



0 

禁止 


電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属 
物が付着している場合は乾いた巧で取り除く 

-そのままで使用すると乂災•感電の原因となります。 



〇 

ほこりを取る 


湿気やほこりの多い場合、油煙や湯気が当たる 
場所、または調理器具や加湿器の近 <、硫化ガ 
ス（も5、 SgO ) が大気中に含まれる温泉地な 
どには設置しない 

-乂災•感電の原因となることびあります。 

-大気中に含まれる硫化ガス （ H ぶ、 Sg 日） 

に長期間さらされると、硫化により金属び 
腐食し、故障の原因となることびあります。禁 Ih 


0 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困つたとをは 


次ぺージへつづく 

















































安全にお使いいただくために 



本機の通風孔をふさがない 

-通風孔をふさぐと内部に熱びこをり、乂災の原因となるこ 
とびあります。次のよラな使いかたはしないでください。 

-本機を押し入れ、専用のラック！;(外の本箱など風通し 
の悪い狭い所に押し込む。 

-テーブルク□スを掛けたり、じゆうたんや、布団の上 
に置く。 



-あお向けや横倒し、逆さまにする。（動作姿勢水平） 

重いらのを置かない 

-本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 
けびの原因となることびあります。特に、ルさなお子様 
のいるご家庭ではごを意ください。 



本機の上に重い物を置かないでください。バランスびく 
ずれて倒れたり、落下して、けびの原因となることびあ 
ります。 



-ディスクトレイの上にちのを置かないで<ださい。 



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置 


直射曰光の当たる場所や温度の高い場所に置かない 


-内部の温度び上びり、乂災•感電の原因となることびあ 


ります。 



0 

禁止 


電源コードを熱器具に近づけない 

-コードの被覆び溶けて、乂災•感電の原因となることび 
あります。 

0 

禁止 



を 


移動させるときは必ず接続コードを外す 

-移動させる場合は電源スイッチを切 
り、必ず電源プラグをコンセントから 
抜さ、アンテナ線や機器間の接続コー 
ドなど外部の接続コードを外したこと電源プラグを巧く 
を確認の上、行ってください。接続し 
たまま持ち運ぶとコードび傷つさ、乂 
災•感電の原因となることびあります。 

またディスクは取り出しておいてくだ 
さい。 

-移動させるとさは、落としたり、衝撃 
を与えたりしないで<ださい。けびや 
故障の原因となることびあります。 


0 


禁止 


お手入れのときは電源プラグを巧く 

-安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってく 
ださい。感電の原因となることびあります。 



かない 


電源プラグを巧く 


調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるよラな場 
所に置かないでください。乂災-感電の原因となること 
びあります。 



0 

禁止 


冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置 


テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、 
本機の電源プラグをコンセントか!5抜く 

-電源を入れたまま接続すると、感電やけびの原因となる 
ことびあります。 



かない 


電源プラグを巧くときは電源コードを引っ張らない 


つゆびつさ、漏電、焼損、故障や事故の原因となること 
びあります。 



A 

注意 


コードび傷つさ、乂災•感電の原因となることびあります。 
必ず電源プラグを持って抜いてください。 



めれた手で電源プラグを巧き差ししない 


• 感電の原因となることびあります。 




めれ手禁止 






















































安全にお使いいただくために 


ま意 


電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 1 旅行などで長時間ご使用にな!5ないときは電源 

プラグを巧く 

-安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。乂災の原因となることびあります。 


込む 

-差し込みび不完全なとさは、発熱したり、ほこりび付着 
して乂災の原因となることびあります。 

-金属の部分にふれると感電の原因となることびあります。 



〇 

確実に差し込む 


電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあ 
るときはコンセントに接続しない 

-発熱して乂災の原因となることびあります。販売店や電 
気工事店にコンセントの交換を依頼してください。 



0 

禁止 


ディスクトレイ開閉□に手を入れない 

-ルさなおテさまびディスクトレイ開閉□に、手を入れな 
いよラごを意ください。けびの原因となることびありま 
す。 



A 

指のケガにま意 


ひび割れ、変お、または接着剤などで補修した 
ディスクは使用しない 

-飛び散ってけびの原因となることびあります。 



0 

禁止 


長時間、音び歪んだ状態で使わない 

-スピーカーび発熱し、乂災の原因となることびあります。 



0 

禁止 


電源を入れる前にはテレビやアンプの音量を最 
ルにする 

-突然大さな音び出て聴力障害などの原因となることびあ 
ります。 

ぶさく 



を 


電源プラグを巧く 


3年に一度< 5いは本機内部の清掃を販売店に 
依頼ずる 

-本機の内部にほこりびたまったまま、 

長い間掃除をしないと乂災や故障の原 
因となることびあります。特に、湿気 
の多くなる梅雨期の前に行うと、より 
効果的です。なお、内部掃除費用につ 
いては、販売店などにご相談ください。 


A 


ま意 


タコ足配線をしない 

-感電•乂災の原因となることびあります。 



0 

禁止 


アンテナエ事には技術と経験が必要でずので、 
電気工事店などにご相談ください 

-送配電線から離れたところに設置してください。アンテ 
ナび倒れた場合、感電の原因となることびあります。 



〇 

ご相談ください 
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アンテナは強風の影響を受けや 
すいので、堅固に取り付け設置 
して < ださい。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困つたとをは 


次ぺージへつづく 



































安全にお使いいただくために 



電池についての安を上のご注意 

液もれ • 破裂 • 発熱による大けびや失明を避けるため、 
下記のを意事項を必ずお守り <ださい。 

電池は幼児の手の届く所に置かない 

-電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変 
危険です。飲み込んだ恐れびあるとさは、ただちに医師 
と相談して < ださい。 

0 

禁止 



電池を使い切ったときや、長時間使わないとき 
は、電池を取り出ず 

-電池を入れたままにしておくと、過放電により液びちれ 
故障、乂災-けびや周囲を巧損する原因となることびあ 
ります。 

〇 

電池を取り出す 



3 D 映像を視聴をれる場合のご注意 


電池の液び漏れたときは素手でさわ!5ない 

-電池の液び目に入ったとさは、失明の恐れびありますの 
で、こすらずにすぐにされいな水で洗ったあと、ただち 
に医師の治療を受けてください。 

-皮膚やあ類に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れび 
ありますので、すぐにされいな水で洗い流してください。 
皮膚の炎症など障害の症状びあるとさは、医師に相談し 
て < ださい。 



電池は乂や水の中に投入したり、加熱•分解 • 
改造•ショートしない。乾電池は巧電しない 

-電池の破れつ-液をれにより、乂災-けびや周囲を巧損 
する原因となることびあります。 



光過敏の既往症がある人、臓に疾患がある人、 
および体調不良の人は視聴しない 


病状び悪化する原因となることびあります。 

ぶ 



0 

禁止 


3 D 映像の視聴年齡は、およそ5〜6歳上を 
目安にずる 


-お子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応びわか 
りにくいため、突然体調び悪くなる場合びあります。お 
テ様びご視聴になる際は、目の疲れびないかを保護者の 
ちび、ごを意< ださい。 



〇 

お子様の視聴に 
ま意する 


電池はプラス®とマイナス©の向きにま意し、 
機器の表おどおり正しく入れる 

-間違えると電池の破れつ-液をれにより、乂災-けびや 
周囲を巧損する原因となることびあります。 

〇 

表示どおりに入れる 



指定外の電池を使わない。新しい電池とちい 
電池または種類の違う電池を混ぜて使わない 


電池の破れつ-液ちれにより、义災-けびや周囲を巧損 
する原因となることびあります。 



視聴中に疲労感、および不快感など異常を感じ 
た場合には、視聴を止め適度な休憩をとる 


-視聴を続けると体調不良の原因となることびあります。 



3 D 映画などを視聴する場合は、1時間程度を 
目安に適度な休憩をとる 


-長時間の視聴にとちなラ視聴疲労の原因になることびあ 


ります。 
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商標-登録商標 


登録商標 


〇標-登録商標など 


本製品は、□ヴィコーポレーシヨンび保有する米国特許およびその他の知的財 
産権で保護された著作権保護技術を採用しています 。 U ノ（ースエンジニア1」ン 
グまたは逆アセンブルは禁止されています。 

ドルビーラボラト1」ーズからの実施権に基づさ製造されています。 

Dolby 、 ドルビーおよびダブル D (fTl) 記号は、ドルビーラボラトリーズ 
の商標です。 

Manufactured under license under U . S . Patent #' s : 己， 4 已1，942: 
已， 9 已6,674:己，974,380:己，97呂，762: 6,226,616: 6,487，已3己： 
7,392,19已： 7,272，已67: 7,333,929： 7,2] 2,872 & other U . S . and 
worldwide patents issued & pending . DTS and the Symbol are 
registered trademarks , & DTS - HD , DTS-HD Master Audio | Essential 
and the DTS logos are trademarks of DTS , Inc . Product includes 
software . © DTS , Inc . All Rights Reserved . 

は商標です。 

" Blu-ray 3 D ™" および^ま、 Blu-ray Disc Association の商標です。 
ぶぶ! AX ™ は、 Blu-ray Disc Association の商標です。 

B ぶ/化 J ま、 Blu-ray Disc Association の商標です。 

BONUSU7 のが" は、 Blu-ray Disc Association の商標です。 

Oracle と Java は 、 Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 
及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標ま 
たは登録商標である場合びあります。 

は DVD フォーマット □ゴライセンシング（株）の商標です。 

AVCHD および AVCHD □ゴは、パナソニック株式会社、ソニー株式会社の 
商標です。 

II マ—ク、。!1。および 「acTV i I a 」、 「アクトビラ」は、（株）アクトビ 
ラの商標です。 

HDMI、HDMI □ゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、米国及 
びその他の国における HDMI Licensing , LLC の商標または登録商標です。 
DLNA ®, the DLNA Logo and DLNA CERTI 円 ED ™ are trademarks , 
service marks , or certification marks of the Digital Living Network 
Alliance . 

Cinavia の通告 

この製品は Cinavia 技術を利用して、商用制作された映画や動画およびその 
サウンドトラックのラちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。無 
許可コピーの無断利用び検知されると、メッセージび表示され再生あるいはコ 
ピーび中断されます。 

Cinavia 技術に関する詳細情報は、 http :// www . cinavia . com の Cinavia 才 
ンラインお客様情報センターで提供されています。 Cinavia についての追加情 
報を郵送でお求めの場合 、 Cinavia Consumer Information Center , P . O . 
Box 8 日 8 己 ]， San Diego , CA , 92138, USA まではがくきを郵送してくだ'さ 
い。 

この製品は Verance Corporation (ベランス-コーポ レーシヨ ン）のライ 
センス下にある占有技術を含んでおり、その技術の一部の特徴は米国特許第 
7,369,677号など、取得済みあるいは申請中の米国および全世界の特許や、 
著作権および企業秘密保護により保護されています。 Cinavia は Verance 
Corporation の商標です 。 Copyright 2004 -20] 0 Verance Corporation . 
すべての権利は Verance び保有しています。 U バース-エンジニアリングを 
るいは逆アセンブルは禁じられています。 


本機で®用しているソフトウエアの 
ライセンス情報 


ソフトウェア構成 

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第兰者の著作権 
びを在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。 

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア 

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社び開発または作成したソフト 
ウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権び存在し、著作権法、 
国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。 

また本機は、第云をび著作権を所有しフ U —ソフトウェアとして配布されているソ 
フトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には 、 GNU G 飢 eral 
Public License ( lilT . GPL ). GNU Lesser General Public License ( lilT . 
LGPL ) またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウエアコンポーネン 
卜び含まれています。 


ソースコードの入手方法 

フ U —ソフトウエアには、実行形式のソフトウエアコンポーネントを配布する 
条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることをホ 
めるちのびあります。 GPL および LGPL ち、同様の条件を定めています。こラ 
したフ U - ソフトウエアのソースコードの入手ち法ならびに GPL 、 LGPL およ 
びその他のライセンス契約の確認ち法については、切下の WEB サイトをご覧く 
ださい。 

http :// www . sharp . co . jp / support / av / dvd / source / download / index.html 
(シャープ GPL 情報公開サイト） 

なお、フ U —ソフトウエアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮 
ください。 

また当社び所有権を持つソフトウエアコンポーネントについては、ソースコー 
ドの提供対象ではあ0ません。 

謝辞 

本機には1；!下のフ U —ソフトウエアコンポーネントび組み込まれています。 

• linux kernel • uClibc • OpenSSL • modutils • DirectF 日 

• 邑 lib • zlib • busybox • bash • freetype 

• libjpeg • libav • libmpe 邑 2 • Iibxml 2 • pango 

• libsoup • libiconv • Fontconfi 旨 • liboil • libpng 

• libsysfs • mtd / jffs 2 • ncurses • Webkit • cairo 

• icu • fitk • curl • 邑げ lib • jpeg 

• NanoXML ( zlib / libpn 呂 licence ) • swfdec • pixman 

• 0 「邑 . apache . oro . text . re 邑 ex (Apache licence v 2 .0) 

• Droid Sans Japanese font (Apache licence v 2 .0) 

• Droid Sans Fallback font (Apache licence v 2 .0) 

• Droid Sans font(Apache licence vl .0) 

- LibPThread , Libstdc ++, Lib け ( GPL ) 


本機で使用しているソフトウエアの 
ライセンス表示 


ライセンス表示の義務 

本機に組み込まれているソフトウエアコンポーネントには、その著作権者びラ 
イセンス表示を義務付けているちのびあります。そラしたソフトウエアコンポー 
ネントのライセンス表示を、 • LU 下に掲示します。 

OpenSSL License 


I'his product includes software developed by the OpenSSL 
Project for use in the OpenSSL Toolkit , ( http :// www . openssl . or 邑） 
この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロ 
ジェクトによって開発されたソフトウエアび含まれています。 


Original SSLeay License 

This product includes cryptographic software written by Eric 
Young ( eay @ cryptsoft . com ). 

この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウエアび含ま 
れています。 


BSD L 忙 ense 


I his product includes software developed by the University of 
California , Berkeley and its contributors . 

この製品には力 U フォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開 
発されたソフトウエアび含まれています。 


この製品では、シャープ株式会社び表示画面で見やすく、読みやすくなる 
よラに設計した LC フオント（複製禁止）び搭載されております。 LC フオ 
ント、 LCF 0 NT 、 エルシーフオント及び LC □コ'マークはシャープ株式会 
社の登録商標です。なお、一部 LC フオントでないちのち使用しています。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困つたとをは 
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使用上のご注意 


巧用上のご注意 



がずお読み<ださい 


■ 大切な録画の場合は . 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。大切 

な映像は巨 D ( BD - RE /- R ) や DVD ( DVD - RW /- R ) ディスクにダビング保存（バックアッ 
プ）してお<ことをおすすめします。 

■録画（録音）内容の . 万一何らかの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により録画•録 

音されなかった場合の録画-録音内容の補償はでさません。ご容赦ください。 

■ 著作権について . 本機で録画-録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断 

で使用でさません。私的目的で録画したちのでち、著作権者等に無断で販売したり、インター 
ネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作権侵害となります。 

■録画防止機能について ……本機は、複製防止機能（コピーガード）を搭載しており、著作権などによって複製を制限 

する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画-録音することがでさません。 

■ 保証について . 本機を分解しますと、保証が無効になります。 

■再生の制限について . 本機は、無許諾のディスク（海賊版など）の再生を制限する機能を搭載しており、このよ 

ラなディスクを再生することはでさません。 


巧責事項 


お客様ちしくは第兰者びこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づ 
く損害については、法令上の責任び認められる場合を除さ、当社は一切その責任を負いませんので、あ 
らかじめご了承 < ださい。 


設置時のお願い 


本体後面のファンや通風孔をふさがないでくだ 
さい 

-本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさび 
ないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。特 
にテレビ台や AV ラック等に収納して設置するとさはごを 
意 < ださい。 

•毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり 
本機を巧などでくるんで使用しないでください。放熱を妨 
げ、故障の原因となります。 



設置ずるときは水平に置いてください 

•立てて置いたり、逆さまにする、不安定な場所や振動の多 
い場所などに設置したとさは故障の原因となります。 


ほこりや煙を避けてください 

-ほこり-タバコの煙の多い場所には置かないでください。 
故障や事故の原因になります。 

接続機器广つし、ァ 

•本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されてい 
る「使用上のごを意」をよくご覧ください。 

取扱いはていねいに 

-落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでくださ 
し、故障の原因となります。持ち運びや移動の際にをごま 
意 < ださい。 

引っ越しや輸送のときは 

-ディスクを取り出してから捆包してください。 

また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出 
してから、電源を切って<ださい。 


本機の上には物を乗せないでください 

• 本機の上に十分なスペースびとれる場所に、設置して<だ 
さい。 

•本機の上に、物を置かないでください。画面にノイズび出 
たり、キャビネットに傷びつく、キャビネットび変形する 
など故障の原因となります。 

-ディスクトレイの上に物を置かないで<ださい。 


本機を移動をせるとまは巧の点にごを意<ださい。巧障の原因にな 
0ます。 

•移動などで電源プラグを抜く場合は、 HDD (八ードディスク）保 
護のため、「クイック起動設定」(一 「2.操作編| 21〇ぺージ)を「し 
ない」、地上デジタル放送の「番組表取得設定」 巨己 ページ）を「し 
ない」に設定してから電源を切った状態 （本巧の電源ランプびホを 
点巧を、約 2 分程度待ってか 6) で行ってください。 
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使用上のご注意 


ほ用前にがず設定をして<だをい 


I 接続 (-18-32 ぺージ）と準備（一37〜39ぺージ） 
び終わったら、必ず初期設定 (-41 〜48ぺージ）を行っ 
てください。設定を行わないと、本機の操作び行えません。 


ほ用時のお願い 


高温の場所で使用しないでください 

•窓を閉めさった自動車の中など異常に温度び高くなる場所 
に放置すると、キャビネットび変形したり、故障の原因と 
なることびあります。本機およびディスクの周囲び高温状 
態にならないよう十分ごを意ください。 



発熱する機器の上には本機を置かないでください。 
直射日光び当たる場所や熱器具の近<に置かないで<ださ 
し、キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでごを意 
<ださい。 



電源が入つているとをは次の点にごま意くだをい 

• 電源プラグをコンセントから抜かない 
• 本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない 
• 本機を移動させない 

HDD (八ードディスク）の故障の原因となりまず。 

残像現象（画像の焼きつき）のご注意 

•静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでく 
ださい。画面に残像現象（画像の焼さつさ）を起こす場合 
びあります。特にプ□ジェクシヨンテレビでは残像現象(画 
像の焼さつさ）び起こりやすいのでごま意ください。 

磁気や電磁液巧喜について 

•本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおをちゃな 
ど磁気を持っているをのを近づけないでください。 

• 本機の近<で、携帯電話などの電子機器を使わないで<だ 
さい。 

磁気の影響を受けたり、電磁波妨害などにより、再生時や 
録画時に映像び乱れたり、雑音び発生することびあります。 
また、画面の色び乱れたり、ゆれたり、大切な記録び損な 
われたりすることびあります。 



B-CAS 力ー ドは必要なときだけ抜き差しする 

-目- CAS 力ードの中にはに(集積回路)び内蔵されています。 
折り巧げたり、大さな衝撃を加えたり、端テ部に触れない 
ようごを意ください。また必要！;(外に抜さ差しすると故障 
の原因となることびあります。 

•本機に差し込むとさは「逆差し込み」や「裏差し込み」と 
ならないよう、方向にを意して確実に差し込んでください。 

国外では使用できません 

-本機び使用でさるのは日本国内だけです。外国では放送ち 
式、電源電圧び異なりますので使用でさません。 

This product is desi 呂 ned for 
use in Japan only and cannot 对- 

be used in any other country . が 


作 

id 


長時間ごほ用にな 6 ないとまは 


節電について 

•使い終わった後は電源を切り、節電に必掛けましよラ。ま 
た旅行などで長期間ご使用にならないとさは、安全のため 
電源プラグをコンセントから抜いておさましよう。 



長期間ご使用にな!5ないとき 

-長期間使用しないと機能に支障をさたす場合びありますの 
で、とさどさ電源を入れて作動させてください。 

使用温度について 

-室温び己む〜3己むの状態でご使用ください。室温の温度 
変化は、]時間あたりの温度変化を] 0° CIU 内に保つこと 
をおすすめします。 

-湿度の高いところでは使用しない 
-温度差の激しいところでは使用しない 


つゆつを（結露）について 


-じ(下のよラな温度差の激しいところに設置すると、本機内 
部やピックアップレンズやディスクに「つゆつさ（結露)」 
び起こる場合びあります。結露び起さたとさは、結露びな 
<なるまで電源を入れずに放置して<ださい。そのままご 
使用になると故障の原因になります。 

-暖房をつけた直後。 

-湯気や湿気び立ちこめている部屋に置いてあるとさ。 

•; 令えた場所馆 K 屋）から急に暖かい部屋に移動したとさ。 
寒冷地区でのご使用の場合は、特につゆつさ（結露）にご 
ま意 < ださい。 

つゆびつ<と 

信号び読み取れず、この製品び正常な動作をしないことび 
あります。 

つゆをとるには 

ディスクを取り出して、電源を切り、つゆびな<なるまで 
放置してください。そのままご使用になると、故障の原因 
になります。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困つたとをは 


次ぺージへつづく 〇 
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使用上のご注意 


キャビネットにごいて 


本機をご使用中、使用環境によっては本体（キャビネット） 
の温度び若干高くなりますび故障ではありません。安むし 
てお使いください。 

「ホーム」-「設赴-「視聴準備」- r アンテナ設赴の r 巳 S - 
CS デジタル」にある「アンテナ電源設定」を「オート」 
または「入」に設定している場合は、本機の電源を切って 
ち本体やキャビネットび多少温かくなります。 


お手入れにごいて 


キャビネットのお手入れについて 

•キャビネットの表面はプラスチックび多く使われていま 
す。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質した 
り、塗料びはげることびありますので避けてください。 



殺虫剤など揮発性のちのをかけたりしないでください。ま 
た、3ムや ビニール 製品-合成皮革などを長時間接触させ 
たままにしないで<ださい。塗料びはげるなどの原因とな 
ります。 

ステッカーやテープなどを貼らないで<ださい。キャビ 
ネットの変色や傷の原因となることびあります。 

キャビネットや操作パネル部分の巧れは柔らかい巧（綿- 
ネル等）で軽くふさ取ってください。化学ぞうさん（シー 
トタイプのウエット、ドライのものを含む）を使用されま 
すと、本体キャビネットの成分び変質したり、ひび割れな 
どの原因となる場合びあります。巧れびひどいとさは水で 
うすめた中性洗剤にひたした巧をよく絞って兩さ取り、乾 
いた巧でからぶさしてください。 

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料びはげる場 
合びあります。目立たない場所で試してから、お手入れす 
ることをおすすめします。 



アンテナにごいて 


• 妨害電波の影響を避けるため、 

交通のひんぱんな自動車道路 
や電車の架線、送配電線、ネオ 
ンヴインなどから離れた場所 
に立てて < ださい。 

万ーアンテナび倒れた場合の 
感電事故などを防ぐためにも 
有効です。 

-アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでくだ 
さい。映像び不安定になる原因となりますのでごを意くだ 
さい。 

•目 S • CS アンテナ用のケーブルは、必ず専用品を使用し 
て < ださい。 



•アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換す 
ることを必びけてください。美しい映像でご覽になれます。 
特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、 
アンテナび傷みやすくなります。映りび悪くなったときは、 
電気工事店などにご相談 < ださい。 


本機の電源にごいて 


• 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの 
復帰後は、電源を「入」にしてち、システム調整のため 
数] 0秒〜]日分程度、動作しない場合びあります。ま 
た、テレビ画面にディスク確認中を示す表示び出たときは、 
ディスクの状態の確認に] 0分！;(上かかる場合びありま 
す。 

• 電源を入れると、冷却のため本体内部の冷却ファンび回転 
します。 

-電源を切っていてち次のよラな場合は内部の電源び入って 
いるため、本体内部の冷却ファンび回転します。 

-電源を切った直後、数分間は内部電源び入った状態とな 
ります。 

•地上デジタル放送の「番組表取得設定」（^目已ぺージ） 
を「する」に設定したときは、電源「刚にしていても、 
番組表データび取得でさていないとさや番組表データ取 
得時刻になると、番組表データを取得するため約]時間 
本体内部の電源び入った状態となります。（受信でさる放 
送局び多いほど、番組表データの取得に時間びかかりま 
す。番組表のデータを取得中は、本体表示部に 「 EPu 」 
と表示されます。） 

•「クイック起動設定」(一障操作編 J 210 ぺージ)び「す 
る（設定])」または「する（設定2)」に設定されてい 
るとさは、電源「切」の状態からすばやく起動でさるよ 
うにするため、クイック起動待機状態となります。その 
ため、本体内部の冷却ファンび回転します。 

-本機び巳- CAS 力ー ドの内容を確認しているときは、本 
体内部の電源び入った状態となります。 


ダウン □ー ド サービスについて 


-ダウン□ー ドサービスとは、地上デジタル放送および目 S 
デジタル放送の電波を利用して、ソフトウェアの更新を行 
ラヴービスのことです。 

-ダウン□ードサービスによりソフトウェアの更新び行われ 
るとさは、本機の電源び自動的に入ります。 
ソフトウェアの更新中は、本機前面の HDD ランプと巳 D / 
DVD ランプび点滅（点好）します。 

本体表示部には「で|_」の表示び出ます。 

-ダウン□ー ドサービス中は、電源コードを抜いたり U セッ 
卜操作を行わないでください。 





























使用上のご注意 


HDD (八ードディスク）の取り巧いに関するご注意とお巧6せ 


[|2り扱い上のごま意 


本機の設置場所や取0扱いに十分な配慮が不足しま 
ずと、次のような症がが発生します。 


.HDD (八ードディスク）び故障する 
- HDD (八ードディスク）に録画した内容び損なわれる 
-動作び中断する 
-ノイズび記録される 



上記のよ5なことを避けるため、な下のことを巧つ 
て < ださい。 


次のよ5な場所には置かないで < ださい。 

-本体後面の冷却用ファンや通風□をふさぐよう 
な狭いところ 

. 本体前面の扉び開けられないようなところ 
-傾いたところ（水平に置いてください） 

-振動の激しいところ（振動や衝撃は与えないで 
<ださい） 

-湿度の高いところ 
-温度差の激しいところ 
じ I 下のような温度差の激しいところに設置する 
と、「つゆつさ（結露)」び起こる場合びあります。 
-暖房をつけた直後。 

-湯気や湿気び立ちこめている部屋に置いてあ 
るとさ。 

-冷えた場所（部屋）から急に暖かい部屋に移 
動したとさ。 

本機の内部につゆつき縮露）び起こったままお 
使いになると、 HDD (八ードディスク）に傷び 
付いて故障の原因になります。室内の温度変化 
は、毎時]ぴ C じ(下に保つことをおすすめします。 

ごゆびご<と 

信号び読み取れず、この製品び正常な動作をし 
ないことびあります。 

ごゆをとるには 

電源を切り、つゆびな<なるまで放置して<だ 
さい。そのままご使用になると、故障の原因に 
なります。 

電源が入つているとまは次の点にご注意ください。 

-電源プラグをコンセントから抜かない 
-本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない 
-本機を移動させない 

本機を巧動させるときは次の点にご注意くださし、。 
巧障の原因になりまず。 

• BD (ブルーレイディスク）や DVD ディスクを 
取り出してください。 

. 「クイック起動設定」(一 |2.操作編1 210ぺージ) 
と地上デジタル放送の「番組表取得設定」 目5 
ページ）をそれぞれ「しない」に設定し、電源 
を切った状態で（本体の電源ランプび赤色点打 
後、約2分程度待ってから）、接続や電源プラ 
グを抜いてください。 

-振動や衝撃は与えないでください。 


〔エラーメッセージが表示された S 


-「八ードディスクにエラーび発生しました。放送視 
聴のみ可能です。」などのエラーメッセージび表示 
されたとさは、 HDD (八ードディスク）び故障し 
ていることびあります。 

HDD (八ードディスク）び故障した場合、ご自身で 
HDD (八ードディスク）を交換することはできません。 
HDD (八ードディスク）び故障してち再生び可能 
であれば、録画内容を BD - RE/-R や DVD - RW/-R 
ディスクに保存してください。その上で、お買い 
あげの販売店、またはシャープお客様相談センター 
(一 を操作編 1 2 目 8 ぺージ)にご連絡ください。 

《本機をご自身で分解すると、保証び無効になります。 
《録画した内容の修復はでさません。 

-エラーメッセージび表示されたとさ、症状によって 
は HDD (八ードディスク）を「初期化」すること 
で改善されることびあります。初期化のしかたにつ 
いては |2. 操作編 I 27ページをご覧ください。 
※初期化をずると、録画した内容はをて消去され 
ます。大切な録画内容は、初期化をする前に 
BD - RE /- R や DVD - RW /- R ディスクに保巧し 
てか6初期化をして < ださい。 

停電になつた6 

-録画中、または予約録画中に停電になると、録 
画中の内容び損なわれることがあります。 

-録画中、停電などにより録画停止した番組は、 
編集やダビングびでさません。録画 U ストに「停 
電などび起きた可能性びあります。」のメッセー 
ジび表示されます。 

-再生中に停電になると、再生中の内容び損なわ 
れることびあります。 

アンテナ受信が弱いとまは 

-録画の際、アンテナび抜けたり、アンテナ受信 
び不良になった場合、録画を停止することびあ 
ります。その場合、録画 U ストには「アンテナ 
受信不良の可能性びあります。」と表示されます。 

大切な録画内容は 

. パソコンと同様に、 HDD (八ードディスク）は、 
壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 
録画（録音）内容の長期的な保管場所ではあり 
ません。大切な番組、残しておさたい映像は、 

巨 D - RE/-R や DVD - RW/-R ディスクにダビン 
グして保存（バックアップ）しておくことをお 
すすめします。 


本機では HDD (八ードディスク）の容量の一 
部を、システム管理領域として ffi 用しています。 


HDD (八ードディスク）の巧障による録画- 
録音内容の損失など万一何6かの不具合によ 
り、録画•編集されなかった場合の内容の補償、 
録画•編集されたデータの損失、な6びにこれ 
6に関するその他の直接- PS 接の損害につまま 
しては、当社は責任を負いません。あ6かじめ 
ご了承ください。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困つたとをは 
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各部のなまス 


を部のなまえとおらな機能 


本が前面（扉巧) 


リセットボタン（一82ぺージ） 一本化表示部（一 [2. 操作編 い已ぺージ) 

-操作を受け付けなくなったと对ま、先の細ぃ 
ちので押します。システムがリセットされます。 


電源ボタント42ページ 


扉の開けかた 

扉に指をかけて、 
手前に引いて開 
けます。 


B - CAS (ビーキャス)力 
(付属品）（一3、37ぺージ) 


り一 

食毒 



再ま- 

) > 

--停止 

■ 

録画- • 

〇 

••停止 

1 Jn ® 

君 


— 


‘ /巧送切巧/遵窗 v/ 遇届八1田画1 

1 


リモコン受が部（一17ぺージ） 

B-CAS (ビーキャス)力ードスロット（一38ぺージ） 


本化を面 


-接続について詳しくは 

► 18-36 ページ 



機器などと接続します。 
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リモコンの準備 


リモコンの準備 


〔電池の入れかたと操作節囲 


①裏 ぶたを開ける 



⑨ 付属の乾電池〈単3お X 2個〉を入れる 



-新しい乾電池に交換する際は、アルカ U 乾電池を 
ご使用ください。 


③裏 ぶたを閉める 



リモコンの操作節囲 



CA 注意巧電池使用上のご注意 J 

乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつ 
を起こすことびありますので、次の点について特に 
ごま意ください。 

-乾電池のプラス®とマイナス©を、表示のとおりに 
正しく入れてください。 

-乾電池はシヨー ト させたり、充電したり、分解した 
0しないで< ださい。 

-乾電池は種類によって特性び異なります。 

種類の違う乾電池は混ぜて使用しないで<ださい。 

-新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないで 
<ださい。 

新しい乾電池の寿命を短<したり、ちい乾電池から 
液びちれるおそれびあります。 

-乾電池び使えなくなったら… 

液びちれて故障の原因となるおそれちありますの 
ですぐ取り出してください。また、ちれた液に触れ 
ると肌び荒れることびありますので、布でふさ取る 
など十分注意してください。 

-不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の 
指示（条例）に従って処理してください。 

- U モコンには衝撃を与えないでください。 

- U モコンのふたに強い力を加えないでください。故 
障の原因となる恐れびあります。 

- U モコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置 
いたりしないで < ださい。 

-乾電池を入れ換えたとさ、 U モコンび正しく動作し 
ないことびあります。このようなとさは、乾電池を 
しりたん U モコンから取り外し、己分じ Lb たってか 
ら入れ直してください。 

-本体の U モコン受光部に直射日光や強い照明び当 
たっていると、 U モコンび正しく動作しないことび 
あります。照明または本体の向きにご注意ください。 

-付属のを電池は、保管が態により短期間で消耗する 

ことがお D ます。 早めに新しい乾電池と交換してく 
ださい。（寿命は通常6力月〜]年び目安です。） 

-長期間使用しないとさは、乾電池を U モコンから取 
り出してください。 

-長時間（約]曰）電池のない状態び続いたとさは、 
「 U モコンき号」（一58ぺージ）や「テレビメーカー 
指定」（^52ぺージ）び U セットされますので、 
設定し直してください。 

- U モコンの「テレビ自動入力切換」は、電池びなく 
なると U セットされますので、設定し直してくださ 
し、（一54ぺージ） 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困つたとをは 
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アンテナ接続 


アンテナを接続する 


ち続をずる前 I 


本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況に 
よって、接続方法び異なります。まずは、アンテナ（放 
送）環境を確認してから、本機に接続するアンテナ 
ケーブルを準備します。 

-アンテナ（放送）環境により、下の市販品などび 
必要です。 

-アンテナケーブル（市販品） 

-衛星放送用同軸ケーブル（市販品） 

-分波器（市販品） 

• BS • 1 ] 日度 CS 共用アンテナとの接続には「衛星 
放送用同軸ケーブル（市販品)」をお使いください。 
( S -5 C-FB など） 


fBS アンテナと接続ずるときは 

\ _ _ _ 


F 型コネクターの取り付けについて 

-アンテナ線は、同軸ケーブル 


零 I 


工具は使わない 


に F 型コネクターを接続して 
ご使用ください。 

F 型 コネクターを 取り付ける 
とさは、工具で強<締めつけ 
ないで < ださい。 

内部の結線び切れ、故障する場合びあります。 



BS アンテナの電源にごいて 

.本機の 「BS •]] 日度 CS デジタルアンテナか 
ら入力」端テは、目 S •]] 日度 CS アンテナに電 
源を供給するはたらさをわっています。 

-初期設定で巳 S ’ 1 ] 日度 CS アンテナ線接続 (一43 
ページ）を「する」に設定したときや目 S • CS の 
アンテナ電源(一巨2ぺージ)を r 才一りまたは「入」 
に設定したときは、本機から巳 S •]] 日度 CS ア 
ンテナに電源び供給されます。 

. 本機のアンテナ電源び「オート」に設定されている 
ときは、本機の電源とアンテナ電源び連動します。 


本機の電源 

接続しているテレビ 

本機のアンテナ 

の BS アンテナ電源 

電源 

「切」 

「切」 

「切」 

「入」 

「入」 

「入」 

「切」 

「入」 

「入」 


•目 S •]] 日度 CS デジタルチューナー内蔵テレビ 
と本機を接続し、目 S • CS アンテナへの電源供給 
を本機からのみ行うときは、アンテナ電源を「入」 
に設定してください。 

• BS • 1 ] 日度 CS アンテナを接続するときは、必 
ず電源を「切」にしてください。 


放送局との自動通信について 

-本機は電源「切」（待機状態）のとさ、放送局との 
通信（契約情報など）のため、自動的に電源び入り 
動作することびあります。 

-通信中は、電源を「切」にしないでください。通信 
び終了すると、自動的に電源「切」（待機状態）に 
戻ります。 


アンテナ巧続時のご注意 


UHF / BS / CS の信号び混合されているアンテナ端子 
か5本機へアンテナ線を接続するときは、必ず UHF / 
BS - CS 分液器（または UV / BS - CS 分波器）を 
使用して接続してください。 （20 ページ凸をご覧 
<ださい。） 


分液器について 


. UHF 信号と BS • ] ]0度 CS 
デジタル信号を分けます。 

-シールドタイプで ]] 日度 CS 
帯域に. 6 GHz ) まで対応した 
ちのをご使用ください。 

-地上デジタル放送だけを見る場 
合や、 BS - 110度 CS デジタ 
ル放送だけを見る場合は必要あ 
りません。 


-「ホーム」一「設定」一「視聴準備」一「アンテナ 
設定」一 「 BS - CS デジタル」一「信号出力設定」 
(一 巨 3 ぺージ）を「しない」に設定しているときは、 
本機の目 S •]] 日度 CS アンテナ出力端子からテ 
レビへデジタル信号び出力されません。 

-安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセン 
卜から抜いて、接続してください。 

-アンテナケーブルの端テは、接続する端テの奥まで 
しっかり差し込んでください。 

• BS •]] 日度 CS デジタル放送を見るためには、 
BS •]] 日度 CS 共用アンテナをお使いください。 

. 本機にアンテナを接続する前に、「アンテナ接続時 
のごま意」（上記）を必ずお読みください。 

-すべての接続び終わったあとは、本機の電源プラグ 
をコンセントに差し込んでください。 

-本機の電源プラグをコンセントから外すと、テレビ 
の映りび悪くなったり、テレビ放送び映らなくなる 
場合びあります。 


分波器（市販品） 

シールドタイプ 
2.6 GHz 対応 


BS . CS、UHF 


I 電流通過 I 
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アンテナを接続する 


アンテナの種類と接続のしかた 


ご自宅のアンテナに応じて、アンテナ線を接続してください。 


個別に UHF と BS アンテナを設置している場合 


地上デジタル放送の受信に 
必要な UHF アンテナ、 

巳 S ’ 110度 CS デジタル放送の 
受信に必要な衛星アンテナの 
設置をお確かめください。 




田 


円 



►20 ぺージ 


マンションなどの共聴システムで受信している場台 

-地上デジタル放送や 
BS -1] 日度 CS デジタル放送の 
信号び配信されているかどうかは、 

マンション管理者にお問い合わせ 
<ださい。 






►20 ぺージ 


ケーブルテレビに ATV ) ボックスをご使用の場を 


本機で地上デジタ J レ放送び受信 
できるのは、に ATV ノ くススルーち式^」 
です。「トランスモジュレーション 
方式」には対応していません。 


ケーブルテレビ 


ケーブルテレビ 


> 




►21 ぺージ 


BS -1 1日度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合 


田 


円 


□ □ □! 
□ □ □■ 
□ □ □! 



►22 ぺージ 


《 CATV パススルー方式とは… 

CAT V 配信局び地上デジタル放送を、内容はそのままで CAT V 網に渡す放送ち式です。 

このち式では、地上デジタル放送び本来使っている UHF 帯のチヤンネルとは異なる他のチヤンネルに周波数を変換して再送信 
することびあります。 

本機で受信できるのは、 rUHF 帯」、 rVHF 帯」、 I ■ミツドバンド ( MID : C 1 3〜 C 22) 帯」、「スーパーノ V イバンド ( SH 目: C 23 〜 C 63) 
制です。 


地上デジタル放送(本機)と地上アナ□グ放送ヴナ□グテレビなど)の両方を見る場台 

-分配器(市販品)び必要です。ち図のよラに 


接続してください。 

分配器は金属シールドタイプをご使用くだ 
さい。 


壁のアンテナ端子 



分配器 
佈販品） 


本機の地上デジタル r アンテナから入力」へ 
アナ□グテレビのアンテナ入力 rVHF / UHF 」 へ 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 


次ぺージへつづ< 



























































BS.CS UHF 


分波器 
佈販品) 


壁 

奚 

ン 

了 

端 

子 


I電流通過 


ゐ感 


ゐ感 


アンテナケーブルを同じ番号につなし、でくださし、。 


め1 



地上 -BS-l 10度 CS 
デジタルチューナー 
内蔵テレビ 


※本機の「目 S， 11日度 CS」 の「テレビへ出力」端テとテレビの目 S， 11日度 CS デジタルアンテナ端テを接続したとき 
は、「ホーム」-「設赴-「視聴準備」-「アンテナ設定」-旧 S • CS デジタル」の「信号出力設定」を「する」に設定し 
てください。「しない」に設定したときは、テレビへのアンテナ信号び出力されません。（一巨3ぺージ） 

接続び済んだ！5、 r テレビと接続する」に進みます。一23ぺージへ 



BS/CS UHF 


m LfJ 


アンテナを接続する 


□ 個別に UHF と已5アンテナを ■，マンシヨンなどの共聴システム 
設置している場合 で受信している場合 


衛星放送用 
同軸ケ—ブル 

舌堅巧 


■© — © 


n¥ 


アンテナケ—ブル(市販品) 


© 


衛星放送用同軸ケ—ブル(市販品) 


壁のアン h ナ端子 
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アンテナを接続する 


^ケーブルテレビ ( CATV ) を受信している場合、 


( ケーブルテレビに ATV ) を受信している \ 

が、己 S アンテナは個人で設置している場合 
に ATV と巳 S / CS アンテナ端子が別々） I 



アンテナケーブルを同じ番号に 
つないで < ださい。 




テレビの 
アンテナ端子 



※本機の 「 Bs ’ 11日度 CS 」 の r テレビへ出力」端テとテレビの目 S ’ 110度 CS デジタルアンテナ端テを接続したとき 
は、 r ホーム」- r 設赴- r 視聴準備」- r アンテナ設定」 - res - cs デジタル」の r 信号出力設定」を「する」に設定し 
てください。 r しない」に設定したとさは、テレビへのアンテナ信号び出力されません。（一63ページ） 

接続び済んだ5、 r テレビと接続する」に進みます。一23ぺージへ 


CATV 己 S/CS 


m _阁 



Q ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスをご巧用の場合 

-接続図は一例です。ケーブルテレビ ( CATV ) ボックスによりつなざかたは異なります。 

-安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

-ケーブルテレビ ( CATV ) を受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約び必要 
です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴•録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル（ア 
ダプター）び必要です。 

•詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 


衛星放送用 
同軸ケ—ブル 

舌販贾 




壁のアンテナ端子 


アンテナ 
ケ—ブ几 
舌販品) 


アンテナ 

ケ—ブル 


(市販品) 



壁のアンテナ端子 


準備 


初期設定 


設定 


困つたとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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アンテナを接続する 

QbS - 1 lOjgCS デジタル放送用アンテナを設置していない場合 



アンテナケ—ブル舌販虽 


壁のアンテナ端子 


22 

























































テレビ接続 


HDMI 入力端子 


24ぺージの接続をご覧 < ださい。 


D 映像入力端子 

一25ぺージの接続をご覧<ださい。 


I コンポ-: 

i - 25- 



Y 


Pb Pr \ 

I ぺージの接続をご覧ください。 J ：^ 


映像入力端子 P 

26ぺージの接続をご覧 < ださい。 


HDMI 入力端テと 
D 映像入力端テが 
あるとさは、 HDMI 
ケーブルで接続す 
ることをおすすめ 
します。 


ヒント 

HDMI ケーブルで接続する場合、ファ三 U ンク機能を搭載したテレビ（シャープ 
製）と接続すると、本機とテレビを連動して操作でさます。 （一已0 ページ） 


八イビジヨン巧像をご質いただ< には 


接続する端テにより、お楽しみいただける画質び異なります, 

映像がされい 


テレビと接続する 

テレビの入力端テをお調べになり、できる限り高画質に対応している端テとおつなざください。 


テレビ入力端子の種類 


テレビとつなぐときに使う映像ケーブル 
について 

- HDMI 入力端テ付さテレビと接続する 
ときは、付属の HDMI ケーブル (19 
ピン）をお使いください。 

0 (〇 
- D 映像入力端テ付さテレビと接続する 
ときは、市販の D 映像ケーブル ( D - D ) 
をお使いください。 

〇 —”— a 

-コンポーネント入力端テ付さテレビと 
接続するとさは、市販の D — コンポー 
ネント変換ケーブル （ D -3 ピン）をお 
使いください。 



-映像-音声入力端テ付さテレビと接続 
するとさは、付属の映像-音声コード 
をお使いください。 



■テレビのタイプは 

• 八イビジョン映像をご覧いただくには、次のうち、いずれかの端テの付いているテレビ（モニター）び必要です。 
- HDMI 入力端テ • D 5 映像入力端テ -03 映像入力端テ 

-コンポーネント （ Y ， Pb ， Pr ) 映像入力端テ - D 4 映像入力端テ 

• 八イビジョンタイプのテレビ（モニター）じ1外では、八イビジョン画質の映像び楽しめません。 

■ テレビとのち続は 

• 本機とテレビを、 HDMI ケーブル （19 ピン/付属品）または D 映像ケーブル（市販品）で接続します。 

• コンポーネント （ Y ， Pb ， Pr ) 映像入力端テ付さテレビ（モニター)と接続するとさは、 D —コンポーネント 
変換ケーブル（市販品）で接続します。 

■ D 映像ケーブルで接続したとまは 

• 「初期設定」でテレビ側の端テ名を次のいずれかに設定します。（^4巨ぺージ） 

- 「 D 3 映像入力端テ」- 「 D 5 映像入力端テ」 

- 「 D 4 映像入力端テ」-「コンポーネント映像入力端テ」 

※本機は D 3 映像出力に対応しています。 D 4、 D 己映像入力端テと接続しても D 3 映像となります。 


どれか一つの端子と接続します。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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テレビと接続する 


HDMI 入力端子付をテレビと巧続ずる 


HDMI 出力端子は、映像と音声のデジタル信号を]本のケーブルでつなぐことびでさる新しい規格のデジタル 
専用端テです。 HDMI ケーブル （19 ピン/付属品）を使うと、他の映像コード•音声コードを接続する必要 
はありません。 

-「ファミリンク 機能」を搭載したシャープ製のテレビ「アクオス」と HDMI ケーブルで接続すると、テレビの 
U モコンまたは本機に付属の U モコンで、テレビと本機の操作び行えます。 


-安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

-コード類は、接続する端テの奥までしっかり差し込んでください。 

-テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。 

-テレビを接続して電源を入れるとさは、テレビの電源を入れたあとに本機の電源を入れてください。 

-本機に接続した HDMI ケーブルび誤って強く引かれた場合、端テ部び破損するおそれびあります。取り扱いにごを意ください。 




圍圏圓 


L 本機後面 


HDMI ケーブル （1 9ピン/付属品） 


このケーブル1本で 
映像と音声の 
両方が楽しめます。 


の 



HDMI 



入力端子 
付をテレビ 



「アクオス純モード」「クアト□ン 
純モード」について 
-ファミ U ンク対応のシャープ製テ 
レビ「アクオス」「アクオスクア 
卜□ン」と HDMI ケーブルで接 
続し、ファミ U ンク機能を使用す 
るための設定をしているとさ、本 
機の HDMI 端テから「アクオス」 
「アクオスクアト□ン」に最適な 
画質で映像び出力される機能で 
す。 

-出力されている映像モードは、 
「ホーム」一「設定」一「映像•音 
声調整」一「画質調整」(一 |2.操作編 I 
219 ページ）で確認できます。 


ファ SU ンク巧応機種は？ 

- iU 下の手順で「ファミ U ンク対応」および「アクオス純モード」「アクオスクアト□ン純モード」対応の機種 
びご確認いただけます。 

① DVD / 目 D ヴポートステーシヨン httpy / www . sharp . co . jp / support / av / dvd / にアクセスします。 

② 「■使い方び分からないときは」の 「0 QSlA 情報」をクリックします。 

③ 「日 & A 」 ピックアップ情報（よくあるご質問)」の 「► AQU 日 S ファミ U ンクとは？対応している機 
種は？」をク U ックします。 

④ 確認したい製品（「液晶テレビ AQU 日 S 」、「 AQU 日 S 八イビジョンレコーダー / AQU 日 S ブルーレイ」、 
「 AQUOS オーデイオ/ AQUOS サラウンド ( BD 1 ビットシアターシステム/]ビットシアターラック 
システム)」）をク U ックします。 


お知らせ 

•テレビと接続したときは、 「 HDMI 映像出力設定」（解像度）は「オート」に設定されます。 

「オート」設定状態で正常な映像び得られないとさは、「映像•音声設定」の 「 HDMI 映像出力設定」（一.操作編 1217 ページ）で出力解 
像度を変更してください。 

「 HDMI 映像出力設定」を「オート」外に設定するとさ、接続先で対応していない解像度は選択でさません。 （ HDMI ケーブルび接続されて 
いない、または接続先機器の電源び入っていないとさを選択でさません。） 

- HDMI から48日 P または48日 i の出力をしているときは、 96 kHz /] 92 kHz の PCM 音声は、 48 kHz で出力されます。 

• DVI デジタル入力端子付さの機器と DVI - HDMI 変換ケーブル（市販品）を使用して接続したとさは、正常な映像にならない、または映らな 
い場合びあります。（本機の HDMI 出力端子は、 HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、 DVI - HDMI 変換ケーブルを使い DVI 
機器と接続したとさは、 DVI 機器に音声び入力されません。） 

rHDMI 映像出力設定 J (一 [_2. 操作編 1217 ぺージ)と r デジタル音声出力設定 J (- [2. 操作編 1218 ぺージ)びが要な場合は、「ホーム J — 
r 設定 J — r 映像•音声調整 J — r 映像•音声設定 J で設定を巧つてくだをい。 

《「アクオス純モード」「クアト□ン純モード」に対応した「アクオス」「アクオスクアト□ン」と接続すると、目 D ビデオ / DVD ビデオ再生時や、 
ホーム画面操作時、写真再生時に、自動的に画面サイズ調整や映像調整び行われ、最適な映像を楽しむことびでさます。 
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テレビと接続する 


D 映像入力端子付をテレビ/ 
と接続ずる場合 


コンポーネント映像入力端子付をテレビ 




安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。 

コード類は、接続する端テの奥までしっかり差し込んでください。 

テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。 

HDMI ケーブルと D 映像ケーブルの両方をテレビに接続したとさは、ファミ U ンク機能び働かない場合びあります。 

ファミ U ンク機能び働かないときは、 HDMI ケーブル接続のみにする、または「ホーム」一「設赴一「映像•音声調整」一「映像•音声設 
定」一「映像同時出力設定」で 「 HDMI 端テ優先」に設定してください。 

▼本機後面 



ご注意 


本機の電源び「入」の状態で、本機に D 映像ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源び「切」の状態で、 D 映像ケーブルを 
差し込んでください。 

本機の電源び「入」の状態で、本機に D —コンポーネント変換ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源び「切」の状態で 、 D 
ーコンポーネント変換ケーブルを差し込んでください。 

テレビのコンポーネント映像入力端テに接続したとさは、テレビのオートワイド機能は働さません。 

テレビによってはコンポーネント映像入力端子の切換え（メニュー設定やスイッチの切換えなど）び必要なをのびあります。お使いのテレビ 
の取扱説明書に従って操作して<ださい。 

八イビジョン専用のコンポーネント映像入力端テ （Yi Pbi Pr ) に接続したとさは、 DVD の再生映像は楽しめません。 DVD の再生映像は 
48日 i または48日 P の信号び出力されます。 


お知5せ 


お持ちのオーディオ機器で音声を楽しむ場合は、音声コード@恒)をオーディオ機器に接続してください。この接続の場合、テレビからは音 
声び出ません。 

映像び乱れる、正常に映らない、映らないとさは 8 己ページをご覧ください。 


メモ 


•テレビに HDMI 入力端テ、 D 映像入力端子、コンポーネント映像入力端テなどび付いているとさは、 HDMI 入力端子と接続することをおす 
すめします。 

-テレビに D 映像入力端テとコンポーネント映像入力端子の両方び付いているとさは、 D 映像入力端テと接続することをおすすめします。 
•テレビの D 映像入力端テび D 3、 D 4 または D 已映像入力端テの場合は、八イビジョン放送び楽しめます。初期設定でテレビの D 映像入力 
端テに合わせて、八イビジョン対応テレビの映像端子名（一 4 巨ページ）を 「 D 3 映像入力端テ」、 「 D 4 映像入力端子」または 「 D 已映像入 
力端テ」に設定してください。（目 D は、 480 i 信号で出力されます。八イビジョン画質で再生映像を視聴したいとさは HDMI ケーブルで接 
続してください。） 

※本機は D 3 映像出力に対応しています。 D 4、 D 己映像入力端テと接続してち D 3 映像となります。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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テレビと接続する 


映像-音青入力端子付をテレビと接続ずる場合 


-安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 
-テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。 

-コード類は、接続する端テの奥までしっかり差し込んでください。 

-テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。 



映像-音声コード 
(付属品） 



画面サイズ設定について 

-この接続をした場合、接続するテ 
レビに合わせて、次の設定を行つ 
て < ださい。 

画面サイズ設定 

-接続するテレビの画面サイズび 
「16:9 (ワイド)」か「4:3 U - 
マル)」かを設定します。 

• 「ホーム」一「設定」一「映像- 
音声調整」一「映像-音声設定」 
-「画面サイズ設定」で設定しま 
す。(一 |2.操作編 I 218ぺージ) 

-画面サイズ設定を「4 : 3」にし 
た場合、引き続き、]6 : 9の映 
像を再生するとさの設定を行いま 
す。「レターボックス」または「パ 
ンスキャン」を選びます。 


ご注意 

本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るとさに画面にノイズび出るなど、電波妨 
害の原因となることびあります。 

機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からでさる限り離してご使用くだ 
さい。 


お知らせ 

•お持ちのオーディオ機器で音声を楽しむ場合は、音声コード@恒)をオーディオ機器に接続してください。この接続の場合、テレビからは音 
声び出ずに、オーディオ機器から楽しめます。 

•映像び映らないとさ、正常に映らないとさ、乱れるとさは8己ページをご覧ください。 
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テレビと接続する 


r ホーム」一 r 設定」一 r 映像•音声調整」一 r 映像•音声設定」(一 に操作編] 217 ぺージ）で、次の設定を行ってください。 

■ 付属の HDMI ケーブル （19 ピン）を使って HDMI 入力端子付まテレビと接続したとま 


•「 HDMI 映像出力設定」を「オート」 lil 外に設定するとさ、接続先で対応していない解像度は選択でさません。 

( HDMI ケーブルび接続されていない、または接続先機器の電源び入っていないときち選択できません。） 

- HDMI から48013または 480 i の出力をしているときは、 96 kHz/l 92 kHz の PCM 音声は、 48 l < Hz で出力されます。 

■ 市販の D 映像ケーブルを®つて D 映像入力端子付きテレビと接続したとき 


■ HDMI ケーブルと D 映像ケーブルの両方を®つてテレビと接続したとき 

「ホーム」一「設定」一「映像•音声調整」一「映像*音声設定」で「映像同時出力設定」を行います。設定は、 
D 映像ケーブルを接続したテレビに合わせます。 


《 ]「 HDMI 端テ優先」に設定しているときは、八イビジョン信号び D 映像端テから出力されるため、八イビジョ 
ン非対応テレビでは映像び見られません。 

《2 「 D 映像端テ優先」に設定したときは、ファミ U ンク機能は働きません。 

■ 市販の D —コンポーネント変換ケーブル （RCA ピンタイプ）を®つてコンポーネント 
映像入力端子付きテレビと接続したとき 

「設定」では設定できません。 Uf コンふた内の gj を日秒切上押して、次の設定を行ってください。(一48ぺージ) 
「設定リセット」（一48ページ)、「個人情報初期化」(一 它操作編 1 224ぺージ)でも再設定び行えます。設定びリセッ 
卜され、自動的に電源び「切」になります。その後、電源を「入」にすると、初期設定画面（一41ページ）び表示されます。 


■ 付属の映像-音声コードを®用してテレビと接続したとを 


設 

^定する項目 

選ぶ内容 

テレビのタイプ設定 

]6:9ワイドテレビ 

「画面サイズ設定」 - 「16 : 9 (ワイド)」 

4:3サイズのテレビ 

「画面サイズ設定」一「4:3 (ノーマル)」 


初期設定 （一 41ぺージ）をしたあとで設定し直したい場合は 


設定する項目 

選ぶ内容 

解像度の設定 _ 

「映像-音声調整」一「映像*音声設定」一 
「 HDMI 映像出力設定」 

「 HDMI 映像出力設定」一 

け一り「1 日 8 日/ 6 日 P 固赴「1 日 8 日 i 固定」「72013固赴「48 日 P 固赴 
•通常は「オート」 に 設定します。 

デジタル音声出力の設定 

「隱•音声調整」-「諭 • き声誠」-「デジタル訴出力設赴 

「デジタル音声出力鼓定」 一「 HDMI 出力」一「才ート 」 [PCM (サラウンド)」 
•通常は「オート」に設定します。 


設 

^定する項目 

選ぶ内容 

八イビジョン対応テ 
レビと接続 

「映像-音声調整」一 
「映像•音声設定」一 
「映像同時出力設定」 

「 HDMI 端テ優先」 

•「 HDMI 出力端子」、 「 D 映像出力端子」から 「HDMI 
出力設定」で設定した映像び出力されます。 

八イビジョン非対応 
テレビと接続^’1 

「映像-音声調整」一 
「映像-音声設定」一 
「映像同時出力設定」 

「 D 映像端テ優先」 X ’2 

•「 HDMI 出力端子」、 「 D 映像出力端子」から 「 D 映像 
出力設定」で設定した映像び出力されます。 


設 

^定する項目 

選ぶ内容 

映像端テ名 
(接続したテレビの 
端テ名） 

D ]、 D 2 端テ 

(八イビジョン非対応テレビ） 

「 D 映像出力設定」一 「 D 1」「 D 2」 

接続したテレビの端テ名を選びます。 

D 3、 D 4、 D 己端テ 

(八イビジョン非対応テレビ/ 

八イビジョン対応のテレビ） 

「 D 映像出力設定」一 「 D 3/ D 4/ D 5」 

接続したテレビの端テ名を選びます。 

テレビのタイプ設定 

16 : 9ワイドテレビ 

「画面サイズ設定」 - 「16 : 9 (ワイド)」 

4:3サイズのテレビ 

「画面サイズ設定」一「4 : 3 (ノーマル)」 


設定する項目 

選ぶ内容 

映像端テ名 
(接続したテレビの 
端テ名） 

DVD 入力用 

Y, Cb ， Cr 端テ 

「八イビジョン非対応テレビ」一 

「コンポーネント映像入力端テ （Y， Cb ， Cr )」 

八イビジョン対応 
丫， Pb ， Pr 端テ 

Y， Pb / Cb ， Pr / Cr 端テ 

「八イビジョン対応テレビ」一 

「コンポーネント映像入力端テ （Y， Pb ， Pr )」 

「コンポーネント映像入力端テ （Y， Pb / Cb ， Pr / Cr )」 

テレビのタイプ設定 

]6:9 ワイドテレビ 

ワイド （16:9) 

4:3 サイズのテレビ 

通常 （4 : 3) 


テレビとのち続設定について 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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その他機器接続 


その他の機器を接続する 


本機をさらに楽しむために、必要に応じてその他の機器と接続しましよう。 

-安全のため本機-テレビ-接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

-接続する端テに合ったケーブル類を使って、接続してください。 

-ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。 

-接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 


お知5せ 

•映像び映らないとさ、テレビの映りび悪いとさ、正常な録画びでさないとさは、83〜8己、90ページをご覧ください。 


ビデオカゾラやビデオデッキを接続ずる場合 







映像•音声コード 
(市販品） 


映像•音声コード 
(ビデオカメラ付属品、 
または市販品） 


▲ビデオデッキ 



ビデオカメラ 





ご注意 

本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像 
をテレビに映した場合、コピー防止機能の働さにより映像び乱れることびあ 
0ます。 

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のため 
の機能び働さ、正しく録画でさません。また、この機能により、再生目的で 
をビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合びあり 
ますび、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合 
は本機とモニターを直接接続してお楽しみください。 


|— ► ビデオデッキ 


本 機 


直接つなぐ 


► テレビ 
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その他の機器を接続する 


オーデイオ機器を接続ずる場合 


HDMI 接続で音声を楽しむときは 


本機の音声を HDMI 入力端テ付きオーディオ機器で楽しむための接続です。 

-次世代オーディオフォーマットのデコードに対応した AV アンプなどと HDMI 接続することにより、ブルー 
レイディスクに記録されている最大 7.1 ch の□スレスオーディオ 「 DTS-HD Master Audio 」 や「ドルビー 
TrueHD 」 音声など大迫力の高音質サラウンド音声び楽しめます。 

-オーディオ機器側の接続については、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。 

-ファミ U ンク対応のアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を接続する場合は 34〜35 ページの接続 
をして < ださい。 



HDMI ケーブル （1 9ピン/市販品） 

《 ] 080 p に対応したアクオスオーデイオ 
と接続するときは、 H に H SPEED 
(カテコ' U -2) に対応した HDMI 
ケーブルをお使いください。 


rHDMI 入力端子付さ 
サラウンドアンプ 


オーディオ機器が 3 D に対応していない場合 

-本機と 3 D 対応テレビを、 HDMI ケーブルで直接つ 
ないで < ださい。 

3 D 非対応オーディオからは、 3 D の映像は出力され 
ません。 

※才ーデイオ機器とは光デジタル音声ケーブルでつないでください。 
(一30ぺージ） 


《 3 D 非対応アンプの場合、テレビ画面には 2 D の 
映像が出力されます。 3 D 映像は楽しめません。 



日#。^ 日 



ケーブル （19 ピン/付属品） 


-本機に接続した HDMI ケーブルび誤って強く引かれた場合、端テ部び破損するおそれびあります。取り扱いにごを意ください。 


ご注意 


接続後は、「ホーム」一「設定」一「映像•音声調整」一「映像•音声設定」の「デジタル音声出力設定」を行ってください。(一 信.操作編1 218 ぺージ) 
①「デジタル音声出力設定」の「1.サラウンド機器と接続した端子の設定をします。」で 「 HDMI 出力」を選択します。 

③接続した機器に合わせ、「才ート」または [PCM (サラウンド)」に設定します。 

「デジタル音声出力設定」を 「 HDMI 出力」に設定したとき、本機から出力される音声は「音声設定と出力される音声について」 (-31 ページ) 
をご覧ください。 


ヒント 


アナ□グ接続で 2 ch オーディオ機器などで音声を楽しむとさは、市販の音声コードを使い、本機の音声出力端子（テレビへ出力）で本機と 
オーディオ機器を接続します。 

オーディオ機器の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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その他の機器を接続する 


デジタル接続で音声を楽しむときは 


本機の音声をデジタル音声入力端テ付さオーディオ機器で楽しむとさの接続です。 

-通常のステレオ音声に加えドルビーデジタルや DTS などの迫力ある音響効果を楽しめます。 

-ドルビーデジタル/ AAC / DTS デジタルサラウンドプ□セッヴーまたはドルビーデジタル/ AAC / DTS デ 
ジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あ店\れ 
るサラウンド音声を楽しむことびでさます。 

- DTS 音声を楽しむには、 DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプ□セッヴーまたはアンプび必要 
です。 

- DTS デジタルサラウンド音声を楽しむとさは、 DVD 再生時にディスクメニューで DTS 音声を選ぶか 、 U 

モコンふた内の掃！で DTS 音声を選んでください。音声の選びかたについては、12.操作編」 109 ぺージをご 
覧ください。 

- DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載の機器と接続したときは、「光デジタル音声出力」（^医霉18 
218 ページ）で「ビットストリーム」に設定します。 

-オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。 


▼本機後面 



光デジタ j レ音声ケーブル(市販品) 
• 接続する機器の端子に合った 
ちのをお選びください。 



▲ドルビーデジタル/ AAC / DTS デジタルサラウンド対応プ□セッヴ ー、 
またはアンプなど 


ご迂意 

-接続後は、「ホーム」-「設定」-「映像•音声調整」-「映像•音声設赴の「デジタル音声出力設赴を行ってください。(一 |2.操作編 I 218ぺージ) 
-「デジタル音声出力設定」を「光デジタル音声出力」に設定したとさ、本機から出力される音声は「音声設定と出力される音声について」（一31 
ページ）をご覧ください。 


お知5せ 


デジタル音青出力について 

-ニケ国語放送やニケ国語放送を録画した番組の再生では、音声の切り換えはでさません。（プ□セッヴーまたはアンプに音声切換機能びある 
とさは、オーディオ機器側で切り換えてください。） 

•音楽用 CD を再生したとさ、音声の切り換えはでさません。 

• 96 kHz /24 bit ( LPCM ) 音声を楽しむときは、 96 kHz に対応しているプ□セッサーまたはアンプびお要です。 

MD とデジタル接続し、録音して楽しむとき 

•本機と MD をデジタル接続し CD を MD に録音したときに、 CD と MD の巧番（トラック番号）び一致しないことびあります。 

DTS デコーダーを内蔵していないデジタル入力付をの才ーデイオ機おや MD プレーヤーとデジタル接続したとを 

- DTS で記録されているディスクは正常な音声びでません。 
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その他の機器を接続する 


音声設定と出力される音声について 

本機とオーディオ機器を HDMI 端テまたは光デジタルケーブルで接続しているとき、本機の設定によって出力 
される音声び変わります。本機の「デジタル音声出力設定」、「音声出力方式」、 「 BD ビデオ付加音声」の設定によっ 
て、出力される音声は次のとおりになります。 

-「デジタル音声出力設定」、「音声出力方式」、 「 BD ビデオ付加音声」は、「ホーム」一「映像•音声調整」一「映 
像-音声設定」で設定します。 

-再生するオーディオスト U —ムの内容は、ソフトによって異なります。 

♦デジタル音声出力設定を 「 HDMI 出力」に設定し、 

「マルチチャンネル PCM 」 対応のオーディオ機器と接続 

デジタル音声出力設定を 「 HDMI 出力」に設定したとさ、光デジタル音声出力端子から出力される音声は、オー 


デイオスト U — ムに関 

係なく 、 PCM (ステレオ）音声になります。 

音声出力方式 

才 - 

-卜 

PCM (サラウンド） 

fBD ビデオ付加音声」 

の設定 

ずる 

しない 

ずる 

しない 

出力端子 

HDMI 


PCM 

PCM 

PCM 

PCM 

PCM 

再 

Dolby Digital 

Dolby Digital 已 .1 ch 

Dolby Digital 

PCM 

PCM 

生 

す 

Dolby Digital EX’》] 

Dolby Digital 己 . 1 ch 

Dolby Digital EX 

PCM 己 . Ich 

PCM 5.Ich 

を 

Dolby Digital 円 us《i 

Dolby Digital 己 . 1 ch 

Dolby Digital Plus 

PCM 7.]ch 

PCM 7.]ch 

了 

1 

Dolby T 「 ueHD《i 

Dolby Digital 已 .1 ch 

Dolby TrueHD 

PCM 7.]ch 

PCM 7.Ich 

デ 

斗 

DTS 

DTS 己 . Ich 

DTS 

PCM 

PCM 

才 

DTS ES 

DTS 己 . Ich 

DTS ES 

PCM 5.Ich 

PCM 7.1 か ※ 2 

ス 

h 

DTS 96/24 

DTS 已 .Ich 

DTS 96/24 

PCM 己 . Ich 

PCM 

U 

1 

DTS 96/24 ES 

DTS 己 . Ich 

DTS 96/24 ES 

PCM 5.Ich 

PCM 己 . Ich 

1 

ム 

DTS-HD HR《i 

DTS 己 . Ich 

DTS-HD HR 

PCM 5.Ich 

PCM 7.Ich 


DTS-HD IWV》i 

DTS 已 .Ich 

DTS-HD MA 

PCM 己 . Ich 

PCM 7.Ich 


接続する機器びステレオタイプ（チャンネル数に対応していない）のとさ、それぞれの音声をデコード対応していないとさは、 
Dolby Digital 、 DTS、PCM 2 ch 音声として出力されます。 

《2 DVD ビデオは已 . Ich の音声となります。 


♦デジタル音声出力設定を「光デジタル音声出力」に設定 

-デジタル音声出力設定を「光デジタル音声出力」に設定したとさ、 HDMI 出力端子から出力される音声は、 
オーディオスト U —ムに関係なく 、 PCM (ステレオ）音声になります。 

-音声出力方式を [PCM (ステレオ)」に設定したとさ、光デジタル音声出力端子、 HDMI 出力端子ともに、 
出力される音声は、オーディオスト U —ムに関係なく 、 PCM (ステレオ）音声になります。 


音声出力方式 

ビットスト U —ム 

fBD ビデオ付加音声」 

の設定 

する 

しない 

出力端子 

光デジタル 


PCM 

PCM ステレオ 

PCM ステレオ 

再 

Dolby Digital 

Dolby Digital 己 .1 ch 

Dolby Digital 

生 

す 

Dolby Digital EX《i 

Dolby Digital 己 . 1 ch 

Dolby Digital EX 

を 

Dolby Digital 円 us《i 

Dolby Digital 己 . 1 ch 

Dolby Digital または Dolby Digital EX 

す 

1 

Dolby TrueHD 《1 

Dolby Digital 己 . 1 ch 

Dolby Digital または Dolby Digital EX 

デ 

斗 

DTS 

DTS 己 . Ich 

DTS 

才 

DTS ES 

DTS 己 . Ich 

DTS ES 

ス 

h 

DTS 96/24 

DTS 己 . Ich 

DTS 96/24 

U 

1 

DTS 96/24 ES 

DTS 己 . Ich 

DTS 96/24 ES 

1 

ム 

DTS-HD HR《i 

DTS 己 . Ich 

DTS、DTS ES 、 または DTS 96/24 


DTS-HD IWV》i 

DTS 己 . Ich 

DTS、DTS ES 、 または DTS 96/24 


接続する機器びステレオタイプ（チャンネル数に対応していない）のとさ、それぞれの音声をデコード対応していないとさは、 
Dolby Digital 、 DTS、PCM 2 ch 音声として出力されます。 


確認 


接続•準備 


初期設定 


設定 


困つたとをは 




その他の機器を接続する 


か付け HDD (八ードディスク）を巧続ずる場合 


本機に市販の外付け HDD (八ードディスク）を接続し、番組を録画することびできます。 



外付け HDD (八ードディスク）を本機に取り付けるとさは、必ず本機の電源び切れた状態で行ってさださい。接続した後は。「ホーム」一「設 
定」一「初期化•更新」一「外付け HDD 設定」の「登録」を行ってください。（一79ページ） 

外付け HDD (八ードディスク）を取り外す場合は、必ず外付け HDD (八ードディスク）の取り外しの作業を行ってください。外付け HDD 
(八ードディスク）の取り外しについては、79ページをご覧ください。 


▼本機後面 



□ □ 


y 



ご注意 

本機に接続でさる外付け HDD (八ードディスク）は、セルフパワータイプの HDD です。バスパワータイプの HDD には対応していません。 
誤って接続した場合、故障の原因となります。 

本機に接続でさる外付け HDD (八ードディスク）は、]台だけです。 US 目八ブ等をご使用になり、複数の外付け HDD (八ードディスク） 
を同時に接続した場合、本機は外付け HDD (八ードディスク）を認識でさません。 


お知らせ 

動作確認済みの外付け HDD (八ードディスク）の機種については、シャープヴポートホームぺージ （ httpy / www . sharp . co . jp / support / 
av / dvd /) でご確認ください。 


32 




















































アミリンクの接続 


ファミリンクを楽しむための接続 


ミリンク巧なテレビ-アクオスオーデイオと接続 


ファミリンク機能は、シヤープ製のファミリンク対応機器と HDMI ケーブルで接続したとさに働く 
機能です。それ iU 外の機器では働さません。（正常に動作しない、または一部の機能しか働さません。） 


ファミリンクのための接続をしましよう 


24、34〜35ぺージ 


ファミリンクのための設定をしましよう 


49〜50ぺージ 


お持ちの機器に合わせて接続しましよう 


お持ちの機器（本機と接続する機器） 


フアミリンク対応テレビ 


3 D 対応 


3 D 非対応 


アクオスオーディオ 3 




3 D 対応 


3 D 非対応 


ご覧 
いただ< 
ぺージ 


〇 


24ぺージ 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


34ぺージ 


〇 


〇 


3已ぺージ 


※ AN - ACX 1/ AN - ACY 1/ AN - ACR 1/ AN - ACS ] は、 ] 日8 日 p 信号には対応していません。 

※ ] 日8日 P に対応したアクオスオーディオと接続するときは 、 HIGHSPEED (カテゴ U — 2) に対応した 
HDMI ケーブルをお使いください。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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ファミリンクの接続 


ヒント 

ARC (オーディオ U ターンチヤンネ 
ル）とは、 HDMI ケーブルを接続す 
るだけで ARC 対応テレビからアク 
オスオーディオへ音声信号を出力す 
る機能です。 


▼本機後面 


F 



3 D 対応テレビと 3 D 対応アクオスオーデイオを接続ずる 

3 D 巧対応テレビと 3 D 巧応/巧巧応アクオスオーデイオを接続ずる 


準備ずるちの 

HDMI ケーブル（アクオスオーディオ付属品) 

— ^ X 1 本 ___ 

tGD 

光デジタル音声ケーブル（市販品） 
X 1 本 


-アクオスオーディオ側の接続については、アクオスオーディオに付属の取扱説明書をご覧<ださい。 

安全のため、本機•テレビ•アクオスオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、 
接続してください。 

接続例：アクオスオーディオ 「 AN - AR 430/ AN - AR 曰 30/ AN - AR 63 日」の場含 


HDMI ケーブル （19 ピン/付属品) 
一 X 1本 


II 户 




◄ アクオスオーディオ 

ファミリ ンクの設定については49〜50ページ 



▼テレビ後面の端子例 



HDM 此力 


ARC 対応テレビとアクオスオーディ 
才を HDMI ケーブルで接続していると 
きは、接続する必要はありません。 


フアミリンクに 
巧応した 

シャープ製のテレビ 


H D M I ケ—ブルピン/付属品) 


光デジタル音声ケ—ブル 

舌暫巧 
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ファミリンクを楽しむための接続 


準備ずるちの 


HDMI ケーブル（アクオスオーディオ付属品） 
-- X 1 本 _ . 

_ ) {Jl I IP 


光デジタル音声ケーブル（アクオスオーディオ付属品） 

一 X1 本 今〜 


光デジタル音声ケーブル（市販品） 

一 ^ X1 本 パー ^ 


HDMI ケーブル （19 ピン/付属品) 
X 1本 






-アクオスオーディオ側の接続については、アクオスオーディオに付属の取扱説明書をご覧ください。 

安全のため、本機•テレビ•アクオスオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、 
接続してください。 

接続例：アクオスオーディオ rAN-ACX2/AN-AR300/AN-AR31 0/AN-AR41 0/ 
AN - AR 曰1 0/ AN - AR 600 / AN - AR 6 1 0/ AN - AR 700」の場合 


II 



6 ― 


音声ケーブル(市販品) 


◄アクオスオーディオ 


本機のサラウンド音声をアクオスオーディオで楽しみたい場合は、アクオス 
オーディオの光デジタル音声入力を入力2に切り換えてください。 



フアミ U ンクの設定については49〜50ページ 


r テレヒ後面の端子例 


デジタル音声 
出力端子へ 

デジタル音声出力(光） 


HDMI 
入力端子へ 

Ham ■入力 Ham ■入力 





HDMI ケーブル 
(アクオスオーディオ1 
付属品） 



Homi 

出力 

(テレビへ） 


HDMI1 


デジタレ音声入力(光） 

圖 

圓 

入力1 

入力2 


Hinmi 

入力 

(レつ-ダ-/ 

プレーヤ-から) 



— H - '^Sm 


光デジタル 


II 


II 


II 



HDMI 出力 


テレビからアクオスオー 
デイオをファミリンク操 
作するための接続です。 


フアミリンクに 
巧応した 

シャープ製のテレビ 


3 D 巧応テレビと 3 D 巧対応アクオスオーデイオを接続ずる 




H D M I ケ—ブル (2 ピン/付属品) 


/ r 


IF 


光デジタル音声ケ—ブル 
(アクオスオ—デイオ付属品) 



確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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LAN 接続 


双方向通信/インターネット/ホーム 
ネットワークの接続をずる 


LAN 巧続ででまること 


次のヴービスを楽しむには 、 LAN (Local Area 
Network ) 接続と 72 ページの LAN 設定び必要です。 
-デジタル放送の双方向通信 
-アクトビラ 
- TSUTAYA TV 
• You tube 

•目 D ビデオの目 D - LIVE 機能 
• ホームネッ トワーソ 

- LAN 接続のスカパー！ HD 対応チューナー 
から録画（「スカパー！ HD 録画」） 


お知らせ 

プ□バイダとの契約を必要です。サービス内容の詳しい情報は、ご 
契約のプ□バイダにお問い合わせください。ホームネットワークの 
みを利用するとさは、プ□バイダ契約は不要です。 

ホームネットワークを利用するとさは、ホームネットワーク設定 
(一78ページ）び必要です。 

LAN に接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってく 
ださい。（電源を入れた状態で LAN 接続したとさは、回線接続び 
でさない場合びあります。） 


• LAN ケーブルの種類について 

- LAN ケーブルは、カテゴ U —日！; Lb のものを 

モデムやルーター、ホームネットワーク機器な 
ど、使用する機器に合わせた LAN ケーブルを 
ご使用ください。詳しくは、使用する機器の取 
扱説明書をご覧ください。 

♦ ADSL の契約について 

- ADSL 専用の契約（通常の電話を使用せず IP 電 
話回線網の使用に限定した契約）の場合、双ち 
向サービスへの接続びできない場合びあります。 

■有線 LAN 接続のしかた 

(ADSL での接続の一例です。） 

-回線業者やプ□バイダにより、必要な機器や接 
続ち法び異なります。 

-本機は公衆 LAN への接続には対応しておりません。 
通信端末認定品の市販ルーターなどを用いて 
LAN 接続をしてください。 


- ADSL など、ブ□ー ドバンドサービスの接続 
には専門知識び必要です。詳しくは 、 ADSL 
事業者にお問い合わせください。 



LAN ケーブル 


アクトビラや下 SUTAYA TV 
などの映像配信ヴービスをご 
利用になりたいとさは、光回 
線 （FTTH) が必要です。 


•アクトビラや TSUTAYA TV の映像配信ヴービスを楽しむ 
•スカパー./ HD 対応チューナー（または、スカパー./光 HD 
対応チューナー）から録画して楽しむ 


-通信端末にルーター 
機能がない場合は、 
八ブではな <、ブ□一 
ドバンドルーターを 
接続してください。 




八ブまたは 

ブ□ードバンドルーター 


囘 

◎圖圆圆 


本機後面 


Y 


A 


己 Q Q Q 


0 凹 


V 

画陋教’ 

画®, t 

Sii ^ 

pTil 

pi — 


)鎖( 

可 


、 LAN 端子 


LAN ヶ 

-スレ佈販 品）. 




DLNA (動画再生)対応アクオス 


予約を設定する 

み 

予約設定した番組がレコー 
ダーで録画されます。 


スカ n-! HD 対応チューナー 
(またはスカパー/光 HD 対応チューナ ー) 


門 




人 


別の部屋のテレビからレコーダーを再生 


接続後は、 LAN 設定（一72ページ）を必ず行ってください。 

ホームネットワークを利用するときは、ホームネットワーク設定（^78ぺージ）び必要です。 
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B-CAS (ビー丰ヤス）力ードを挿入する 

デジタル放送を視聴するために、本機に目- CAS カードを必ず挿入してください。 

B-CAS 力ー ドは、デジタル放送を受信する機器それぞれに挿入することが必要です。 


B - CAS カードを挿入していただくことで、 NHK や無料民放も、これまでどお 
り番組をお楽しみいただけます。 

B - CAS 力ー ドを挿入しないと、地上デジタル放送や BS デジタル放送び映りま 
せん。 

地上デジタル放送、 BS -]] 日度 CS デジタル放送は、 B - CAS カードを利用 
した限定受信システムを採用しています。2日04年4月より、有料放送だけで 
なく、無料放送も B - CAS カードび必要です。 

B - CAS 力ー ドの取り扱い詳細は、 力ー ドを貼ってある台紙の説明をご覧くださ 
し、 


令 




W 


B-CAS 力ード 
シールからはがして 
お使い<ださい 


-に(集積回路） 

-B-CAS 力ード番号 

-巨- CAS 力ードき号は 
本機でち確認でさます。 
(一!^.操作編に12ぺージ） 


《開封すると添付されている契約約款に同意 
したとみなされます。開封前に必ず契約約 
款をよくお読みください。 


B-CAS 力ードは、 

デジタル衛星放送案内チラシと一緒に同捆されています。 


B - CAS 力ードの取り巧い 

-折り曲げたり変形させない。 

-重いちのをおいたり、踏みつけない。 

• 水をかけたり、めれた手で触らない。 

B - CAS 力ードのお PS い合わせは（紛失時など） 

B - CAS カスタマーセンター 
TE し 0570-000-250 


に（集積回路）部には、手を触れない。 
分解や加工をしない。 


地上デジタル放送の受信には UHF 対応のアンテナを使用します。 
現在お使いのアンテナび UHF 対応であれば、そのままご使用に 
なれます。（※一部取り替えや調整び必要な場合ちあります。） 




UHF アンテナ 


お知5せ 






-アンテナエ事は技術と経験びお要ですので、販売店にご相談ください。 








地上デジタル放送を見るには 


ジタルが送と B-CAS (ビーキャス）力ードについて 


B-CAS (ビー夺ヤス）力一 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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B-CAS (ビー夺ヤス）力ードを挿入する 


BS • 110度 CS デジタルが送を見るには 


BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送の有料放送を視 
聴するには放送局への申し込みが必要でず。 

-お客さまび視聴したい番組を放送している放送局の契約申込 
書に、必要事項をご記入のうえ、投函してください。 

詳し<は、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセ 
ンターにお問い合わせください。 

[ち料放送の視聴-録画について] 

- WOWOW などの有料放送を本機で視聴•録画をするには、契 
約済み目- CAS 力ードを本機に挿入しておく必要びあります。 
(有料放送は、未契約の B - CAS 力ー ドでは視聴-録画び行え 
ません。） 


お知5せ 



「「1。皿□叫 ■ 

n 

L _I ■■■■, 

有料放送を行う 有料放送を行ラ放送局 
放送局へのはびさ （ WOWOW など） 


-本機は、契約データの受信のために、電源「切」（待機状態二電源ランプ赤色点 


打）のとさでを動作することびあります。 


•放送局との通信中は、本体表示部に「リ RtP 」 と表示されます。 


B-CAS (ビーキャス）カードを本機に巧乂ずる 


地上デジタル • BS • 110度 CS デジタル放送を 
ご覧いただくには、 B-CAS カードを本機に挿入 
する必要びあります。 


1本機前面の扉を開けまず 




B-CAS (ビー丰ヤス）力ードを図 
のように差し込みまず 



-表面を上にし、矢印の方向に挿入します。 


3本機前面の扉を閉めまず 

-差し込みが不完まなが態で本機前面の扉を閉 
めると、力ードの破損や本機の巧障の原因と 
な D ます。 


B-CAS (ビー丰ヤス）力ードを取り出 
ずときはまっすぐに手で引き抜いてく 
ださい。 


ご迁意 

B - CAS 力ードの取巧い上のごま意 

- 巨- CAS カードを挿入するとき、取り外すときは本機の電源を切つ 
て < ださい。 

-本機使用中は、目- CAS カードに触れないでください。 

-差し込み口に目- CAS カード外のをのを挿入しないでください。 
•本機使用中は、目- CAS カードを抜き差ししないでください。視聴 
でさなくなる場合びあります。 

•巨- CAS カードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしな 
いで < ださい。 

-巨- CAS カードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないで 
<ださい。 

- B-CAS カードの金属部には手を触れないでください。 

•巨- CAS 力ードを分解、加工しないでください。 

B - CAS 力ードは大切に巧管してくだをい 

-仮に他人びあなたの目- CAS カードを使用して有料番組を視聴した 
場合でを、視聴料はあなたの口座に請求されます。 

B - CAS 力ードを破損した場合は 

-破損等により目- CAS カードの再発行を依頼される場合は費用びか 
か0ます。 

詳しくは、目- CAS カスタマーセンターまでご連絡ください。 
(連絡先： 〇已 70-000-250) 
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電源コード 


電源プラグを是し込む 


-電源コードは、まねずに伸ばしてご使用<ださい。 

-機お巧の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるために、電源コードや他のケーブル類をアンテナ線か6でをる限り離してご使用くだ 
をい。 


1電源コードを本体に接続しまず 

2電源プラグをコンセントに差し込み 
まず 



’本機の電源プラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コ 
ンセントにつなびないでください。アンプの電源を切ったとさに、 
本機の設定内容び消去されてしまラことびあります。 

’本機の電源び切れているとさは、本体の電源ランプ（赤色）び点灯 
します。電源プラグを差し込んだとさは、自動的に HDD (八ード 
ディスク）の信頼性を確認するため、操作び行えるようになるまで 
多少時間びかかります。本体表示部の rwR I ' tJ 表示び消えるま 
でお待ちください。り/、 I 円 （ t 」 表示中は、システム準備中のため、 
電源を「入」にでさません。 

電源ランプ ノ - x 


-=© 

> 

'.ご 

〇 


..... 

•浸‘ 

け…。. / 

1 \ 

1 


本体表示部 


WAIT 表示(本体表示部) ーシステム 準備中 
ホ点巧中(電源ランプ）一待機中 

(電源「入」にできます) 
緑点巧中(電源ランプ）一電源入 


お知らせ 

コンセントから電源プラグを抜いたあと再び接続して電源を入れ 
た場合、あるいは U セット操作（一 82 ページ）を行うと下の 
表示び出ることびあります。表示び消えるまでお待ちください。 


電源プラグのおさ差しやリセット操作などに 
よりディスクを確認しています。完了まで 
10分む上かかる場合びあります。 


ごを意 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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設定のながれ 


設定のながれ 


下のような場合はそれぞれの設定を行つてください。 


本機を箱か5出して 
巧)めて電源を入れたとき 

設定をやり直したい 


巧期設定 （5 く！5くセットアップ） 

► 41 ぺージ 

. 本機にアンテナ線を接続後、ファミ U ンクを搭載し 
たシャープ製テレビ「アクオス」と本機を HDMI 
ケーブルで接続をすると、テレビのチャンネル設定 
を取得することびでさ、かんたんに初期設定び行え 
よ9 〇 










巧期設定 


初期設定する （ S く S くセットアップ) 

接続後、初めて電源を入れたときはセツトアップのための初期設定画面が表示されます。 


戸 


固識昌 

[開 f 開] I 裏香組 ■ I デグタ 11 
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-設定したあとで初期設定をやり直したいとさは、「設定リセット」 
(一48ぺージ）または「個人情報初期化」(一 に操作編1 224ぺ一 
ジ）を行ってください。「設定リセット」と「個人情報初期化」を行っ 
た場合、自動的に電源び「切」になった後で電源を「入」にすると、 
初期設定画面び表示されます。 

テレビの入力を HDMI ケーブルで接続した入力に切り換えてら初期 
設定画面び出ないとまは 

- HDMI ケーブルび抜けかかっていませんか。 


ご注意 


U モコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」の設 
定を行ラ必要びあります。（^已2ぺージ） 

U モコン操作をすると他のシャープ製 DVD レコーダーや DVD プ 
レーヤーを動作してしまうとさは、 nj モコン番号」を設定してく 
ださい。（一己8ページ） 


つぎの手順で設定しましよ5 


ケーブルの接続はお済みでずか？ 
(アンテナ線、テレビとの接続、 
LAN 等の接続） 

- DLNA 対応テレビ、 LAN 接続のスカパー / HD 
対応チューナーと接続しホームネットワークを楽 
しむとさは 

^ LAN 接続を済ませてください。 


幕 




はい 


^いい 7 L し 


ソ 


ケーブルの接続を済ませ 
て < ださい 
(-19-36 ぺージ） 


レコーダー（本機）を接続したテレ 
ビの入力を確認しまず 



ここで確認したテレビの入力の番号（「入力1」 
など）を、手順 5 で選択します。 


確認 


接続•準備 


初期設定 


設定 


困つたとさは 


次ぺージへつづ< 






























































































































初期設定する （5 く5くセットアップ) 


3レコーダー (本機）に B-CAS 力ード 
を挿入します 



-目- CAS カードを挿入しないと、地上デジタル 
放送や BS デジタル放送び映りません。 


4 テレビと本機の電源を入れまず 

-テレビの電源はテレビの U モコンで入れます。 

-本機の電源は本機の U モコンにあるテレビ/ 
レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側 
に切り換えてから入れます。 



5テレビの入力を、本機を接続した入 
力に切り換えまず 

-テレビの U モコンで入力切換ボタンを押し、 
テレビの入力を切り換えます。 

例：手順2でテレビの入力1に接続した場合 



-入力び正し<切り換わると、「初期設定」画面 
び表示されます。 


5巧]期設定を始めましょう 

@を押す 


本機（レコーダー）へのアンテナ線の接続はお済みですか？ 

お済みでない場をは、一旦電源を切り、 
r 接続-設定ガイド」または階撒説明書」に 
従って正しく接続してください。 

接続がお済みの場合は[決定]ボタンを 
押して巧の画面へ進んで < ださい。 




-接続後、初めて電源を入れたとさに「初期設定」 
画面び表 7 j \ されない場合については、 90 ぺ一 
ジをご覧ください。 


お知らせ 

こんな画面び出たら「目- CAS 力ード」を入れ直してください。正 
しく挿入すると、手順7の画面になります。 


B - CAS カードを正しく挿入してください。 


7ダウン□ードの設定をしまず 

-地上デジタル放送や目 S デジタル放送の電波を利用し 
て、ソフトウエアの更新を自動で行ラことびでさます。 


-通常は、「する」で使用することをおすすめします。 



で選び©を押す 

ダウン□ードで自動的にソフトウェア更新を行いますか？ 


※ソフトウエアの更新をすることで、本機の機能を向上させたり、 
新たなサービスに対応することがでをます。 


通常は「する」で使用することをおすすめします。 


8 


ホームネットワークの設定をしまず 


-ホームネットワーク （ LAN 接続）により、 AQU 日 S で 
本機を再生したり、他の機器から本機へ録画したりする 
場合は、「する」に設定します。 

で選び@を押す 



ホームネットワーク （LAN 接続）により、他の機器か5の 
本機への録画や、 AQU0S など他の機器で本機の巧をが 
でをるよラにしますか？ 

※この設定は、 LAN 接続しているときに有効です。 


する I 


接続先の機器側でち設定が必! 


■•識 ■ 

:、要な場合があります 


- LAN ケーブルの接続は本機の電源を「切」に 
してから行ってください。 
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初期設定する （5 く5くセットアップ) 


クイック起動を設定しまず 

((< © で選び©を押す 


⑨- 


’[する感定 2) 


••起動してずぐに再生や録画をしたり、番組表など 
を表示ずることがでさます。 

電源切後2時間は設定1と同じ操作がでをまず。 
2時間後からは、待機時の消費電力を抑えるため 
「しない J と同じ状態で待機します。 


③- 


一 [ しない I 

① 電源び切れている状態から、「電源を入れる」 
「電子番組表を表示させる」「ホーム画面を表 
示させる」「録画 U ストを表示させる」などの 
操作びすぐに行えます。また、電源び入った 
あと「録励「再生」の操作びすぐに行えます。 

② 電源を切ったあと、2時間は①「する（設定1)」と 
同じ操作び行えます。2時間後からは、待機時の消費 
電力を抑えるため「しない」と同じ状態で待機します。 

③ 一発（クイック）起動しません。 

-クイック起動を「する」に設定したとき 
は、待機消費電力び増加します。（詳しくは 
医臺 M] 221ぺージ） 

-クイック起動を「する（設定])」に設定して 
おくと、本機の電源を「切」にしていてもホー 
ムネットワーク機能を使って、 DLNA (動画 
再生）対応のシャープ製液晶テレビ「アクオス」 
から本機の再生操作び行えます。 

10巨 S- 110 度 CS アンテナを接 
続しているかどうかを選びまず 

-「する」または「しない」を選んで決定します。 


((◄角)うで選び@を押す 


BS ■ 110度 CS デジタルアンテナを接続しまずか？ 


I しない 


人 


百■るI BS - 110 度 CS デジタル放送 用 アン 
テナ線を接続している場合 

BS-CS アンテナ電源の供給は、自動的に 
けート」に設定されます。（一 巨2 ぺージ） 
目 S 受信強度が低い （60 未満）場合は 
ち記の「お知5せ」の画面になります。 

山ない I BS • 110 度 CS デジタル放送 用 アン 
テナ線を接続していない場合 

BS-CS アンテナ電源は「切」に設定さ 
れます。 


11タイムシフト視聴の設定をしまず 

(卜 © ^で選び@を巧す 


タイムシフト視聴機能（ちょっと戻っテレビ）を使用すると、 
電源を入れているあいだ中、放送中の番組を一定時間ぶん 
自動録画しまず。 

これにより、見ている番組を一時停止したり、早戻しずる 
といった視聴びでをるよラになりまず。 

※ただし、一定時間ぶん八ードディスクに録画でをる 
時間び短くなりまず。 

タイムシフト視聴機自目をご使用になりまずか？ 


「する」 

「しない」 


手順12へ 
手順13へ 


12タイムシフトで視聴できる時間を 
設定しまず 



で選び@を押す 


タイムシフト視聴でを 

西 


g できる時間を何分にしまずか？ 

目0分 I I 90分 I 

※この値はあくまでも目までず。 


•タイムシフトの視聴設定は、「ホーム」一 
「設定」一「機能切換」一「タイムシフト 
視聴設定」で再設定でさます。( に操作編I 
221ぺージ） 

ずでに放送受信設定が完了している 
ファミリンクが応テレビ「アクオス」 
と、 HDMI ケーブルで接続している 
とさは 

-「テレビ設定情報取得」画面に進み、チャンネ 
ル設定び自動的に始まります。（一44ページ 
(A ) の手順 14) 


お知5せ 


下記の画面び表示されたとさはアンテナ線の接続を確認して<だ 
さい。 


受信強度が白0政上になるよ引こ、巨 S アンテナの調整を行ってください。 

それでち解決しない場合は、一旦電源を切りアンテナ線の接続を再確認して<ださい。 
調整完了後あるいは、後で調整を行いたい場合は、[決定]ボタンを押して<ださい。 

… iiiiimiiHjmmmmmimmmmmm 

現在値 r 30 I 最大値 r 35 I 

受信状態：アンテナ信号が不足しています。 【 C 】 


I 【みを)を押すとテレビに合わせた設定画面に進みます。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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初期設定する （5 く5くセットアップ) 


13 レコーダー (本機）を接続したテ 
レビに合わせた設定を行いまず 

-ここからの設定手順は、接続したテレビによっ 
て異なります。 

下記をご覧の上、必要な設定を行って < ださ 
し、 


( A ) ファミリンク対応の液晶テレビ r アクオス J 
と HDMI ケーブルで接続したとを 


ファミリンク対応 
アクオス 


HDMI ケーブル 

〇- - 


本機 

=41 日の：巧 :I - e 田* [ 。真 



( A ) の手順14へ進む 


但）フアミリンクが応ではないテレビと HDMI 
ケーブルで接続したとを 



ファミリンク対応 
ではないテレビ 






T 


HDMI ヶーブル / 機 、 

印 I ||) S 匈 I I P 留型马— -0 ® 可 



45ぺージ （ B ) の手順14へ進む 


( C ) テレビと HDMI ケーブルなか （ D 映像ケー 
ブル、映像•音青ケーブル）で接続したとを 



4目ぺージ （ C ) の手順14へ進む 


ご注意 

( C ) の接続の場合、接続するテレビに合わせて、次の設定を行って 
<ださい。 

画面サイズ設定（一を操作編I 218 ぺージ） 

-接続するテレビの画面サイズび「16:9 (ワイド)」か「4:3 (ノー 
マル)」かを設定します。 

• 「ホーム」一「設定」一「映像•音声調整」一「映像•音声設定」一「画 
面サイズ設定」で設定します。 

•画面サイズ設定を「4:3」にした場合、引さ続さ、]6:9の映 
像を再生するとさの設定を行います。「レターボックス」または 
「パンスキヤン」を選びます。 


( A ) フアミリンク対応の液晶テレビ r アクオス J 
と HDMI ケーブルで接続したとを 

L _ J 


手順 13 か5のつづき 


14テレビのチャンネル情報が自動的 
に取得されまず 

-テレビのチャンネル情報取得は己分程度かか 
る場合びあります。設定び完了するまでお待 
ち < ださい。 

テレビの設定内容を取得しています。已分程度かかる場合がありまず。 

しば5 くそのままの状態でお待ちください。 


受信チヤンネル00 ch 
リモコン番号1 


を確認しました。 

OOc h を確認しています。 



初期設定が完了しました。 



お知らせ 


録画（録音）内容の補償はできません。 

本機の故障や不具合により八ードディスクの内容が消失した場ちなど 
の録画（録音）内容の補償につきましてはご容赦ください。 


設定が完了した5決定ボタンを押し 
まず 


©を押す 



完了 


テレビ放送画面になりまず 


m 15い 



テレビ放送がすべて映るか確認しまず 
(- ► Is . 操作編 I 34 ぺージ） 
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初期設定する （5 く5くセットアップ) 


設定情報取得中に（ホを）を押し中止したとさは 


テレビの設定内容に合わせた設定がでさませんでした。 

•ファミリンクに対応したテレビ（シャープ製）と 
本機が正し< HDMI ケーブルで接続されていますか？ 
-アンテナは正しく接続されていますか？ 

ちラー度テレビか6設定内容を取得しますか？ 


しない] 


※テレビか5設定内容を取得する場合、已分程度かかる場合があります。 
「しない J を選ぶと郵便番号を入力してチャンネルの設定を行います。 


(ィ®^を押し、「する」で@を押すと再度「チヤ 
ンネル情報取得」画面になります。 

(卜 gA を押し、「しない」でちを押したときは 
「郵便番号」設定画面となります。（^下記） 


(已）フアミリンク対応ではないテレビと HDMI 
ケーブルで接続したとを 


44ページ手順13か！ 5 のつづき 


お住まいの場所の郵便番号を設定 
しまず 

fT ^ 〜 ra 对甲す 


「0」は|1〇引で入力します。 

人力を間違えたとさはまたは 
し、間違えたところから再度入力します。 

お住まいの地域の郵便番号に含わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。 
お住まいの地域の郵便番号を入力して< ださい。 


© 


を押 


I - I - I - I-I 


I 入力決定] 


お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。 
お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 


画- 剛〇且 


地上デジタル放送地域：東京 


入力決定 


ヒント 


存在しない郵便番号を入力すると、「後でチャンネル設定を行ラ」 
び表示されます。 

郵便番号びわからないとさに選んでミ央定します。 

初期設定び終了したら、郵便番号をお調べになり、巨1、64ページ 
の手順でチヤンネ j レ設定を行つてください。 


r 入力決定」でミ夫定しまず 

@を押す 

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチヤンネルを自動設定します。 
お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 


1 I 响 - 间4|响 


地上デジタル放送地域： S 

•ぶが油 


1 fi チャンネル設定が自動的に始まり 
まず 

-チャンネル設定は己分程度かかる場合びあり 
ます。設定び完了するまでお待ちください。 

お住まいの地域（〇〇)で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認しています。 

しば5くそのままの状態でお待ちください。 

受信チャンネル OOch 
リモコン番号1 
放送局名000 

を確認しました。 

00 ch を確認しています。 


居住地向けのチヤンネルを登録しました。 


うまく放送が受信できなし、場合は、取扱説明書を見なが5、 

各種設定のチヤンネル設定か6ちラー度設定をおこなつて<ださい。 


設定が完了した5決定ボタンを押し 
まず 

を押す 

17初期設定を終了しまず 

初期設定が完了しました。 


録画（録音）内容の補償はできません。 

本機の故障や不具合により八ードディスクの内容が消失した場ちなど 
の録画（録音）内容の補償につきましてはご容赦ください。 


「確認」で決定しまず 

(0) を押す 



テレビ放送画面になります 
テレビ放送がすべて映るか確認します 
(-►に操作編 j 34ぺージ） 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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初期設定する （5 く5くセットアップ) 


( C ) テレビと HDMI ケーブルなか （ D 映像ケー 
ブル、映像•音声ケーブル）で接続したとを 


か6のごづを 


14接続したテレビの種類を設定しま 
ず 


い© で選び©を押す 


接続したテレビのタイプを選択してくださし、。 






D 映像出力の設定を変更しました。 

I ハイビジ3ン非対応テレビ I 



現在の設定は D 3/ D 4 /D 己です。 

わか！ 5 ない 









1 S 接続したテレビの端子を選択しま 
ず 


い盾)うで選び (0 を押す 


r 画面例：「八イビジョン対応テレビ」の場合 

接続した八イビジヨン対応テレビの映像端子名を選択してください。 


コンポーネント映像入力端子 （ Y . Pb , Pr ) 


0 ®® 


コンポーネント映像入力端子 （ Y . Pb / Cb , Pr / Cr ) 


その他の入力端子 


■ 手順12で八イビジョン対応テレビを選択したと 
さは 

-「その他の入力端テ」「わからない」を選んだ 
ときは、手順 19 (47 ページ）へ進みます。 
D 映像出力 [ D 1]、 プ□グレッシブ出力[しな 
しりとなります。 

■ 手順12で八イビジョン非対応テレビを選択した 
とさは 

-「その他の入力端テ」「わからない」を選んだ 
とさは、手順 17 へ進みます。 


1 fi 選択したテレビの端子を決定しまず 

感 で區因を選び@を巧す 

▼画面例：「八イビジョン対応テレビ」の場合 


選ばれた映像端子向けに D 映像出力の設定を 
D 3/ D 4/ D 已に変更します。よろしいですか？ 


L いいえ ~I 

変更後に映像が正し < 表示されない場合は 
そのまま操作せずにお待ちください。 
自動的に現在の設定に戻ります。 


「いいえ」を選んだとさは、手順 13 に戻ります。 


-「再設定」を選んだときは、手順 13 に戻ります。 

設定が完了した5決定ボタンを押し 
まず 


感 


で匯罰を選び@を押す 


■ 「八イビジョン対応テレビ」の場合吟47ぺージ19へ 
■ 「ハイビジョン非対応テレビ」の場合 唉17へ 

17接続したテレビの画面サイズを選 
択しまず 


(卜角)うで選び@を巧す 

接続したテレビの画面サイズを還択してください。 


通常 （4 : 3) 


M 


《 HDM 陆力時、この設定はお効です。 


.19(47 ページ)へ 

18へ 

19(47 ページ)へ 


18ワイド映像を視聴したときの画面 
サイズを選択しまず 


(卜©うで選び©を巧す 

ワイド映像を視聴ずるとをの画面サイズを選択してください。 


J くンスキヤンでの視聴は禁止されている映像がありまず。 
そのような場合はパンスキヤンに設定してしてもレター 
ボックスとなりまず。 

《 HDMI 出力時、この設定はお効です。 
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19 設定された内容を確認し、決定し 
まず 

(0) を押す 

▼画面例：「八イビジョン対応テレビ」の場合 


接続機器にあわせ映像出力を UTF のよラに設定しました。 
D 映像出力 [ D 3/ D 4/ D 已] 

また、次の項目を八イビジヨン対応テレビに適したものに 
自動設定しました。 

画面サイズ [ワイド （16: 9)] 

《 HDMI 出力時、この設定は無効です。 


-次に、地上デジタル放送のチャンネル設定に 
進みます。 

20お住まいの場所の郵便番号を設定 
しまず 

-数字ボタンで郵便番号を入力します。 

.「日」はで入力します。 

• 人力を間違えたとさは^©うまたは貪 


を押 


し、間違えたところから再度入力します。 


お住まいの化域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の 
チヤンネルを自動設定しまず。 



居住地向けのチヤンネルを登録しました。 

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 



うまく放ちが受信で去ない場合は、取扱説明書を見なが5、 

設定のチヤンみレ設定か日ちラー度設定をおこなつてください。 

B - I-I - I - I-I 

-1-1 








1入カミ成1 



=の气，つ. .1** 亡 


お住まいの化域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の 
チヤンネルを自動設定しまず。 

お住まいの化域の郵便番号を入力してください。 

刚2| - 181410回 

地上デジタル放送地域：東京 


入力決定] 


存在しない郵便番号を入力すると、「後でチャンネル設定を行ラ」 
び表示されます。 

郵便番号びわからないとさに選んでミ夫定します。 

初期設定び終了したら、郵便番号をお調べになり、巨1、巨4ペー 
ジの手順でチヤンネ>1レ設定を行つてください。 


手順23へ進みまず。 


21「入力決定」を選び、郵便番号を 
決定しまず 


い©うで選び g ) を巧す 


お住まいの化域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の 
チヤンネルを自動説しまず。 


お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 

1 I 目 |2| - 18141018 

地上デジタル放送地域：東京 

• Jg 巧ん 


22チャンネル設定が自動的に始まります 

-チャンネル設定は日分程度かかる場合びあり 
ます。設定び完了するまでお待ちください。 

お住まいの地域 (••) で視聴可能なデジタル放送の 
放送局を確認しています。 

しば5 < お待ち < ださい。 

受信チャンネル OOch 
IJ モコンを号 0 


を確認しました。 

00 C h を確認しています。 


ち養を押す 

23巧期設定を終了しまず 


巧期設定が完了しました。 


「確認」で決定しまず 

(ホを） を押す 


テレビ放送画面になります 
テレビ放送がすべて映るか確認します 
(- ► Is . 操作編 I 34ぺージ） 


ヒント 


録画（録音）内容の補償はでさません。 

本機の故障や不具合により A — ドデイスクの内容が消失した場合など 
の録画觸茵内容の補償につきましてはご容赦くださし、。 


初期設定する （5 く5くセットアップ) 


完了 


確認 


接続•準備 


初期設定 


設定 


困つたとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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初期設定する （5 く5くセットアップ) 


お知らせ 

初期設定後、本機から D 映像ケーブルを取り外すと、設定は 「 D 1」 
になります。 

テレビ側の映像端テを 「 D 2」 〜 「 D 引または「コンポーネント 
映像入力端テ」に設定していたとさは、「設定」の「映像•音声調整」 
一「映像•音声設定」で 「 D 映像出力設定」をやり直して<ださい。 


初期設定をや0直ず 


引越しやテレビの買い換えなどで初期設定をやり直 
す場合は、次のように行ってください。 


1「ホーム」一 r 回設定」一「初期化* 
更新」一「設定リセット」を選んで 
決定しまず 


2「リセットずる」を選んで決定しまず 

-自動的に電源び切れます。 


3本機の電源を入れまず 



4巧]期設定をやり直しまず 

► 42 ぺージ手順6 


お知らせ 

-設定 U セツトを実行すると予約内容や番組表データは消去されま 
す。 ( HDD 内の番組は消去されません。） 

-暗証番号は U セツトされません。 

•本体の U モコン番号は「]」に戻ります。 U モコンで操作びでさな 
くなったとさは、己9ページをご確認ください。 


映像端子とテレビのタイプの設定 


「初期設定」で設定でさる各項目のうち、次の項目に 
ついては「初期設定」をやり直さなくても再設定す 
ることびでさます。 


設定ずる項目 

選ぶ内容 

映像端テ 

=凡み 
日又 

(接続した 
テレビの 
端テ名） 

D1 端テ 

「ホーム」一「設定」一「映像 - 
音声調整」一「映像-音声設 
定」一 「 D 映像出力設定」で、 
接続したテレビの端テ名を選 
びます。 

D2 端テ 

D3 端テ 

D4 端テ 

D 已端テ 

テレビの 
タイプ設定 

16 ： 9 
ワイドテレビ 

「ホーム」一「設定」一「映像 - 
音声調整」一「映像 • 音声設定」 
一「画面サイズ設定」一「 16: 

9 ( ワイド)」 

4:3 サイズ 
のテレビ 

「ホーム」一「設定」一「映像 - 
音声調整」一「映像 • 音声設定」 
一「画面サイズ設定」一「 4: 

3 ( ノーマル)」 


D 映像ケ-ブルを於てテレビと接続して 
いる場合に誤った設定を巧し、、テレビ画面に 
本機の映！!が映目なくな：)たとをは很鏡設 
定リ セット） 



-「映像同時出力設定」び 「 D 映像端テ優先」に、 
「 D 映像出力設定」び 「 D 1」 に変更されます。 
接続したテレビに合わせて「ホーム」一「設 
定」一「映像•音声調整」一「映像•音声設定」 
を変更してください。(一1 2. 操作編 I 21 フぺージ) 
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連動設定 


ファ5 IJ ンクのための設定をする 

ファミリンク対応テレビと HDMI ケーブルで接続し必要な設定を行うと、ファミリンク機能をお楽 
しみいただけます。 


設定のなびれ 


本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に切り換えたり、テレ 
ビで見ている番組を HDD (八ードディスク）に録画するなど、ファミ U ンクを楽しむための設定をします。 
下記のなびれにおって、テレビと本機の設定を行ってください。（ファミ U ンク機能での録画は八ードディス 
クに限定されます。） 


テレビと本機の電源を入れます。 


テレビ側の設定をしまず。 


テレビ側の設定でず。 


① 連動起動設定（ファミリンクのための設定） 


I ファ SU ンク設定 

連動起動設定 


設定はテレビの取扱説 
明書をご覽ください。 


担動設定 
録画機器選択 
ジャンル連動 


本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレ 
ビの画面を本機の画面に自動的に切り換えるための設定です。 

I 工場出荷状態は「しない」に設定されています。) 

設定び必要です。 


⑨ 録画機器選択（ファミリンクのための設定） 

テレビで見ている番組を、本機に内蔵の HDD (八ードディスク） 
に録画するための設定です。 


U ンク操作 

ファ云 U ンク設定 


序 


で項目を選択 
责る で前の画面に戻る 


設定び必要です。 


設定完了 


を機の「ファミリンク設定」び必要なとさやアクオスオーディオ 
(アクオスサラウンド）を接続しているとさは、次の設定を行います。 


アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を接続しているときは、テレビ側の設定をします。 


テレビ側の設定です。 


ジャンル連動設定（ファミリンクのための設定） 

ファミ IJ ンク対応のアクオスオーディオ（アクオスサラウ 
ンド）を接続している場合に必要な設定です。 



フアミリンク設定 


ファミリンク制御（連動） 

[する] 

連動起動設定 

[しない] 

録画機器選択 


工場出荷状態は「しない」に設定されています。 

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）をお使いに 
なる場合は、設定び必要です。 


設定はテレビの取扱説 
明書をご覽ください。 


本機側の設定をします。（工場出荷状態では、設定ずる必要はありません。） 


►50 ぺージ 


本機側の設定でず。 


連動設定（ファミリンクのための設定） 

-テレビの操作で本機の電源を入れる/切る、本機の操作にあわせてテレビの画面 
を本機の画面に自動的に切り換えるなどの動作をさせるための設定です。 

-本機の連動設定び「しない」に変更されているとさは、「する」に設定します。 


工場出荷状態は「する」に設定されています。 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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ファミリンクのための設定をする 


ファミリンク機能を®うための本機側の設定 


ファミリンク機能で本機を動作させるには、「ファミ U ンク設定」の「連動設定」を「する」に設定します。 
(工場出荷時は「連動設定」び「する」に設定されています。） 


画磬冒 

I 開 f 開 J I 裏番組1 1テタタ I 

I インタ - ネット ■ I 番組情報 ■ I 画面表示 U 



圓回回回 

+ 

音量 

r 消音1 

会 




1番組表 

国 

| A || 

1トッカニト 

111画リスト 


(ポッカッカメニュ 

0.^0 

チャフタ-心 



青 ホ綠黄 


レコーダー 側に 


HDMI ケーブルで接続しまず 

► 29、34〜3已ぺージ 

①テレビと本機の電源を入れまず 
⑥テレビの入力を本機を接続した入 
力に切り換えまず 

例：テレビの入力]に接続した場合 


~|入力切換 I 

I ぶ入力 2 I 


3ホーム画面を表示させまず 

原!を押す 

4「回設定」を選んで決定しまず 

((◄角)うで選び (0 を押す 


Q お;にせもチヤンネル 

g | 当 ，•をよ 


録画機能設定 
携帯電話転送設定 



r 因機能切換」一「ファミリンク設 
定」を選んで決定しまず 

で選び©を押す 




. @を押すと前の画面に戻ります。 


6 


「連動設定」を選んで決定しまず 



で選び@を押す 



♦初期設定で、本機のチャンネル設定をテ 
レビと同じにしていない場合 

テレビの設定を取得する必要びあります。 
「テレビの設定取得」を選んで@を押し、画 
面の指示に従って設定します。 

その後、改めて「連動設定」を選んで決定し 
て < ださい。 



「ずる」を選んで決定しまず 



で選び©を押す 


HDMI ケーブルで接続した機器と連動して 
操作でさるよラにしまずか？ 


化—如 un | 


11しない] 


8設定を終了しまず 

0を押す 


50 
































































曰付-時刻設定 


時計を合わせる 


通常は時計合わせを行う必要はありません。 



ご注意 


デジタル放送を正し<受信している場合は自動的に時計合わせび 
行われますので、この操作は必要ありません。 

曰付-時刻設定びされていない場合は、録画予約やダビングびでさ 
ません。 

1ホーム画面を表示させまず 

を押す 

2 r 呂設定」を選んで決定しまず 

で選び©を巧す 

国ぉ知 5 せみチャンネル 

-|§|当'クを'？!] 

録画機能設定 
表録画-裏録設定 
録画画質設定 
HD/MN 録画画質設定 


視聴準備」一「日付•時刻設定」 
を選んで決定しまず 


感 


で選び(みを）を押す 


^ぉ知 5 せをチャンネル 

画穿グ因网ご 


チヤンネル設定 
アンテナ設定 

ホームネジトワーク設定[しなし、] 
通信（インターネット）設定 
暗証番号設定 
デジタル放送視聴設定 
BD/DVD 再を設定 
リモコン番号設定 [ 1: 


曰付•時刻設定には 


自動設定について」と「日 
付-時刻設定」の2つの項目びあります。「曰 
付•時刻設定」を選んで決定してください。 

4「日付•時刻設定」を選んで決定し 
まず 




で選び ( S ) を押す 


年^月^日^時^分をそれぞれ選ん 
で設定しまず 


@ 


の左ちで選び上下で設定する 


自動設定について 1 

碑 

現在曰崎 ^ ださい。 

卜邏 1 レ , 1 巧 fii 月日跑情兩禪 


i 

II 設定 11 ： 一 


5「設定」で決定しまず 

ち参を押す 


時計台わせを終了しまず 

◎を押す 


mm 


確認 接続•準備初期設定 設定 困ったとさは 








































































テレビ操作 


本機のリモコンでテレビを操作する 


本機のリモコンでお使いのテレビを操作することができるようになります。（テレビメーカー指定) 




fi 源 I 

I 〇 〇 0 1 

1 ? 接 L . 

广 

1 gala 

冒 

1 開 f 開 1 1 裏 S 組 1 民夕 1 

1 ィンタ- wl 1 蠢情報 1 

1 面面表示 1 

固回回固 

f 

國 

巧 

選局 



V 

1 香組表 11 1 

醉 fll ホ-ム 

1 卜か こ卜 

1 麵リスト 


JN 


BD/HDD 



青 ホ 緑 黄 


ゆっくり 


1 ◄◄ 11。 ► 。 

1早戻し11再生 

1 早苗 J 

际 

\- m\t 

降 

|io 秒 

戻し 

1 停"!!: 

「30秒 

1送 U 

|4^^^兰||*«||録画停止| 


文字サイズマイデ'ィスク視聴設定予約 

AQ.UOS 

SHARP 



テレビ'側に 


ふたを開ける 



■化 

巧 

^9 

の 

1 ABC 


网 

巧 

1 JKL 

|6は| 

1 MNO 

\7 - 

1 PQRS 

|8 ゃ 

1 TUV 

1 9wxvz 


化 

12 

1全/半 

音声 3 巧入力の^^^ 

\ / 


お知らせ 

「シャープ C 1」 または「シャープ C 2」 （デジタルチューナーを内 
蔵したシャープ製のテレビ「アクオス」に対応）の場合は、 U モコ 
ンのテレビ操作ボタンのすべてび操作でさます。 

手順 1 で設定した他メーカーのテレビでは、「電源」、「音量」、 
「選局」、「入力切換」のみび操作でさます。 

「シャープ A 」 に設定したとさは、上記のボタンに加え「消音」の 
操作び行えます。 

「パナソニック]」、「ソニー」、「東芝」の3社に設定したときは、 
上記のボタンに加え「地上 D 」、 旧 S 」、 に S 」、 「地上 A 」、 「消音」 
の操作び行えます。 

「シャープ C 1」 「シャープ C 2」 設定時のみ、テレビ自動入力切換 
機能びご使用になれます （一己4 ページ)。 


ご注意 

-テレビの種類や機種によっては、 U モコンで操作でさないをのや、 
特定のボタンび操作でさないちのびあります。 

-本機の U モコンのテレビ操作は、メモ U —できるマルチタイプの U 
モコンに転送でさない場合びあります。 

メモリーする場合は、テレビの U モコンで転送してください。 

•長時間（約]曰）リモコンに電池びない状態び続いたときは、メー 
カーの設定は「シャープ C 1」 に戻ります。メーカー指定をやり直 
してください。 

シャープ製テレビをお使いのとをは 

•本機のリモコンは、工場出荷時「シャープ C 1」 に設定されていま 
ず。そのまま操作でをるかご確認ください。 

•操作でさないとさは「シャープ C 2」 一「シャープ A 」 の順番で設 
定し、テレビび操作でさるか確認します。 


メーカー指定ボタンを押したまま、 
固を6秒仪上押しまず 

例：シャープ C 2 に変更する場合： 

-この設定はテレビ/レコーダー切換スイッチ 
びどちら側でも設定でさます。 
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本機のリモコンでテレビを操作する 


対応メーカーと指定ボタンー覧表 


メーカー 

指定ボタン 

シャープ C 1 《 

回 

+ 

1電源1 

シャープ C 2 

回 

+ 

1電源 1 

t 〇 〇 〇 1 

シャープ A 

回 

+ 

1電源] 

パナソニック] 

回 

+ 

1電源1 

パナソニックが 

回 

+ 

1電源] 

日本ビクター 

间 

+ 

1電源1 

ソニー 

回 

+ 

1電源] 

兰菱 

回 

+ 

1電源1 

日立 

呵 

+ 

1電源] 

t 〇 〇 〇 1 

東芝 

國 

+ 

1電源] 

パイオニア 

回 

+ 

1電源] 

1 0 0 0 1 

兰洋] 

図 

+ 

1電源] 

兰洋2 

音声 

+ 

1電源1 

フナイ 

3 巧入力 

口 

+ 

1電源 1 

t 〇 〇 〇 1 

アイワ 

S 

+ 

1載を] 


※工場出荷時 

-同じメーカーで指定番号び 2 つじ I 上あるちの 
は、順番に試して、手順3でテレビの操作び 
でさるちのを選んで設定してください。 

2テレビ/レコーダー切換スイッチを 
テレビ側にしまず 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 


^テレビ 
I を使うし 

1 


リモコンをテレビに向けてテレビが 
操作できるか確認しまず 

テレビの電源を 
入/切する 

テレビのチヤン 
ネルを選局する 


■入力切換! 


会 

N/ 


音量 


テレビの入力 
を切り換える 

テレビの音量 
を調整する 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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自動入力切換 


テレビの入力を輔で切り換えるには(テレビ輔乂加!換) 


本機のリモコンは、シャープ製のデジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」の外部入力を自動的 
に切り換える機能を持っています。 


r 


テレビ 


固識胃 

r 開 % n 組 1 r デタタ1 

I インタ-ネット] I 番組情報] I 画面表示] 

圆回回回 


+ 

回 

音量 


fi 組表 

|E^ 

网 1 



カメニュー 己 D/HDD 

、〇 



青 ホ 緑 黄 


际 

ゆっくり 

|〇 ► o ' 

1再生 

1早 毒 J 


\-mt 

i ; 完 

ド〇 秒 
戻し 

惊 

向3 秒 

1送り 


I ミ苗;4 f 録@11録画停止] 


で字サイズマイデ’ィスク視聴設定予約 

□ □□凶 


AQUOS 

BD 

SHARP 


ふたを開ける 



■JBW ルド 

1 い 

|2 か 

1 ABC 

|3$ 

1 DEF 

|4 た 

1 GHI 

|5 な 

1 JKL 

16 は 

1 MNO 

1 /pQRS 

j ぉ 

巧 

网 

卜 1 み 

卜 る； 

音声 3 巧入力 

も ) 11 ~1 

テ皆荒夕 VOD 

口 □ 

1 

構入力職 f 

□ □ 

- 13 


自動入力切換とは 


テレビ側に切り換えたとき レコーダー側に切り換えたとき 

(テレビ画面になります。）（本機を接続した外部入力画画こなります。) 



^工場出荷が態では ] - S 

テレビメーカー指定 一「シャープ C 1」 

自動入力切換 -「しない」になっています。 

V _ y 

. 本機の U モコンのテレビ/レコーダー切換スイッ 
チは、テレビメーカー指定を「シャープ C 1」 （エ 
場出荷状態）または「シャープ C 2」 に設定してい 
るとさ、テレビの入力切換ボタンを何回か押したと 
さと同じ動作をします。 

- U モコンをテレビに向けてテレビ/レコーダー切 
換スイッチをレコーダー側に切り換えるだけで、テ 
レビの入力を、自動的に本機を接続した入力に切り 
換えることびできる便利な機能です。（工場出荷状 
態では働かない設定になっています。） 

• 了レビメーカー設定「シャープ01」または「シャー 
プ C 2」 で操作できるテレビは、デジタルチューナー 
内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。 
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テレビの入力を自動で切り換えるには（テレビ自動入力切換) 


自動入力切換の設定をずる 


自動入力切換は、工場出荷状態では働かない設定に 
なっています。テレビの外部入力を、本機を接続し 
た入力に自動的に切り換わるように設定するには、 
5目 ページまたは 57 ページの設定を行ってくださ 
し、 


^こんな巧いかたが便利ですし 


たとえば、本機をテレビの入力5 ( HDMI 端子） 
に接続している場合 

-テレビの「入力」び、自動的に入力己 （ HDMI 端テ） 
に切り換わるよう設定できます。 



設定について 

-設定はテレビのタイプに合わせて行います。ファミ 
U ンク対応のテレビをご使用の場合は、〔タイプ1〕 
で設定してください。 


〔タイプ 1) (一5目ページ） 


テレビの入力切換びダイレクトに選べるテレビ 

II II イテレビのリモコン例 

[入力 4 に力 5 い入力 6 1 


〔タイプ 2) (一 57ページ） 


テレビの入力切換を何回か押して入力切換を行うテ 
レビ 


r テレビの画面例 



入力切換 

テレビ 
ぶ入力1 
ぶ入力2 
ぶ入力3 

Q 入力4 


ぶ 

入力已 


〇を押して「入力切換」 
メニューを表示 （1 回目） 
^2回目 
^3回 g 
34 回目 
' 已回目 


確認 接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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テレビの入力を自動で切り換えるには（テレビ自動入力切換) 


(タイプ！）の設定 

テレビのか部入力を、本機を接続した入力にダイレクトに切り巧わるようにします 


〔タイプ 1] (ダイレクト入力切換対応）のテレビは、ファミ U ンク対応の「アクオス」と、 LC -45 BE 1 W / LC - 
45 BE 2 W / LC -37 BE 1 W / LC -37 BE 2 W / LC -37 BE 1 0/ LC -37 BD 1 W / LC -37 BD 2 W です。言受定してち切り 
換わらないときは〔タイプ2〕の設定を行ってください。（一 57 ページ） 

■ファミ U ンク対応の「アクオス」については、シャープホームぺージの DVD/BD ヴポートステーシヨン 
( httpy / www . sharp . co . jp / support / av / dvd /) ^「■使い方び分からないときは」一 「BQSiA 情報」づ「:： 
「日 & A 」 ピックアップ情報（よくあるご質問)」一「► AQU 日 S ファミ U ンクとは？対応している機種は？」 
をご覧ください。 


- U モコンをテレビの真正面に向けて、 U モコン 
の信号び届 < 範囲で操作を行つて < ださい。 

- U モコンのテレビメーカー指定び「シャープ 
C 1 J (工場出荷時）または「シヤープ C 2」 の 
とさ設定でさます。 


1 テレビメーカー指定を「シャープ 
C1J または「シャープ C2」 にし 
まず（一52ぺージ） 

「シャープ C 1」 または「シャープ C 2」 で操作 
でさないテレビでは、自動入力切換は働さませ 
ん。 


2本機を接続したテレビ側の入力端子 
(入力1、入力2など）を調べまず 

-調べたらメモしておきます。 


3テレビ/レコーダー切換スイッチを 
テレビ側にして、固を押して 
テレビの電源を入れまず 


テレビを操作 


テレビ/レコーダー切換スイッチを 
テレビ側にする 


-テレビ放送び映ることを確認します。 


4 設定ボタンを押しなが！5、 ® を 
6秒 m 上押し続けまず 

-ち記の表を見て、手順 2 で調べた入力に合わ 
せて設定してください。 



自動入力切換 

設定ボタン 

しない（工場出荷時） 

國 + 國 

入力] 

|11 をゎん1+ [^^1 

入力 2 

|12 か J + [^^1 

入力 3 

|_^J + 

入力 4 

3 ろ 力 + 區） 

入力己 

テレビ/データ 

か 區 1 

入力 6 

□ + 國 

入力 7 

芭 + 國 

入力 8 

□ + 區 1 


5 U モコンをテレビに向けたまま、テ 
レビ/レコーダー切換スイツチをレ 
コーダー側にしまず 

本機を操作 



テレビ/レコーダー切換スイッチを 
レコーダー側にする 


-切り換わるまで U モコンの発光部をテレビに 
向けて操作してください。 

-切り換わらないとさは、「〔タイプ2〕の設定」 
(一 57 ページ）の手順に従って設定し直して 
<ださい。 
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テレビ/レコーダー切換スイツチを 
テレビ側にして、固を押してテレビ 
の電源を入れテレビに放送が映るよ 
うにしまず 


テレビを操作 



テレビ/レコーダー切換スイッチを 
テレビ側にする 


-テレビ放送び映ることを確認します。 

リモコンを使わずに、本機の本体電 
源ボタンを押して電源を入れまず 

-テレビに本機！;I外の機器（ビデオなど）び接 
続されている場合、本機 Lil 外の機器の電源は 
切っておさます。 

を押し、入力画面が切り換わる 
のを確認しなが5繰り返し押します 

-レコーダー（本機）の画面び何回目に映った 
かを確認します。（下の枠内に記入しておさま 
す。） 


メモ 

回目 

- 1= 

設定に使5 
数字ボタン 


-ただし、「]回目」とメモしたとさは、数字ボ 
タン[な s| を使います。 

手順5で設定に使用する数字ボタン 


入力切換ボタンを 
押した回数 

手順5で使用する数字ボタン 

] 回 

回 

2回 

回 

3回 

回 

4回 

回 

己回 

回 

6回 

回 

7回 

回 


4数字ボタン回〜回を押し、テレビ 
画面に戻しまず 

C 手順3でメモした値で設定を行いまず 


' 設定例- 

手順 3 で「日回目」とメモしたとさ 

数字ボタン回を先に押したまま、 
を6秒じ Lb 押し続けまず。 

手順 3 でメモした値から、 ] を引いた値び設 
定に使う数字ボタンです。 

ただし、手順 3 で「]回目」とメモしたときは、 
数字ボタンIな s| を使います。 

数字ボタンは必ず先に押してください。 

工場出荷時は、数字ボタン [0 引（切り換わら 
ない）となっています。 


g U モコンをテレビに向けたまま、テ 
レビ/レコーダー切換スイツチをレ 
コーター側にしまず 


本機を操作 



テレビ/レコーダー切換スイッチを 
レコーダー側にする 


切り換わるまで U モコンの発光部をテレビに 
向けて操作してください。 

テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換え 
たあと約3秒じ(上たつてちテレビの入力び切 
り換わらないとさは、スイッチをテレビ側に 
切り換え、再度手順 4 〜 6 の操作を行い、設 
定し直してください。 

入力び切り換わるようすを見ながら操作を行 
うと、再設定びしやすくなります。 


メモ 


テレビ自動入力切換を工場出荷時の状態「しない」（切り換わらな 
し、）に設定を戻したいとさは 

を押したまま原誦を6秒上押す 


テレビの入力を自動で切り換えるには（テレビ自動入力切換) 


C タイプ 2) の設定 

入力切換ボタンを何回か巧して選ぶタイプのテレビを設定しまず 


■ファミ U ンク対応のテレビをご使用の場合は、〔タイプ1〕で設定してください。 


接続•準備 初期設定 設定 困ったとさは 
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リモコン番号変更 


リモコンで操作ずると化の機器まで動作してしまうとま(リロ：/番号変更) 


リモコンで本機を操作する信号には、リモコン番号1、2、3の3種類があります。 

シャープ製目 D • DVD 機器（工場出荷時：リモコン番号 1) をお持ちで、リモコンを使うとシャー 
プ製目 D • DVD 機器と本機が同時に動作してしまう場合は、別のリモコン番号に設定することで、 
本機のみ動作させるようにできます。 



X 


リモコン番号3 
(RC:3) 



〇 


リモコン側の r リモコン番号」と 
本体側の「本体リモコン番号」を 
合わせると、操作がでさます。 


• リモコン番号は、本体側とリモ 
コン側で同じ番号に設定します。 

• 本体側のリモコン番号を設定し 
た後で、リモコン側のリモコン 
番号を設定します。 


画歲昼. 

[開？閉]長番組][デタタ] 


ぃンタ-み卜]I番組眉報][画面表示 


固回回区 

音+量 

「消音1 

為 



W 

M A 

1トンカニュ- 

1麵リスト 



青ホ綠黄 


** 

1早戻し 

|〇 ► 。 

1再生 

1早違 J 

1 W 

1ィ前 



い〇秒 

1戻し 


i 鄉 

1 力; 竺川 •録画1 

1 録函停止1 


夕字サイズマイろスク視聴設定予約 

□□□凶 



レコーダー 側に 


ふたを開ける 



■ JBW ル 

い 1 

2か 

1 ABC 

3さ 

DEF 

4た 

GHI 

|5な 

1 JKL 

ろ1ま 

MNO 

1 ス 。 RS 

8 ゃ 

1 TUV 

9 ら 

WXYZ 


卜ゎん 

12 

1 全/半 


音声3析入力^^ 

画 白^^^ I 

VOD ■■■ 


お知らせ 

- IJ モコン番号の初期設定は「1」です。 

- U モコンで本機を操作しよラとしてでさない、あるいは他機び動作 
してしまラ場合は、 U モコン番号を変更してください。 

•長時間（約]曰） U モコンに電池びない状態び続いたとさは 、 U 
モコン側の U モコン番号び「1」に戻ります。 

例）リモコン番号を「3」に変更する場合 

Q ホじめに本機側の設定をしまず 


P テレビと本機の準備をしまず 
(一42ぺージ手順4〜 5) 

1テレビ/レコーダー切換スイッチを 
レコーダー側にしまず 



2ホーム画面を表示させまず 

回を押す 



r 呂設定」を選んで決定しまず 



で選び©を押す 



圓お知 5 せちチヤンネル 


同当，クを'ご 

録画機能設定 
巧帯電話転送設定 
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リモコンで操作すると他の機器まで動作してしまうとき（リモコン番号変更) 



4「イ^視聴準備」一「リモコン番号設 
定」を選んで決定しまず 


で選び©を押す 


ぉ;日5せを チャンネル 

画穿 '# 国レ]ご 

視聴準備 
チャンネル設定 
アンテナ設定 

ホームネジトワーク設定[しない] 
通信（インターネット）設定 
暗証番号設定 
デジタル放送視聴設定 
BD/DVD 再生設定 


-©を押すと前の画面に戻ります。 

r リモコン番号3」を選んで決定しまず 

((ィ©うで選び (0 を押す 


本体とリモコンそれぞれを同じリモコン番号に合わせます。 
まず、本体側の番号を設定してください。 

現在のリモコン番号は「1」です。 


[U モコン番号1 I [ U モコン番号2 


「はい」を選んで決定しまず 

で選び©を巧す 


本体側のリモコン番号を 「3J に変更します。 
よろしいですか？ 


つづけてリモコン側の設定をしまず 


続いて、リモコン側の番号を本体と同じ番号に設定してくださし、。 
現在、本体側のリモコン番号は「3」です。 


. リモコンを本体に向けてください。 


. 次にリモコンの [3] を先に巧したまま、リモコンの賊定]ボタンを 
色秒 W 上押し続けてください。 


リモコン側のリモコン番号を設定します 

を押したまま©を目秒上押す 

続いて、リモコン側の番号を本体と同じ番号に設定してくださし、。 

現在、本体側のリモコン番号は「3」です。 

1. リモコンを本体に向けてください。 

2. 次にリモコンの問を制こ押したまま、リモコンの[決定]ボタンを 
6柳ん b 押し続けてください。 

※リモコン側の番号が巧」に切換わりました。 

リモコンの[終了]ボタンを押して、設定画面が消えた5完了です。 

娜してください。 

「 IJ モコン番号]」を選んだとさはを、「リ 
モコン番号2」を選んだとさは pi ) を押します。 


8設定を終了しまず 

©を押す 


ご注意 


I 設定中に予約録画開始時刻になったり、電源を切ったりすると、正 
常に設定び完了しません。 


お知5せ 


I 「設定リセッ H ( H を操作鼎 223 ぺージ）または「個人情報初期化 I 
(一 に操作編 1 224 ページ)を行ラと、本体側の IJ モコン番号び「本 
体 U モコン番号：1」に戻ります。 

本体表示部にこんな表示が出て、 

广 y モコンが操作でをないとまは 



U モコンで操作したとさ本体表示部に 「 RC :1」、 
「 RC :2」、「 RC :3」 び点滅する場合は、本体側と 
U モコン側で U モコン番号び違っています。 

■リモコンのリモコン番号を変更するには 

本体表示部に表示されている数字（上の場合は 
「1」）と同じ数字ボタンを押しなびら、決定ボタ 
ンを6秒じ I 上押し続けます。 

を押したままを6秒じ(上押す 

■本体をリモコンのリモコン番号に合わせるには 

本体の電源を切ってから、 U モコンふた内の3^ 

を本機に向けて6秒上押してください。 

本体の U モコン番号び U モコンに合わせて変更 
されます。 

例： U モコン側の U モコン番号び 「 RC :3」 に設 
定されているとさ 



■ リモコン番号表示び点滅しないのに操作できな 
い場合は、下のことを確認してください。 

乾電池び正し<セットされていますか？ 
乾電池びち<寿命びさていませんか？新しい乾 
電池と交換してください。 

本体の U モコン受光部前に障害物びありません 
か？ 

他の機種の U モコンを使っていませんか？ 


確認 


接続•準備 


初期設定 


設定 


困つたとさは 
















































































デジタル放送設定 


デジタル放送を視聴ずるための設定をずる 


引越しなどで本機をお使いになる地域が変わつた場合、チヤンネル設定が必要です。 


デジタルが送設定のなびれ 


設定をずる前 
ご確認< 


る前に^デ 
ださい 。 U • 


デジタル放送用アンテナの接続と B - CAS 力ードの準備はお済みでずか？ 

デジタル放送を視聴するとさの接続をする 一19〜22 ページ 

B-CAS 力ードを本機に挿入する 一38 ぺージ 

-地上•目 S • 110度 CS デジタル放送は、巨- CAS カードを挿入しないとご覧になれません。 
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デジタル放送を視聴するための設定をする 


固議昼 


1 開%ぶ 1 

1 裏香組 II 冷 B 

1 インタ-か卜 II 番組情報 II 画面表示 

固!] 

+ 

音量 

3 后 

画 

[ a *2 £J 

] 医 

選局 

W 

1 を組表 


1録画リスト 



青 ホ 緑 黄 

ゆっくり 


1 早言し 

|〇 ► 。 

1 再生 

|早*^り 


l-mt 

i ; 六 

|io 秒 

1 戻し 

1 停■止 

1 30秒 

1 送り 

1 力 逆1 卜 録画1 

1録画停止1 


义字サイズマイろスク視聴設定予約 

□□を 


ふたを開ける 




い 

2か 

1 ABC 

3 さ 

1 DEF 

|4た 

1 GHI 

|5な 

1 JKL 

心ょ 

1 MNO 

|7ま 

1 PQRS 

|8 ゃ 

1 TUV 

1 9wxvz 

网 

卜 1をねん 

12 

1 を/半 


屬百 


地域と郵便番号設定 


お知5せ 


地域と郵便番号の設定は、チャンネル設定前に必要な設定です。 
緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などは、地域によって放 
送内容び異なることびありますので、必ず地域設定を行つて<ださい。 


2「ク視聴準備」一「デジタル放送視 
聴設定」を選んで決定しまず 


(&巧 i 集を ミ肖モ«&スツ 


ちチャンネル 

每当グ国口1ご 


視聴準備 
チヤンネル設定 
アンテナ設定 

ホームネットワーク設定[しなし、] 
通信（インターネット）設定 
暗話番号設定 


1 . r 地域選択」を選んで決定しまず 
4本機を使う地域を選んで決定しまず 


お住まし佩地域を設定してくださし、。 


胸道 

東北 

甲信越/雌 

中部/東海 

中国/四国 

九州/沖縄 


S 本機を使5都道府県を選んで決定し 
まず 


お住まいの地域を設定してくださし、。 


5 r 郵便番号設定」を選んで決定しまず 


お住まいの郵便番号を入力して< ださい。 


n 日间 - r ^ oi 引 


テレビと本機の準備をしまず 
(一42ぺージ手順 4 〜 5) 


ホームメニューか5「回設定」を 
選んで決定しまず（一51ページ 
手順 1 〜 2 ) 


ホ-ムを押し、 



で選び@を押す 



目お知5せちチヤンネル 


gj 当グ宜イ< ご 

I録画機能設定 


7郵便番号を入力して決定しまず 

E 〜を押す 

-入力を間違えたとさは修正したい欄を選んで 
入力し直してください。 

•「日」はで入力します。 

-を押すと前の画面に戻ります。 

3 ©を押して設定を終了しまず 
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デジタル放送を視聴するための設定をする 


巳3-110度じ3共用アンテナ設定 


お知らせ 

目 S •]] 日度 CS 共用アンテナをはじめて設定した場合や引越し 
などでアンテナを移動した場合は I ソ下の設定び必要になります。 
「受信強度表示」や「アンテナ電源設定」、「信号テスト」を選択し 
ているとさに表示される受信強度は、アンテナの角度の最適値を確 
認するためのちのです。表示される数値などは、具体的な信号強度 
などを示すをのではありません。 


テレビと本機の準備をしまず 
(一42ぺージ手順 4 〜 5) 


1 「 BS デジタル放送」を選局しまず 

回を押す 

- ]] 日度 CS デジタル放送の場合は回を押し 
て < ださい。 

-画面に「放送び受信でさません」と表示され 
ても設定は行えます。 

2ホームメニューか!5「回設定」を 
選んで決定しまず（一51ページ手 
順 1 〜 2 ) 


3「イ^視聴準備」一「アンテナ設定」を 
選んで決定しまず 



^受信強度表示画面が表示されます。 


受信強度表示 
地上デジタル 

受信強度が巨01^上になるよラに 

じ…ぉな巧 

アンテナの向さを調整してください。 



受信強度 BS-1 5 

1111111111111111111 JJJJJHilllllllllllllllllllll 

現在値 18 〇1 最大値 [8 已 1 

受信巧態: XXXX 


-初期設定で目 S •]] 日度 CS 用アンテナ線の 
接続 （一43 ページ）び設定済みの場合は、 
このページの手順6に進んでください。 

4 res - CS デジタル」一「アンテナ 
電源設定」を選んで決定しまず 


S BS - CS アンテナへの電源供給を設 
J 定しまず 

「オート」または r 入」、「切」を選 
んで決定しまず（工場出荷時は r オー 
卜」に設定されていまず） 



受信状態表示 

r 才ート」 

. 本体の電源び切れているとさはアンテナ電源を「切」 
にします。電源び「切」でも、他の機器（テレビな 
ど）からのアンテナ電源び供給されているとさはア 
ンテナ電源を「入」にします。電源入時は常にアン 
テナ電源を「入」にします。（工場出荷時の設定） 

「入」 

-電漏入/切にかかわらず常に電漏を供給します。 

- BS • CS アンテナへの電源供給を本機からの 
み行うとさは「入」に設定します。 

「切」 

-共聴アンテナに接続している場合など、 BS - 
]] 日度 CS アンテナへのアンテナ電源を供給 
する必要びないとさに選びます。 


お知らせ 

「受信状態」の 「XX XX 」は、 I ソ下の状態を示しています。 
-良好です。 【A】 

-受信強度び6日Iソ下です。【引 
. アンテナ信号び強すざます。 【C】 

. アンテナ信号び不足しています。 【C】 

-アンテナ信号び良くありません。 【D】 

-受信でさません。 【E】 


6受信強度が最大値になるようにアン 
テナの向きを調整しまず 

-共聴タイプのアンテナの場合はこの操作は必 
要ありません。 

-受信強度び6日上になるように、アンテナ 
の向さを調整してください。 

〈アンテナの向さについて〉 



受信強度が目 CU ソ上になるように、アンテナのち向と角度を調整して 
<ださい。 

• 詳し < は、販売店や電気工事店にご確認 < ださい。 


7 0を巧して設定を終了しまず 








































デジタル放送を視聴するための設定をする 


アンテナの信号テストをずるには 

目 S •]] 日度 CS 共用アンテナ、地上デジタル放送 
用アンテナ (UHF) の信号テストをします。 

162ぺージの手順 1 〜 3 を行いまず 

-地上デジタル放送の場合は 目2 ページの手順1 
で區)を押して<ださい。 

2 「BS • CS デジタル」一「信号テス 
卜一 BSJ を選んで決定しまず 



111111111 JJIIIIIIIJJJJJJJIJI.IJJJIII.IIJIII.IIIIIIIII 

現在値 [boi 最大値 [^8 已 I 

受信状態：X X X X 


- ]] 日度 CS デジタル放送の場合は「目 S-CS 
デジタル」一「信号テストー CS 」 を選んで決 
定してください。 

-地上デジタル放送の場合は「地上デジタル」 
-「信号テストー地上 D 」 を選んで決定して 
<ださい。 


3確認したいチャンネルを選んで決定 
しまず 



-受信強度び6日 1 U 上であることを確認してく 
ださい。 

-それよりも低い場合は、正常に受信でさない 
ことびあります。 


4「終了」を選んで決定しまず 


アッテネーター（減衰器）設定/ 
BS - CS 信号出力設定 


BS - CS 信号出力設定 

本機と接続しているテレビび目 S •]] 日度 CS デジタ 
ルチューナーを内蔵していないとさは「しない」に設 
定することで待機時消費電力を抑えることびできます。 

アッテネーター（減衰器）設定 

-地上デジタル放送の電波び強すざて、放送の映りび 
悪くなるとき、信号レベルを減衰させ、放送び映る 
ようにするための設定です。 

-初期設定を行ったとさは、自動でアッテネーターび 
設定されますので設定の必要はありません。 

-電波状態の確認は、「信号テスト」で確認でさます。 


162ぺージの手順 1〜3 を巧いまず 

-地上デジタル放送の場合は 巨2 ページの手順1 
で圆を押して < ださい。 


2 BS - CS 信号出力設定をずるとき 

(1) 「巨 S - CS デジタル」一「信号出力設定」を選 
んで決定します 


アンテナ電源設定 


周波数設定 

本機の電源「切 J 時にも BS- 11日 CS 出力端子 

信号テストー BS 

か5信号を出力しますか？ 

信号テストー CS 



※通甫は「する」のまま使用してください。 

「しない」にすると消費電力は少なくなりますが、 
本機と接続しているテレビの BS ■ CS 放送が 
映6なくなる場合があります。 

L しない」 


(2) 「する」または「しない」を選んでミ夫定します 

-「しない」に設定したときは、本機と接 
続しているテレビ 「 BS デジタル放送」、 
「1 ] 日度 CS デジタル放送」び映らなく 
なる場合びあります。本機のアンテナ出 
力端テを経由してテレビへアンテナ線を 
接続しているときは「する」に設定して 
<ださい。 


2アッテネーターを設定ずるとき 

(1) 「地上デジタル」一「アッテネーター設定」 
を選んで決定します 


◎を押して設定を終了しまず 

裏録用チューナーの信号テストについて 

•手順3で、^で「裏録用」を選び、を)を押すと、裏録用チュー 

ナーの信号テスト画面になります。 

-通常チューナーと同様の手順で信号テストをしてください。 

-裏録用チューナーの信号テスト画面で、で「通常用」を選び、 

【ミ*定)を押すと、通常チューナーの信号テスト画面に戻ります。 


信号テスト 



ヴービス用調整メニュー 
(アツテネーター：減衰器） 



最初にチヤンネルを設定したとを、最適な 
状態になっていますので、正常に受信 
でをている場合は変更しないで<ださい。 


(2) 「入」を選んで決定します 

•「入」に設定して、地上デジタル放送の映 
りび悪くなったとさは「切」に設定しな 
おして < ださい。 


3 0を押して設定を終了しまず 
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デジタル放送を視聴するための設定をする 


化上デジタルが送のチヤンネル 
自動設定 


地上デジタル放送の受信には UHF アンテナび必要 
です。 


m ① UHF アンテナを接続しまず 

► 20、22ぺージ 

- CATV 放送をご利用の場合は一21ページ 

⑥テレビと本機の準備をしまず 
(— ► 42ぺージ手順 4 〜 5) 


1リモコンの园を押し「地上デジタ 
ル放送」を選局しまず 


2地域と郵便番号の設定をしまず 

►巨1ぺージ 


3ホームメニューか!5「回設定」を 
選んで決定しまず（一51ページ手 
順 1 〜 2 ) 


4「イ^視聴準備」-「チャンネル設定」 
を選んで決定しまず 


お謂*む;肖去® 1!^ク E ぉ知5せ穿みチャンネル 

-呼当 f ク固 / b 

視聴準備 

アンテナ設定 

ホームネットワーク設定[しない] 
通信（インターネット）設定 


5 r 地上デジタル」を選んで決定しまず 




BS デジタル 

CS デジタル 
デジタル登録 
地デジ難視対策放送 

地上デジタル放送の受信チヤンネルの 
設定です。 

(チヤンネル設定をする前に、必ず 
地域設定をお住まいの地域に設定して 
おいて < ださい） 


5「地上デジタルー自動」を選んで決 
定しまず 


7「ずる」を選んで決定しまず 




-剧日 
-個別 
-並び順 

チヤンネル更新設定 

チャンネルヴーチを行い、お住まいの地域の 
地上デジタル放送のチャンネルを自動登録 
します。 

この設定でチャンネルサーチを実行しますか？ 

現在の地域設定は♦••です。 

1しなし 


自動設定開始 



33Gh を確認しています。 

1 

1 

日になります。 

.• 自動設定び終了すると iU 下の画産 

-並び順 

チヤンネル更新設定 

居住地向けの地上デジタル放送の 
チヤンネルを登録しました。 



3「終了」で決定しまず 


9 ◎を押して設定を終了しまず 

■ 地上デジタル放送のケーブルテレビ 
( CATV ) 放送が応について 

本機で地上デジタル放送び受信でさるケーブルテ 
レビの方式は、 「CATV パススルーち式」です。（「卜 
ランスモジュレーションち式」には対応していま 
せん。） 

CATV パススルー方式とは 

-ケーブルテレビ配信局び地上デジタル放送 
を、内容はそのままで CATV 網に流す放送ち 
式です。 

このち式では、地上デジタル放送び本来使っ 
ている UHF 帯のチヤンネルとは異なる他の 
チヤンネルに周波数を変換して再送信するこ 
とびあります。 

本機で受信できるのは次の周波数帯です。 

- UHF 帯 
- VHF 帯 

. ミツドバンド (MID : C ]3 〜 C 22) 帯 
. スーノ く一八イバンド （ SH 目： C 23 〜 C 63) 帯 
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デジタル放送を視聴するための設定をする 


化上デジタル放送のチャンネル U 地上デジタル放送の電子ま組表 
再編設定^ _ It テータをま信ずる_ 


■地上デジタル放送のチャンネルち編（変 
更）について 

- 2日]]年7月24曰の地上アナ□グ放送終了にとも 
ない、地上デジタル放送のチャンネルび再編（変更） 
される地域びあります。 

そのためこれらの地域では、チャンネルの再編に合わ 
せてチャンネル設定を変更する必要びあります。 

-本機は、「チャンネル更新設定」を「自動」に設定する 
と自動でチャンネル再編情報を取得し、再編開始曰と 
再編開始曰の翌日にチャンネルを自動で設定します。 

-通常は「自動」でご使用されることをおすすめします。 


テレビと本機の準備をしまず 
(— ► 42ぺージ手順 4 〜 5) 


1ホームメニューか!5「呂設定」を 
選んで決定しまず（一51ページ手 
順 1 〜 2 ) 

2「イ^視聴準備」- r チャンネル設定」 
を選んで決定しまず 

3 r 地上デジタル」を選んで決定しまず 




曰 S デジタル 

CS デジタル 
デジタル登録 
地デジ難視対策放送 

地上デジタル放送の受信チヤンネルの 
設定です。 

(チヤンネル設定をする前に、必ず 
地域設定をお住まいの地域に設定して 
おいて < ださい） 


4 「地上デジタルーチャンネル更新設定」 
を選んで決定しまず 


地上デジタル-自動 
-剧 [] 

-個別 
-並び順 

放送局が増えたとさや、チャンネルの変更びあった時は 
自動で更新しまずか？ 

山^^^ 

■ 自動 1 

通常は自動でご使用くだ 放送局の追加、周波数変 

さい。放送局の追加、周 更時に自動で更新しませ 

波数変更時に自動で更新 ん。現なの設定を変更し 

します。 たくない場合に「手動」 

を選択 < ださい。 


5 


「自動」を選んで決定しまず 



で選び©を押す 


お知らせ 

チャンネル更新設定を「自動」に設定したとさ 
-設置直後に電源を切ったとさは、約日分後に電源び入り再編情 
報を取得します。 

-チャンネル再編情報び更新されるたびに、本機の電源び入り再編 
情報を取得します。 _ 

•再編情報取得中は、本体表示部に巧し」び表示されます。 

•チヤンネ j レ再編当曰と翌日に自動でチヤンネ j レヴーチを行いチヤ 
ンネルを設定します。 


お知らせ 

「番組表取得設定」を「する」に設定し、設定した時刻に本機の電 
源び切のとさ地上デジタル放送の電子番組表データを取得します。 
(地上デジタルは約2日分、目 S は約2時間かかります。） 

地上デジタル放送の各チャンネルを選局している間ち、選んでいる 
放送局からそのチャンネルの番組表データび送られてさます。 

電波状態（受信状態）によっては、電子番組表のデータを取得でさ 
ない場合びあります。 

番組表び表示されない場合、受信でさていないチャンネルを番組表 
で選んでを押してち番組表を受信でさます。 


テレビと本機の準備をしまず 
(— ► 42ぺージ手順 4 〜 5) 


1リモコンの固を押し「地上デジタ 
ル放送」を選局しまず 


2ホームメニューか！5「回設定」を 
選んで決定しまず（一已1ページ手 
順 1 〜 2 ) 


3「宜機能切換」一「番組表設定」を 
選んで決定しまず 



4「番組表取得設定」を選んで決定し 
まず 



予約リスト表示設定 
サブチヤンネル設定 
ジャンルアイコン設定 
スキップ設定について 


醜 

地上 


した時刻に本機の電源が切のとき 

デジタル放送の番組表を自動で取得します。 


番組表を自動で取得しますか？ 

番組表の取得 取得時刻 
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デジタル放送を視聴するための設定をする 


5「ずる」または「しない」を選んで 
決定しまず 



1設定した時刻に本機の電源が切のとき 

予約リスト表示設定 
ヴブチャンネル設定 
ジャンルアイコン設定 
スキップ設定について 

地上デジタル放送の番組表を自動で取得します。 

番組表を自動で取得しますか？ 

番組表の取得 取得時刻 

:國 

1 醜 1 


「する」 

-設定した時刻に電源び切であれば電子番組表 
データを 取得します。 

「しない」 

-視聴している放送局の電子番組表データだけ 
を取得します。 


電子ま組表の表お方式を切〇換 
义る 


電子番組表の画面に予約 U ストを表示するかどうか 
設定でさます。 

電子番組表について詳しくは、 |2.操作編I 38 〜 39 
ページをご覧ください。 


テレビと本機の準備をしまず 
(一42ぺージ手順4〜 5) 


1目5ページ「地上デジタル放送の電 
子番組表データを受信ずる」の手順 
1〜3を行いまず 


5手順5で「ずる」にした場合、時刻 
を設定しまず 




で設定する 


■— 

^約リスト表示設定 
ヴブチヤンネル設定 
ジャンルアイコン設定 
スキップ設定について 


設定した時刻に本機の電源が切のとき 
地上デジタル放送の番組表を自動で取得します。 


番組表を自動で取得しますか？ 

番 組表の取得 取得時刻 

「招 _I 励 n: 雨 iL 

* ■! 


7「設定」を選んで決定しまず 


2「予約リスト表示設定」を選んで決定 
しまず 


I番組表取得醜 T 

S 瞧の圍とそ約リストを合； b せて表示しますか？ 

サブチャンネル設定 
ジャンルアイコン設定 
スキップ設定について 

L しなし、~~I 

-「サブチャンネル設定」「ジャンルアイコン設 
定」は、別冊の区220ページをご覧く 
ださい。 


3「ずる」または「しない」を選んで 
決定しまず 


3 0を押して設定を終了しまず 


4 0を押して設定を終了しまず 


9本機の電源を切りまず 

^「する」に設定した場合、指定した時刻に 
番組表データを自動受信します。_ 

-番組表データ受信中は本体表示部に 「E ド G」 
の表示び出ます。（本機から動作音びします。） 



K 


工場出荷時の設定ではノ くックライトを消打 
しています。 

-「電源オフ時計表示設定」卜1 2. 操作編] 221ぺージ)び 
「する」に設定されているときはノ (ックライトび点灯します。 


^表示が消えるとデータ取得終了です。 

-電子番組表データを取得しおわると、本体内 
部の電源は自動的に切れます。（地上デジタル 
は約2日分、目 S は約2時間かかります。） 


ヒント 

指定した時刻に電源び入っているとさ（または番組表取得中に電源 
を入れたとさ）は、番組表取得びでさません。この場合、次に電源 
を切った後、自動的に番組表を取得します。 
























































デジタル放送を視聴するための設定をする 


チヤンネルの個別設定 


登録された地上デジタル放送のチャンネルを確認し、 
登録先の U モコンの数字ボタンを変更したり、選局 
ボタンでの選局時にスキップするかどうか、あるい 
はチャンネルに4巧目（枝番）びある場合の設定を 
行います。 


地上デジタル放送チヤンネル(工場出荷時) 


チヤンネルボタン 

放送局名 

チャンネル番号 

回 

NHK 総合 

011 

回 

NHK E テレ 

021 

回 

— 

— 

回 

日本テレビ 

041 

回 

テレビ朝曰 

0己] 

闷 

TBS 

061 

网 

テレビ東京 

071 

回 

フジテレビジョン 

081 


TOKYO MX 

091 

呵 

— 

— 

回 

— 

— 

回 

放送大学 

121 


《 20] 2年2月現在 


5「地上デジタルー個別」を選んで決 
定しまず 


リモコンの数字ボタン 3 おのチヤンネル番号 



設定を変更したし、チヤンネルを 
選択して決定ポタンを巧してくださし、。 


-確認だけの場合は0を押して設定を終わつ 
て < ださい。 


5変更したいチャンネルを選んで決定 
しまず 



登録巧の数字ボタン'変更 

ここで選んだチヤンネルを、お好さな U モコン番号 
に割り当てることびでさます。 


テレビと本機の準備をしまず 
(— ► 42ぺージ手順 4 〜 5) 


1リモコンの圆を押し「地上デジタ 
ル放送」を選局しまず 


2ホームメニューか!5「回設定」を 
選んで決定しまず（一51ページ手 
順 1 〜 2 ) 


3「/視聴準備」- r チャンネル設赴 
を選んで決定しまず 



4 r 地上デジタル」を選んで決定しまず 


地上デジタル放送の受信チヤンネルの 
設定です。 

(チヤンネル設定をする前に、必ず 
地域設定をお住まし、の地域に設定して 
おいてぐださい） 



BS デジタル 
CS デジタル 
デジタル登録 


地デジ難視対策放送 


7 


r 数字ボタン」を選んで決定しまず 


I 変更ずる項目を選巧してくださし、 

I ップ■戻る I 


-「スキップ」を選んで決定した場合^「視聴しな 
いチヤンネルのスキップ設定」 （一目 8ページ） 


手順7へ 


-「4巧目」を選んで決定した場合^「4巧目（枝 
番）の変更」（^巨8ぺージ）手順 7 へ 


3変更したぃ番号を数字ボタン（ I い 
〜[もむで入力して決定しまず 

-他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合 
は「数字ボタンび重複してぃます。数字ボタ 
ンを置さ換えますか」画面び表示されます。 
置さ換える場合は「確認」で決定してください。 


9「確認」を選んで決定しまず 

r 数字ポタンを変更します。 

数字ボタン四 I 確認 I 

^数字ボタンの登録内容が変更されます。 

-設定を終わる場合は©を押します。 
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次ページへつづ< 〇 































































































デジタル放送を視聴するための設定をする 


視政しないチヤンネルのスキツプ設ち 


目7 ぺージの手順6で選んだチヤンネルを、での 
選局時にスキップさせることびでさます 。 b 


7「ス丰ップ」を選んで決定しまず 



3「ずる」を選んで決定しまず 


選局順逆時にこのチヤンネルを 
スキッフして選局しますか？ 

I しない11戻る I 


9 r 番組表の表示時にも、このチヤンネ 
ルをス丰ップしまずか？」が表示さ 
れた5、「ずる」を選んで決定しまず 

-スキップ設定した地上デジタル放送のチヤン 
ネルび、番組表に表示されな<なります。 

^放送チヤンネルー 覧 表のスキップ欄に「する」 
が表示されます。 



-設定を終わる場合は©を押します。 


9「確認」を選んで決定しまず 

^チャンネルの 4 巧目が変更されます。 

• 設定を終わる場合は@を押します。 

地上デジタル放送のチャンネル番号と枝番について 

•地上デジタル放送では、チャンネルボタン 
([1ぁ/1〜医3)のチャンネル番号のほかに、3 
ネ行のチャンネル番号び付けられています。] 
つの放送局び複数の番組を同時に放送する場 
合には、3巧のチャンネル番号で区別するこ 
とになります。 

- 3巧のチャンネル番号は、放送地域内（都府県、 
北海道は7地域）ではそれぞれ別番号になっ 
ています。したびって、通常は3巧で放送番 
組を特定でさます。 

ただし、本機をお使いになる地域によっては、 
隣接する地域の放送わ同じチャンネル番号で受 
信できることびあります。この場合は、さらに 
ちう]巧を入力して選局することになります。 
その]巧の番号を「4巧目（枝番)」といいます。 


4巧目（技番）の'変更 

3巧チャンネル番号び重複している場合は4巧目（枝 
番）を変えて区別びでさます。 


7 「4巧目」を選んで決定しまず 



3 変更ずる4巧目の数字を数字ボタン 
(回〜回）で入力して決定しまず 



4巧目の枝番 


- 4巧目娘番）び重複した場合は「4巧目娘 
番）を置さ換えますか」画面び表示されます。 
置き換える4巧目（枝番）を入力して決定し 
て < ださい。 

-はじめから4あ目（枝番）び「0」になって 
いる場合は変更でさません。 
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デジタル放送を視聴するための設定をする 


チヤンネルの追加 


自動設定で登録した後に新たに開局した放送局を受 
信したい場合など、チャンネルを追加する場合の設 
定です。 


167ぺージ「チャンネルの個別設定」 
の手順 1〜4 を行いまず 


2「地上デジタルー追加」を選んで決 
定しまず 


3「ずる」を選んで決定しまず 


上デジタル-自動 

地上デジタル放;关のチャンネルを 

-個別 
-並び順 

チヤンネル更新設定 

剧日します。実行しますか？ 

1 防,1 


^追加設定が始まります。 


[ jte 上デジタル-自動 1 

-個別 

視聴可能な放送局を確認しています。 

しば!5 くお待ちください。 

-並び順 

チヤンネル更新設定 

受信チヤンネル 00 ch 
リモコン番号 1 

放送局名 〇〇〇総合 


を確認しました。 


33 c h を確認しています。 


-追加設定び終わると iU 下の画面び表示されます。 

?サンネル更新欧化 が新規ヴービスとして樹[|されました。 



リモコンま号とチヤンネルの並 
び順を更 


167ぺージ「チャンネルの個別設定」 
の手順 1〜4 を行いまず 


2「地上デジタルー並び順」を選んで 
決定しまず 


3「設定1」「設定2」のいずれかを選 
んで決定しまず 


地上デジタル-自動 
-剧日 
_-個別 


-並び i 


チヤンネル更新設定 


番組表の表示や選局八/ V を押したとさの 
並び順と、リモコンの数字ボタンに登録する 


番号を3つの設定か!5選択でをます。 
放送局 3衍 


スキップ 



r 設定1」 

- U モコン番号：放送局推奨の番号。 

-並び順 ：放送局推奨の並び順。 

r 設定2」 

- U モコン番号：放送局推奨の番号。 

-並び順 ： U モコン番号の若い順。 

^リモコン番号と並び順が変わります。 

4 0を巧して設定を終了しまず 


4「終了」で決定しまず 
5 (0 を押して設定を終了しまず 
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デジタル放送を視聴するための設定をする 


BS • 110度 CS デジタル放送 
のチヤンネル設定 


登録された放送のチャンネルを確認し、登録先の U 
モコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの 
選局時にスキップするかどうかの設定を行います。 
•工場出荷時、 ]] 日度 CS デジタル放送、データ放 
送（ラジオ放送）は U モコンの数字ボタンには登録 
されていません。 


167ぺージ「チャンネルの個別設定」 
の手順 1〜3 を行いまず 


視巧しないチヤンネルのスキツプ設ち 

左記の手順3で選んだチヤンネルを、^での選局 
時にスキップさせることびでさます。じ三 


4 


「ス丰ップ」を選んで決定しまず 



2 「 BS デジタル」または 「 CS デジタ 
ル」を選んで決定しまず 

リモコンの数字ボタン 3おのチヤンネ j レ番号 


スキップ 
の設定 


-確認だけの場合は0を押して設定を終わつ 
て < ださい。 


3変更したいチャンネルを選んで決定 
しまず 




登歸巧の数字ボタン変更 


5「ずる」を選んで決定しまず 


地上デジタル 

放送局 3巧 スキップ 


CS デジタル 


デジタル登録 
地デジ難視対策放送 

テレビ ♦♦♦♦ 1 

テレビ g •♦♦♦ 1 H 

テレビ ♦♦♦♦ ♦♦♦ || 


テレビ B ♦♦♦♦ ♦♦♦ n 


選局順逆時にこのチヤンネルを 
スキッフして離しますか？ 


1 しなぃ ■ 


5「番組表の表示時にも、このチヤンネ 
ルをス丰ップしまずか？」が表示さ 
れた5、「ずる」を選んで決定しまず 

-スキップ設定した BS •]] 日度 CS デジタル 
放送のチヤンネルび、番組表に表示されな< 
なります。 

^放送チヤンネルー覧表のスキップ欄に「する」 
が表示されます。 


地上デジタル 



放を届 3 お スキツフ 


CS デジタル 

み >’々||,営紹 


▲ 

テレビ ♦••• 

S 

アノブル丘妳 

地デジ難視対策放送 

1 テレビ且 ♦••• 

テレビ ♦••• 

テレビ0 ♦参 •• 



■ ■ 


-設定を終わる場合は (Qi を押します。 


4 r 数字ボタン」を選んで決定しまず 

変更する項目を選択してください。 
i 細も巧 •，臣戻る J 


5変更したい番号を数字ボタン（回 
〜図 )で入力して決定しまず 

-他のチヤンネルの数字ボタンと重複した場合 
は「数字ボタンび重複しています。置さ換え 
ますか？」の画面び表示されます。 

置さ換える場合は「確認」で決定してください。 


5「確認」を選んで決定しまず 



数字ボタンを変更します。 

1 ロー 1 1 


数字ボタン1日1 1 m 1 


^数字ボタンの登録内容が変更されます。 

-設定を終わる場合は©を押します。 


化デジ難巧が巧放送チャンネルをず 
ベてスキップさせたいとを_ 

-地デジ難視対策放送とは、電波状況び悪<、地上デ 
ジタル放送び受信でさない地域への受信対策とし 
て、衛星を利用した再送信サービスです。一般の地 
域ではご利用でさないサービス放送です。 

-目 S デジタル放送の番組表や、選局時にそのチャン 
ネルをスキップさせたいとさは、つぎの手順でス 
キップ設定を行ってください。 


167ページ「チャンネルの個別設定」 
の手順 1〜3 を行いまず 














































































































デジタル放送を視聴するための設定をする 


2「地デジ難視巧策放送」を選んで決 
定しまず 


地上デジタル 
巳 S デジタル 

CS デジタル 
デジタル登録 

BS デジタル放送を利巧して放送されている 
r 地デジ難視対策放送 J のをてのチヤンネルに 
ついて選局順逆および番組表表示をスキップ 


しますか？ 


g 告 wav 左 1 なし、~~ □ 


《「しない」にすると、チヤンネル設定の 
「BS デジタル J でチヤンネルごとに 
スキッフの設定がでさます。 


3「全てス丰ップずる」を選んで決定 
しまず 


地上デジタル 
巳 S デジタル 

BS デジタル放送を利巧して放送されている 

CS デジタル 

r 地デジ難視対策放送」のをてのチャンネルに 

デジタル登録 

ついて選局順逆および番組表表示をスキップ 


しますか？ 


料释勒1 しなぃ t 

《「しない」にすると、チャンネル設^^^^^^ 
「BS デジタル J でチャンネルごとに ] 

スキッフの設定がでをます。 1 


-選局したとさや、番組表を表示したとさに「地 
デジ難視対策放送」のチヤンネルびすべてス 
キップされます。 


リモコンに登録をれているチヤ 
ンネルの確認 


U モコンの数字ボタンに登録されているデジタル放 
送のチヤンネルを確認でさます。 


テレビと本機の準備をしまず 
(一42ぺージ手順 4 〜 5) 


4「デジタル登録」を選んで決定しまず 

^登録されているチヤンネルの一覧が表示され 
ます。 



現在選局して 
いるチヤンネル 


例) BS デジタル 
放送の一覽 



(ふた内）を押すと、放送の種類び切り換 


わります。 


-確認だけの場合は0を押して設定を終わつ 
て < ださい。 


5登録ずる場合は「登録」を選んで決 
定しまず 



現在選局して 
いるチヤンネル 


-「初期化」を選んで決定すると、工場出荷時の 
設定に戻ります。 


1確認したい放送を選局しまず 

-登録するとさは、登録したいチャンネルを選 
局します。 

2ホームメニューか5「回設定」を 
選んで決定しまず（一51ページ手 
順 1 〜 2 ) 


3「ク視聴準備」- r チャンネル設定」 
を選んで決定しまず 


5登録したいチャンネルボタンを選ん 
で決定しまず 

-数字ボタン（1い|〜|1も;1)を押すことによっ 
ても選択-決定でさます。 

例）旧 S ジャパン2」 （172 チャンネル）を選 
局している場合で、そのチヤンネルを |liq 
に登録するときはチヤンネルボタン [Till を 
押します。 



-現在選局して 
いるチヤンネル 


7「ずる」を選んで決定しまず 
3 @を押して設定を終了しまず 


























































LAN 設定 


LAN の設定をずる 


- LAN 接続の方法、利用できるサービスは、 3 巨ペー 
ジをご覧ください。 

- LAN の設定方法は、次の2種類びあります。 

LAN 設定（簡単） .LAN 設定を自動でおこ 

ないます。 

LAN 設定 .LAN 設定を手動でおこ 

ないます。 

DHCP サーバー機能のない（使用していない）モ 
デムまたはルーターをお使いの場合は、本機の情報 
を入力します。設定の前に、次の情報びそろってい 
るか、ご確認ください。確認後、メモ欄にメモして 
お< ことをおすすめします。 


IP アドレス 


ネットマスク 
ゲートウエイ 
DNS のアドレス 


メモ欄 



セカンダリ 


またプ□バイダの情報ち必要です。設定の前に、次 
の情報びそろっているか、ご確認ください。 

プ□キシ サーバーの アドレス 


プ□キシ サーバーのポート 番号 


ご注意 

プ□バイダとインターネット接続の契約をしていない場合は、 
LAN 接続での双方向サービスび楽しめません。 

アクトビラや TSUTAYA TV、You Tube をお楽しみになるとき 
はプ□キシサーバーを設定しないでください。プ□キシサーバーを 
通じてインターネットに接続する環境の場合、アクトビラビデオ 
や TSUTAYA TV、You Tube び視聴でさない、一部の動作に制 
限び出ることびあります。 


LAN 設定個単）を巧う 


ご注意 

「 LAN 設定（簡単)」で LAN 設定びでさなかった場合は、手動で 
LAN 設定を行ってください。（一 73 ページ） 


①電源を切ったが態で LAN ケーブ 
ルを接続しまず（一3目ページ） 

⑥テレビと本機の準備をしまず 
(— ► 42ぺージ手順 4 〜 5) 


お知らせ 

-電源を入れた状態で LAN ケーブルを接続したとさは、回線接続び 
でさない場合びあります。 


1 ホームメニュー か！5「回設定」を 
選んで決定しまず（一已1ページ手 
順 1 〜 2 ) 


2「'視聴準備」一「通信（インター 
ネット）設定」を選んで決定しまず 



to 号 i 室 む 消去® &スク E お知5せ もチャンネル 


吗当 f クをし d ご 

視聴準備 
チヤンネル設定 
アンテナ設定 

ホームネットワーク設定[しない] 



3 「 LAN 設定（簡単)」一「設定ずる」 
を選んで決定しまず 


日ール設定 
放送接続制限 


IP コント □- 

デジタル放送 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 


LAN の情報を設定しまず。 

口目た爪强巧1 

IP アドレス 

:自動設定 
:自動誠 

XXX.XXX.XX.X 

ネットマスク 

XXX.XXX.XXX.X 

ゲートウエイ 

:自動誠 

XXX.XXX.XX.X 

DNS 
フ□キシ 

:自動設定 
:使巧しない 

1 


-設定中は、「設定中です」の表示び点滅します。 
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LAN の設定をする 


LAN に接続ずるためのテストをする 


4設定内容を確認し、「テスト実行」 
を選んで決定しまず 

-「完了」を選ぶと設定は保存されますび、テス 
卜は行われません。 


LAN 設定 

設定の内容を確認してください。 

IP コント□—ル設定 

IP アドレス：自動設定 XXX.XXX.X.X 

デジタル放送接続制限 

ネットマスク：自動設定 XXX.XXX.XXX.X 

インターネット接続制限 

ゲートウエイ：自動設定 XX.XX.XXX.X 

放送番組転送画質設定 

DNS アドレス：自動設定 


1 完了 1 


LAN 設定の内容を巧認（再設定）ずる 


5テレビと本機の準備をしまず 
(— ► 42ぺージ手順 4〜 5) 


5手順 1 〜 2 を行いまず 

7 「 LAN 設定（簡単)」を選んで決定 
しまず 



8手順 3〜4 を行い、再設定しまず 


LAN 設定を巧う 


172ぺ-ジ 「 LAN 設定備単)を巧う」 
の準備、手順 1 〜 3 を行いまず 


2 「 LAN 設定」一「変更ずる」を選ん 
で決定しまず 


LAN 識簡単） 

LAN の情報を設定しまず。 

IP コント□—ル設定 
デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 

願在の設赶 

1 P アドレス ：自動設定 XXX.XXX.XX.X 

ネットマスク：自動設定 XXX.XXX.XXX.X 
ゲートウエイ：自動設定 XXX.XXX.XX.X 

DNS :自動設定 

プ□キシ ：使用しない 

fcifeg お ■ nr 初期-化ずる T 


■P アドレスを設定ずる 


3「ずる」または「しない」を選んで 
決定しまず 


LAN 說簡単） 

IP アドレスを自動で取得しますか？ 

IP コント□—ル設定 
デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 

しなし、1 

IP アドレス 1-1-1-1-1 

ネツトマスク r---i.r —— 1.1 —— 1.1 ——1 

ゲ-トゥェィに3;;巨ヨ"ド。.1巨ヨ 

i 巧へ1 


「する」 

- IP アドレスを自動で取得します。（モデムまた 
はルーターの DHCP ヴーバー機能を利用しま 
す。） 

「しない」 

- 「 IP アドレス」、「ネットマスク」、「ゲートウェ 
イ」を、ソフトウェアキーボードを使って入 
力します。（入力ち法は、 |2.操作編 I 165ぺ~ 
ジをご覧ください。）それぞれの欄の設定値は、 
ブ□ー ドバンドルーターの仕様を確認してく 
ださい。 


4「次へ」で決定しまず 


DNS の IP アドレスを設定ずる 


5「ずる」または「しない」を選んで 
決定しまず 



「する」 

- DNS の IP アドレスを自動で取得します。（モ 
デムまたはルーターの DHCP サーバー 機能を 
利用します。） 

「しない」 

-「プライマ U 」 と「セカンダ U 」 の IP アドレスを、 
ソフトウ エア キーボードを使って入力します。 
それぞれの欄の設定値は、ブ□ードバンドルー 
ターの仕様を確認してください。 


5「次へ」で決定しまず 
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LAN の設定をする 


プ□キシサーバーのアドレスを設定ずる 


7「ずる」または「しない」を選んで 
決定しまず 


LAN 調簡単） 

フ□キシヴ ー / 'll を利巧しますか？ 

IP コント□—ル設定 

1 Efe ， 11 品ぃ 1 

デジタル放送接続制限 


インターネット接続制限 


放送番組転送画質設定 

アドレス 1 1 


ポ-卜 1 — || 

1 巧へ 1 


「する」 

-プ□バイダから指定されているプ□キシサー 
パーの「アドレス （ IP アドレス)」と「ポート（番 
号)」を、ソフトウェアキーボードを使って入 
力して < ださい。 

「しない」 

-次の手順に進みます。 

3「次へ」で決定しまず 


詳細な設定をずる 


9「ずる」または「しない」を選んで 
決定しまず 

-通常は「しない」に設定してください。 


LAN 醜簡単） 


IP コント□—ル設定 
デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 

より詳細な設定を行いますか？ 


「する」 一 手順10へ 

「しない」 一 手順11へ 


LAN 接続スピードを設定ずる 


10① r 自動検出」を選んでミ夫定しまず 

-通常は設定の必要びありません。通信びうま 
くいかないとさなどに、設定を変更して確認 
します。 


LAN 説簡単） 



詳細設定 

IP コント□—ル設定 
デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 

LAN 接続スピード 

■ 1 OM/ 半2重 1 OM/ き2重1 

XI00 M/ 半2重 _100 M/ を2重" 


LAN にお続するためのテストをずる 


11設定内容を確認し、「テスト実行」 
を選んで決定しまず 

-テスト実行は、 IP アドレスを自動で取得する 
設定のとさのみです。 IP アドレスを自動で取 
得しない場合は、「テスト実行」は選べません。 
-「完了」を選ぶと設定は保存されますび、テス 
卜は行われません。 


LAN 誠簡単） 



設定内容を確威してくたさい。 

IP コント□—ル設定 

IP アドレス： XXX.XXX.X.X 

デジタル放送接続制限 

ネツトマスク： XXX.XXX.XXX.X 

インターネット接続制限 

ゲートウエイ： XX.XX.XXX.X 

放送番組転送画質設定 

DNS アドレス： XXX.XXX.XXX.X 


XXX.XXX.XXX.X 


LAN 設定の内容を巧認（再設定）ずる 


12テレビと本機の準備をしまず 
(一42ぺージ手順 4 〜 5) 


1372ぺージ 「 LAN 設定（簡単) 
を行う」の手順！〜2を行いまず 


1 MLAN 設定」を選んで決定しまず 


LAN 醜簡単） 

LAN の情報を設定しまず。 


IP コント□—ル設定 
デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 

願在の設ぉ 

IP アドレス ：自動設定 XXX.XXX.XX.X 

ネットマスク：自動設定 XXX.XXX.XXX.X 
ゲートウエイ：自動設定 XXX.XXX.XX.X 
DNS :自動醜 

フ□キシ ：使巧しない 

脑邸 ■ 1欄化ずる1 


ヒント 

-「初期化する」を選んでミ夫定すると、 LAN 設定の内容び工場出荷時 
の状態に戻ります。 


15手順 2 〜 11 を巧い、再設定しまず 


⑥「次へ」で決定しまず 
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LAN の設定をする 


LAN 通信を制 P 反ずる 


デジタル放送の双方向サービスの LAN 接続、アクト 
ビラ/ TSUTA 丫 A TV / 丫日 utube へのインターネッ 
卜接続をそれぞれ制限することびでさます。 


1ホームメニューか!5 「g 設定」を 
選んで決定しまず（一51ページ手 
順1〜 2) 


2「'視聴準備」一「通信（インター 
ネット）設定」を選んで決定しまず 



り甲 I 一 む ミ肖 S j I をク良 お巧 5 せ を チャンネル 


百网;! ] 

視聴準備 
チヤンネル設定 
アンテナ設定 

ホームネットワーク設定[しない] 


3「デジタル放送接続制限」または「ィ 
ンターネット接続制限」を選んで決 
定しまず 



デジタル放送 
接続制限 

デジタ J レ放送の双ち向ヴービ 
スの接続の制限 

インターネット 
接続制限 

ァク化、ラ / TSUTAYATV 
/ Youtube への接続の制限 


4 4巧の暗証番号(一 |2.操作編| 22已 
ページ）を回〜凹を巧して入力し 
ます 


5「ずる」を選んで決定しまず 

例：デジタル放送接続制限の場合 


LAN 接続ち法 

LAN 設定値単） 

LAN 設定 

IP コント□—ル設定 

デジタル放送での LAN を用いた 

巧强も kll だ ■ 

双方向接続を禁止しますか？ 

インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 

1政,1 ^しなぃ —ji 


5 @を巧して設定を終了しまず 








































IP コント □ —ル 


パソコンか6本機をコント□-ルずる ( IP コント□-ル) 


IP コント□ールとは、パソコンなどから LAN 経由で本機をリモートコント□ールする機能です。 

• IP コント□—ル機能を使用するときは、あ5かじめ LAN 接続と LAN 設定を行ってくださし、。 
0 36、72〜74ぺージ） 


•IP コント□—ルは、パソコン ( PC ) に使い 
なれたかたのご利用をお願いいたします。 


IP コント□-ルを設定する 


1ホームメニューか!5「呂設定」を 
選んで決定しまず（一 51 ページ手 
順 1 〜 2 ) 


2「イ^視聴準備」一「通信（インター 
ネット）設定」を選んで決定しまず 



で選び@を押す 


t 甲むミ肖去®編 ii スク 6 S おミロ 5せをチャンネル 

-吗当' 


チャンネル設定 
アンテナ設定 

ホームネットワーク設定[しない] 



5必要な情報を入力しまず 

-各項目はソフトウェアキーボードを使って入 
力します。（入力方法は、 |2.操作編 I 165ぺ~ 
ジをご覧ください。） 


LAN 設定簡単） 

LAN 設定 

設定情報を入力してくださし、。 

IP コント□-ル設定 


デジタル放送接続制限 

イ、ノ々一文、Vレ陪箱ま1旧民 

iPnvKn — m : u & 

つノゾ イ、ノ 1 だ如冗巾リ|巧 

放送番組転送画質設定 

機器を ：(■ 

□グイン ID : 1 1 


パスワード : 1 1 


ポート番号 : 1 1 


1 が, 1 


設定項目 

内容 

初期値 

機器名 

本機の名称を英数字で入力し 
ます（最大 ] 2文字)。お好み 
の名前に変更でさます。 

AQU 0 S 

巨 D 

□グイン ID 

本機にアクセスするとさの □ 
グイン ID を英数字（最大8 
文字）で入力します。 

- 

パスワード 

本機にアクセスするとさのパス 
ワードを英数字（最大8文字） 
で入力します。 

- 

ポート番号 

使用するポート番号を入力し 
ます。 

] 02己〜目已已3己の範囲で設 
定でさます。 

10002 


3 rip コント□—ル設定」 一 r 変更ずる」 
を選んで決定しまず 


LAN 設定簡単） 

LAN 設定 

1 IP コントロールの情報を設定します。 || 

IP コント□—ル設定 


照在の調] 

デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 

IP コントロール： 
機器名 ： 

□グイン ID 

しない 

AQU 0 S 己 D 


パスワード 
ポート番号 : 

10002 





4「ずる」を選んで決定しまず 

I LAN 設定簡単） 

LAN 設定 


IP コント□—ル設定 


デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 


-「機器名」は、ターミナルソフトなどを使い接 
続する際に必要となる場合びあります。 

-「□グイン ID 」、 「パスワード」は、ターミナル 
ソフトなどで接続する際に必要となります。 

-「ポート番号」は、ターミナルソフトなどに入 
力する値を設定してください。 


5「完了」で決定しまず 

• IP コント□ール情報を初期化したいときは 

(1) 手順3で「初期化する」を選び@を押 

します。 ^ 

(2) 「する」を選んで@を押します。 

- IP コント□-ル情報び初期化されます。 


7 @を押して設定を終了しまず 


LAN 経由で本機のコント□-ルが 
でをるよラにしますか？ 

※この設定は、 LAN 接続しているとをに 
有効です。 

I お ， I 
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パソコンか 5 本機をコント□-ルする （IP コント□-ル) 


パソコンか6コント□ールずる 


パソコンのターミナルソフトで本機に制御コマンド 
を送信し、本機をコント□ールすることびできます。 

■ 通信のしかた 

-パソコンから LAN ケーブルを通じてコマン 
ド、パラメータ、 U ターンコードの順に送つ 
て < ださい。 

. 本機びコマンドを処理すると、パソコンにレ 
スポンスコードを送ります。 


ご注意 

-複数のコマンドを連続して送信しないでください。連続してコマン 
ドを送る場合は、本機からのレスポンスコードを受信してから、次 
のコマンドを送ってください。 

コマンド（パソコンか5本機へ） 

IC1 rC2lC3rC4lP1 卜那 3 卜 41 凹 

^コマンドの 4 巧 \パラメータの 4 巧 て U ターンコード 

(ODH) 

レスポンス（本機か5パソコンへ） 

通常のレスポンス 問題のあるレスポンス(通信エラーや不正なコマンド) 

应_広 J 叫 Fe i'r i'r I I が] 

ターンコード て IJ ターンコード 

(ODH) (ODH) 

■コマンドー覽 

例：本機の電源を入れる場合 

パソコン 本機 

^ pLoLwLR Ij L - L - L-lf I ご I oTkT が 1 

^ コマンド \ パラメータ※ 1 、 u ターンコード 


ス 7 — トフオンか5コント□ールする 


本機は、シャープ製スマートフオンを使って LAN 接 
続した本機をコント□ールすることびできます。 
シャープ製スマートフオンで本機を U モートコント 
□ールするとさは、新たにアプ U ケーシヨンソフト 
をインス I -ールする必要びあります。 


お知らせ 

シャープ製スマートフオンの対応機種、アプ U ケーシヨンソフトに 
ついては、シャープヴポートホームぺージ (http://www.sharp. 
co.jp/suPport/av/dvd/) でご確認ください。 


機能 

コマンド 

パラメータ XI 

電源入 

P 

0 

W 

R 

1 




電源切 

P 

0 

W 

R 

0 




再生 

D 

P 

L 

Y 





停止 

D 

S 

T 

P 





早送り 

D 

F 

W 

D 





早戻し 

D 

R 

E 

V 





頭出し（前） 

D 

S 

K 

巨 





頭出し（後） 

D 

S 

K 

F 





一時停止 

D 

P 

U 

S 

— 

— 

— 

— 


《 ] パラメータの「_」はスペースを入力し 
9 〇 

※2「電源入」はクイック起動待機状態のとさ 
に受け付けます。 
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ホームネットワーク設定 


ホームネツトワークを設定ずる 


-初期設定でホームネットワーク設定を行ったときは設定の必要はありません。 


ご注意 

LAN 接続でホームネットワークを利用する場合は、 LAN 接続と 
LAN 設定び必要です。 

. LAN 接続（一 3 巨ページ） 

- LAN 設定 

- LAN 設定（簡単）（一 72 ページ） 

- LAN 設定（一 73 ページ） 


テレビと本機の準備をしまず 
(— ► 42ぺージ手順 4 〜 5) 


1 ホームメニュー か!5「呂設定」を 
選んで決定しまず（一51ページ手 
順 1 〜 2 ) 


2「イ"視聴準備」一 r ホームネットワー 
ク設定」を選んで決定しまず 



3「ずる」を選んで決定しまず 

ホームネットワーク （LAN 接続）により、他の機器か5の 
本機への録画や、 AQU 日 S など他の機器で本機の再生が 
でをるよラにしますか？ 


※この設定は、 LAN 接続してしぶときに有効です。 


売先の機器側でち設: 


「しない I 
側 J でち設定が必要な場ちがあります。 


5接続先の設定をしまず 

- DLNA に対応したアクオスと接続したとき、 
接続機器として本機を登録します。 

- LAN 接続のスカパー/ HD 対応チューナーと 
接続したとさ、録画機器として本機を登録し 
ON 9 〇 

-接続先の機器の設定については、お使いの製 
品の取扱説明書をご覧<ださい。 


ホーム ネツ トワークで楽しめること 


■ 別の部屋のテレビで視聴 

- DLNA (動画再生）対応のシャープ製液晶テ 
レビ「アクオス」と LAN 接続し、別の部屋で 
HDD (八ードディスク）のタイトルを再生でさ 
ます。 



■ スカパー/ HD 巧応チューナーか S 録画 
( r スカパー/ HD 録画 J ) 

LAN 接続のスカパー./ HD 対応チューナー 
(またはスカパー./光 HD 対応チューナー） 



お知らせ 

ホームネットワークのみを利用するとさは、プ□バイダ契約は不要 
です。 

DLNA (動画再生）対応テレビと本機を直接 LAN 接続するときは、 
LAN ケーブルク□スタイプのご使用をおすすめします。 


4 ©を巧して設定を終了しまず 


ネットワークアダプター（別売品）について 

-別売のネットワークアダプター 「 VR - NP 1」 をご 
使用になりますと 、 DLNA (ホームネットワーク） 
に対応していない HDMI 端テ付きテレビでもホー 
ムネットワーク機能び楽しめます。 
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外付け HDD 


か付け HDD ( A - ドディスク）の設定をずる 


本機は市販の外付け HDD (八ードディスク）を接続し、番組を録画することがでさます。 


か巧け HDD ( A - ドディスク）を登録する 


-登録の設定を行ラと、外付け HDD (八ードディスク）び初期化されます。 


ご注意 

本機に登録でさる外付け HDD (八ードディスク）は8台までです。 
本機に接続できる外付け HDD (八ードディスク）は、1台だけです。 
US 目八ブなどを使用して複数台を同時に接続することはでさませ 
ん。 


お知らせ 

接続動作の確認を行った外付け HDD (八ードディスク）の機種に 
ついては、シャープヴポートホームぺージ ( http :// www . sharp . 
co . jp / suPport / av / dvd /) でご確認ください。 


①電源を切った状態で外付け HDD 
(八ードディスク）を接続しまず 
卜32ぺージ） 


⑥テレビと本機の準備をしまず 
(一42ぺージ手順 4 〜 5) 


1ホームメニューか5「設定」を選んで 
ミ夫定します（^已1ぺージ手順 1 〜 2 ) 


2 r 巧期化•更新」- r 外付け HDD 設定」 
を選んで決定しまず 



3「登録」一「ずる」を選んで決定し 
まず 




名称変更 
取り外し 
登録解除 

外付け H □□の登録を行いますか？ 

巧期化 



登録を行うと、外付け HD □の内容がをて 
消去されます。 

※バスパワーの HDD は接続しないでください 


. 本機び外付け HDD (八ードディスク）を認識 
しない場合は、本機の電源を切り、 US 目ケー 
ブ J レの接続を確認してください。 


4「はい」を選んで決定しまず 




名称変更 
取り外し 
登録解除 
巧期化 

登録を行ラと外付け H □□の内容が 
全てミ肖ちされます。 

登録を開始してよろしいですか？ 


-登録設定中は、「登録中」の表示び点滅します。 

5「確認」で決定しまず 




名称変更 
取り外し 
登録解除 
巧期化 

登録完了 

1 — 1 


5 @を押して設定を終了しまず 


か巧け HDD ( A — ドディスク）を取りかす 


別の外付け HDD (八ードディスク）を登録する場合 
は、現在接続している外付け HDD (八ードディスク） 
を取り外します。 

•外付け HDD (八ードディスク）を取り外す場合は、必ず外付け 
HDD (八ードディスク）の取り外しの作業を行ってください。取 
り外し操作をせずに取り外した場合はタイトルび消失することび 
あ0ます。 


1左記「外付け HDD を登録ずる」の 
準備、手順 1 〜 2 を行いまず 


2「取り外し」一「ずる」を選んで決 
定しまず 


登録 


名称変更 



外付け H □□を取り外しますか？ 

登録解除 

初期化 



-取り外し設定中は、「接続中」の表示び点滅します。 
-設定び完了すると「外付け HDD を取り外し 
ました。」び表示されます。 

3 @を巧して設定を終了しまず 

4外付け HDD (八ードディスク）を 
取り外しまず 


79 

















































外付け HDD の設定をする 


か付け HDD ( A - ドディスク）の登録をおおする 


-登録を解除した外付け HDD (八ードディスク）は、本機からの録画、 
再生の操作びでさな<なります。 

•登録を解除した外付け HDD (八ードディスク）は、再度登録をす 
れば使用でさます。ただし、再登録時に HDD び初期化されます。 


お知らせ 

•外付け HDD (八ードディスク）の登録解除は、本機に外付け 
HDD び接続されていなくてち行うことびでさます。 


1テレビと本機の準備をしまず 
(— ► 42 ぺージ手順4〜 5) 


2 79 ぺージ「外付け HDD (ノ V- ド 
ディスク）を登録ずる」の手順1〜 
2を行いまず 


3「登録解除」を選んで決定しまず 


登録 

名称変更 登録を解除する外付け H □□を選択してください。 



4 

5 


登録を解除ずる外付け HDD U\- 
ドディスク）を選んで決定しまず 


「ずる」を選んで決定しまず 


名称変更 
取りかし 



巧期化 


登録を解除すると、このが付け H □□内の 
タイトルは再生できなくなります。 


解除された外付け H □□は再度登録しないと 
使用できません。再度登録を行ラと、言己録され 
ているタイトルは全て消ちされます。 


現在の登録状況：2台/8台 
登録解除する機器：外付け HDD 1 


この外付け H □□の登録を解除しますか？ 

_11する M しない 

-登録解除中は、「登録解除中」の表示び点滅し 


よ9 〇 

-登録解除び完了すると手順 3 に戻ります。 


州が HDD ( A - ドディスク)のき錦航変更する 


外付け HDD (八ードディスク）の登録名称を、ご自 
分びわかりやすい名前に変更でさます。 


179 ぺージ「外付け HDD (八ード 
ディスク）を登録ずる」の準備、手 
順1〜2を行いまず 


2「名称変更」を選んで決定しまず 


LU 下州寸け H □□が本機に登録されています。 
決定ボタンで名称の変更びでさます。 

I 山 描肚 Will 10外付け HDD 已 I 
r 外付けり0〇2 I [0 外イづけ HDD 巨 I 
5)0 列•付け HDD ： Oj |[0 列■付け HDD 71 
を外付け HDD 4 ] を外付け HDD 司 


登録 



取り外し 
登録解除 
巧期化 


3名称を変更ずる外付け HDD (A- 
ドディスク）を選んで決定しまず 


4 


登録名称を入力しまず 

-最大で全角8文字の登録名称び入力でさます。 



(1) 文字を入力します(^ 它 操倘扁り 巨5 ページ) 

(2) 入力が終了した5ち（完了）を押します 


5 ©を押して設定を終了しまず 


州寸け HDD ( A - ドディスク）が删化ずる 


初期化のしかたについては を操作編 I 28ページをご覧 
<ださい。 


5 0を押して設定を終了しまず 


80 


























































































故障かな？と思った 5 


が障かな？と思った S 


次のような現象は故障ではない場合がありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめくださし、。 





リモコンで操作ができないときは、まず次のことをお確かめください 


• リモコンの乾電池は消耗していませんか？/リモコンの乾電池は 
正しくセツトされてぃますか？^17ぺージ 


• リモコンの操作範囲内で操作していますか？/向をは正しいですか？ 


一17ぺージ 

• リモコン番号は正しく設定されていますか？ 一 58ページ 
本体とリモコンのリモコン番号設定が違っているとさは、 
本体表示部に本体側のリモコン番号が点滅表示されます。 

リモコン側のリモコン番号設定を本体側のリモコン番号 
に合わせます。 


SHARP r ぉ'下'停止 [ 停止 [ 

©|>|-|〇|-| 

••唆） 

岩- 

い …，* r 


1 

U モコン受光部 

\ 本体表示部 




-ri£_ 


I 本体の u モコン番号び 

I ゆっくり点滅 


• テレビ/レコーダー切換スイッチの位置は正しいですか？ 

を操作編1 31ぺージ 

操作したいほうに確実に切り換えてご使用ください。 

-テレビの入力切換（外部入力）は正しく切り換えましたか？ 

一42ぺージ手順 5 

テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えてください。 


テレビを操作 


レコーダーを 操作 



を使うしI 

圍 r 因 J 


初期設定画面が表示されないとき（映像や音声が出ないとき）は、まず次のことをお確かめ < ださい 


-アンテナや映像-音声ケーブルは正しく接続されていますか？ 
入力と出力を間違えて接続していませんか？ 

一19〜27ぺージ 

-テレビの入力切換（外部入力）は正しく切り換えましたか？ 

一42ぺージ手順 5 

テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えてください。 

-テレビの入カスキップび設定されていませんか？ 

本機を接続した入力がスキップ設定されていないか確認してくだ 
さい。 

-電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜を差ししていませんか？ 
電源を切ってか5、本機とテレビの HDMI ケーブルを接続し直し、 
電源を入れてください。 





シャープ製のファミリンク対応テレビと 
HDMI ケーブルで接続したときは、本機の 
製品名が表示されます。製品名が表示され 
ている外部入力を選びます。 


それでも操作できないときは、82〜85ページをご覧ください。 































































































故障かな？と思った 5 


こんなとさは 


ここを確かめてください 


ページ 


極端に寒い場所でお使 
いのとを 


使用温度範囲内でお使いですか。 

極端に寒い場所で本機を使用するとさは、 HDD (八ードディスク)保護のため 
(暖機のため) HDD の準備び必要です。電源を入れてから使用でさるまで、時間 
びかかりますのでしばらくお待ちください。 


[2. 操作編] 269 


操作の途中で画面が止 
まり、操作ボタンを受 
けつけない 


一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。 

電源び切れない、または症状び改善しない場合は、本体の U セットボタ 
ンを先の細いちので押してください。本体表示部に「只 E 弓 Et 」 び表 
示されます。 


只 E 弓巨 t 本体表示部 


°© 

> 1 

■ 〇 i 

■止-\ 户贷） @1" 

づ 

\| い 1) . / ほが!ち八 

、 ' ; 


先の細いちので 
巧してください。/ 


IJ セットボタン 


IJ セットボタンを押すと電源び「切」になります。電源を入れ直して< 
ださい。 

《 U セットしてち、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保を 
されています。ただし、録画途中や保を前の情報は、残らない場合 
びあります。 

本体の U セットボタンを押してを改善されない場合は、電源を「切」に 
します。その後、電源プラグをコンセントから抜さ、再度差し込んでく 
ださい。 

電源を入れるとシステムの確認のため「電源プラグの抜さ差しや U セッ 
卜操作などによりディスクを確認しています。完了まで]0分上かか 
る場合びあります。」のメッセージび表示されることびあります。この 
ようなとさは、表示び消えるまでお待ちください。 

《状況び改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談セン 
ターにご相談ください。 


39 


[2. 操作編] 25已 


[2. 操作編] 268 


電源が入らない 


本体表示部にり/、(りび表示されているときはシステム準備中です。 
消えるまでお待ちください。 

電源プラグびコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラ 
グを抜さ、約]分後にをラー度電源プラグを差し込んでから、電源を「入」 
にしてください。それでを直らない場合は、本機をリセット（上記）し 
て < ださい。 


39 

39 


電源を「切」にしたのに 
動作音がする 


録画予約、ダウン□ー ド、番組表情報取得、目- CAS カード内の契約情報の 
更新などを実行しているとさは本体内部の電源び入っているため、動作 
音(冷却ファンび回転)びします。 

-発(クイック)起動待機中など本体内部の電源び入っているとさは、動 
作音(冷却ファンび回転)びします。 

電源を切った直後、数分間は内部電源び入った状態となります。 

チヤンネ>1レ再編情報取得中や、チヤンネレ再編のためチヤンネ>1レを自動 
設定しているとさは、本機の電源び入った状態となります。再編情報取得 
中は、本体表示部に「でし」び表示されます。 


14 


14、 


を操作編 1210、 

239 

65 


何ち操作していないの 
に音がする 


電源び入った状態で一定時間何ち操作していないとさ、 HDD (八ード 
ディスク）の動作音びする場合びあります。 


電源を切った後、時計 
表示が出ない 


「ホーム」一「設赴一「機能切換」の「電源オフ時計表示設定」を「する」に設 
定してください。 __ 

電源を切った後、電子番組表データの取得中は 、 「E PG 」 と表示されま 
す。 _ _ 

放送局との通信中は r で R t 只」と表示されます。時計は表示されません。 


[2. 操作編;] 221 


[2 .操作編 I 1已 


電源を入れると「アン 
テナ線の接続や設定に 
不具合がありますので 
BS/CS 電源を「切」に 
しました。」のメッセー 
ジが出て操作でをない 


メッセージび出ても放送び受信でさるとさは、終了ボタンを押し、「ホー 
ム」一「設定」一「視聴準備」一「アンテナ設定」一「目 S • CS デジ 
タル」の「アンテナ電源設定」にある「巳 s ’ CS アンテナ電源」を「切」 
に設定してください。 


62 


メッセージび出て放送び受信でさないとさは、電源を切り、アンテナ線 
の接続を確認してください。 


19〜22 


82 


リセットのしかた: 


操作がでまない 


電源が入 S ない本化の音\動作 

















































故障かな？と思った 5 


こんなとさは 


ここを確かめてください 


ページ 


本機のリモコンでテレ 
ビの操作ができない 


テレビメーカー指定の設定をしてください。 

シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」の場合は、 U モ 
コンのテレビメーカー指定を「シャープ C 1」 または「シャープ C 2」 に設定 
すればテレビのすべての操作びでさます。 

その他のテレビでは、電源、音量、選局、入力切換び操作でさます。 


52 

52 


リモコンのテレビ/レ 
コーター切換スイッチ 
を r レコーダーを使ラ」 
側にしてち、テレビの 
入力が自動で切り換わ 
らない 


この機能び使えるのは、シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「ア 
クオス」を接続したとさです。 

U モコンのメーカー指定の設定び「シャープ C 1」 または「シャープ C 2」 に 
なっていますか？ 

U モコンの自動入力切換の設定は済んでいますか。 

IJ モコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを操作するとさは、 U モコ 
ンをテレビに向けて操作してください。 


54 

52〜53 
已4〜57 


デジタル放送の画面が 
映らない 

11日度 CS デジタル 
放送を受信できない 


目- CAS カードび正しく挿入されているか確認してください。 
r アンテナ電源設赴び「切」になっていませんか。 

映像、音声のない放送ではありませんか。 

有料チヤンネル、有料番組は、受信契約をした巳- CAS カードを本機に挿 
入しないと受信(録画)でさません。 


38 

62 

38 


テレビのチューナーで 
巨 S • 110度 CS 放送 
が映らない 


本機の目 s ’ cs アンテナ電源を「才ート」に設定しているとさは、本機の電 
源を切るとアンテナの電源を「切」になります。テレビのアンテナ電源を 
け一りまたは「入」に設定してください。 

アンテナ線はテレビにち接続されていますか。 

「アンテナ設定」一 「 BS - CS デジタル」一「信号出力設定」び「しない」 

に設定されていませんか。「しない」に設定されていると巳 S ， 1 ] 0度 CS 
アンテナ出力端子からテレビへ信号び出力されません。 


62 


19〜22 
63 


地上デジタル放送が映 
らない、映りが悪い 


お使いのアンテナは UHF アンテナですか。 

地上デジタル放送を受信するには、 UHF アンテナび必要です。 

地上デジタル放送を視聴するための準備（アンテナ接続、地域選択、チャ 
ンネル設定など）びでさているか、ご確認ください。 

UHF 用アンテナケーブルび正しく接続されているか、抜けかかってい 
ないかなどをご確認ください。 

アンテナケーブルは 「 VHF / UHF 用アンテナケーブル」（付属品または 
市販品）をお使いください。 

「ホーム」一「設定」一「視聴準備」一「アンテナ設定」一「地上デジタル」 
一「信号テスト」で下記を行ってください。 

アンテナ受信強度び最高レベル（目 01 U 上）になるように、アンテナの 
向さを調整して < ださい。 

ケーブルテレビ ( CATV ) 会社で地上デジタル放送を配信していても、 
トランスモジュレーションち式の地上デジタル放送には対応していませ 
ん。 

《状況び改善されない場合は、販売店にご相談ください。 

「アンテナ設定」一「地上デジタル」一「アッテネーター設定」び「入」 
に設定されていませんか。「切」に設定し直してください。 

「ホーム」一「設定」一「視聴準備」一「チャンネル設定」一「地上デ 
ジタル」一「チャンネル更新設定」び「手動」に設定されていませんか。 
「自動」に設定し直してください。 


19〜22、 
60〜69 
19〜22 


63 


63 

65 


本化の音/動作(〇づを】放送が映 S ない 


83 


次ぺージへつづく 〇 
















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 


ここを確かめてください 


ページ 


巨 S アンテナを接続し 
たが、巨 S-1 10度じ5放 
送が映らない 


’巳 S アンテナは]]0度 CS 放送に対応したアンテナですか。 

’衛星放送用アンテナケーブルび正しく接続されているか、抜けかかって 
いないかなどをご確認ください。 

I アンテナケーブルは「衛星放送用同軸ケーブル」（市販品）をお使い<だ 
さい。 

‘「ホーム」一「設定」一「視聴準備」一「アンテナ設定」一「巳 S • CS 
デジタル」一「アンテナ電源設定」で下記①③を行ってください。 

① ご自宅にアンテナを単独で設置された場合は、「巳 S • CS アンテナ電 
源」を「入」または「オート」に設定してください。 

② アンテナ受信強度び最高レベル（目日！; Lb ) になるように、アンテナ 
の向さを調整して < ださい。 

‘ご家庭のアンテナ端テび巳 S • CS / UHF 信号（地上デジタル）び混合 
されている端テの場合、巳 S • CS / UHF 分波器を使用して正しくアンテ 
ナを接続していますか。 


♦ - 

UHF/BS/CS 

1 



〇 





分波器 
佈販品） 



19〜21 


62 


18〜20 


ケーブルテレビ 
(CATV) で地上デジタ 
ル放送を受信でをない 


本機はトランスモジュレーションち式に対応しておりません。 

CATV ノ くススルーち式であれば、次の帯域を受信でさます： UHF 、 VHF 、 
ミツ ドノくンド （ MID : C 1 3 〜 C22) 帯、スーノくーノ V イバンド （SH 巳： C23 
〜し 63) 巧 

詳しくは CATV 会社にご確認ください。 


放送が映 S ない (0 づキと 


84 



















































故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

ここを確かめてください 

ページ 

画面が映らない 

-テレビまたは AV アンプ側で、本機をつないだ入力端テを選択してくだ 
さい。 

- HDCP に対応していない DVI 機器には映像び映らない場合びあります。 
(本機の HDMI 出力端子は、 HDMI 機器との接続を目的に設計されていま 
す。） 

-映像出力端子の設定を間違えて画面び映らなくなったときは、 U モコン 
ふた内の書已秒じ(上押し続けてください。テレビとの接続設定び 
工場出荷時の設定に戻ります。接続したテレビに合わせて「ホーム」一「設 
定」一「映像 • 音声調整」一「映像 • 音声設定」を変更してください。 

-電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜さ差ししていませんか。電源を 
入れた状態で HDMI ケーブルを抜さ差しすると、映像び映らなくなった 
り、正しく映らない場合びあります。電源を切ってから、本機とテレビの 
HDMI ケーブルを接続し直し、電源を入れてください。 

24 

放送の映像ち音声ち出ない 

-映像、音声のない放送ではありませんか。 

— 

スピーカー か5音が出 
ない、音が歪む 

-テレビまたは AV アンプなどの音量び 「 MIN (最ル)」になっていませんか。 

-接続プラグの差し込みかたび不十分、または外れていないか確認して< 
ださい。 

-電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜さ差ししていませんか。電源を 
入れた状態で HDMI ケーブルを抜さ差しすると、音び出なくなったり、 
正しく音び出ない場合びあります。電源を切ってから、本機とテレビの 
HDMI ケーブルを接続し直し、電源を入れてください。 

— 

音が左ち逆になる/片方 
しか音が出ない 

. 音声ケーブルび左ち逆に接続されたり、片方びはずれたりしていません 
か。 

21、25〜 
26、28 

電波状態が悪 <、映像が 
乱れる(正常に見えない） 

- BS -1 ]0度 CS 放送用アンテナの向さを調整してください。 

-アンテナケーブルびさちんと接続されているか確認してください。 

62 

19〜22 

HDMI ケーブルでテレ 
ビと接続しているが映 
像が映らない、正常な 
映像が映らない 

-電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜さ差ししていませんか。電源を 
入れた状態で HDMI ケーブルを抜さ差しすると、映像び映らなくなった 
り、正しく映らない場合びあります。 

-電源を入れた状態で誤って HDMI ケーブルを抜いたときは、電源を切っ 
てから HDMI ケーブルを接続し直し、電源を入れてください。 

— 

使用中に本体が熱< 
なる 

-本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度び若干高くなり 
ますび、故障ではありません。安/。してお使いください。 

-「ホーム」-「設赴-「視聴準備」-「アンテナ設赴-旧 S ’ CS デジタル」 
-「アンテナ電源設定」にある「巳 S ’ CS アンテナ電源」を「入」に設定し 
ている場合は、本機の電源を切ってを本体キャビネットの温度び多少高 
くなります。 

62 

「アクオス純モード」/ 
「クアト□ン純モード」 
にな5ない 

-ファミ IJ ンク対応の「アクオス」「アクオスクアト□ン」と HDMI ケーブル 
で接続していますか。 

-「ファミ U ンク設赴の「連動設赴は「する」になっていますか。 

- HDMI ケーブルを使いテレビと接続してください。 HDMI ケーブルと D 映 
像ケーブルの両方を接続しているとさは「ホーム」一「設定」一「映像•音声 
調整」一「映像•音声設定」一「映像同時出力設定」で 「 HDMI 端テ優先」に設 
定されているか確認してください。 

24、34〜35 

50 

24、34〜35 

|2.操作編1 

217 

ファミリンクが働かな 
ぃ 

- HDMI ケーブルを使いテレビと接続してください。 HDMI ケーブルと D 映 
像ケーブルの両方を接続しているとさは r ホーム」一「設定」一「映像•音声 
調劃-「映像•音声設定」-「映像同時出力設赴で 「 HDM 喘テ優先」に設定 
されているか確認してください。 

24、34〜35 

|2.操作編1 
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画面が映 S ない/音が出ない 


農聖置堅ないその他 
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[ラーメッセージ 


エラーメッセージ（側) 


ディスクが正しくなかったり操作を誤ったときは、本体表示部やテレビ画面に次のような表示が出ます。 


本な表巧部 


こんなとさは 

ここを確かめてください 

ぺージ 

表示:1ハ1 !-! 1 ! 二 

.本体システム準備中です 。 「WR (卜」表示中は電源び入りませんので、消えるま 
でお待ちください。 

— 

衣汀^ ■ t 厂厂 

.動作不具合び発生しました。一度、電源を「切」にし再度電源を入れ操作して< 
ださい。 

— 

表示： IV し •• （ 

RI ： ： c * 

RI ： : El 

-本体の U モコン番号と U モコンの番号び違っています。本体表示部に点滅表示さ 
れる U モコン番号に、 U モコンの番号を設定し直してください。 

58-59 

表示： IV し • — 

- IJ モコンのテレビ/レコーダー切換スイッチび「テレビを使う」になっています。 
レコーダーを操作する場合は、「レコーダーを使う」に切り換えて操作してくださ 
い。 

-アクオスの U モコンを操作している場合にを、信号を受信して表示される場合び 
あります。 

|2.操作編1 31 


テレビ画面 

■ テレビ視聴に関するメッセージ 


アレビ画面表术 

エラーの 内容と対応 

ぺージ 


目- CAS カードを正しく 
挿入してください。 

目- CAS カードを挿入し 
ていてちこのメッセー 
ジが表示される場合は、 
カードを差し直してくだ 
さい。 

- B-CAS カードの装着び不完全です 

> B-CAS カードを正しく挿入してください。 

37. 

38 

A102 

この B-CAS カードは使 
用でさません。 

正しい目- CAS カードを 
装着してください。 

• B-CAS カードび割れているなど、破損していたり、にチップ 
び壊れている 

目- CAS カードを一度抜き差ししてみてください。それ 
でもエラーが表 7 JT される場合は、巨- CAS カスタマーセ 
ンターおよびご覧のチヤンネルのカスタマーセンター 
までご連絡ください。 

37、 

38 

A103 

• この番組をご覧頂くに 
は、契約登録が必要です。 
詳細は、ご覧のチヤンネ 
ルのカスタ 7 —センター 
へご連絡ください。 

-この番組は有料放送で 
す。番組を視聴-録画 
するにはレコーダーに 
契約済みの B-CAS カー 
ドを挿入してください。 

- WOWOW や CS デジタル放送などの有料放送を無契約状態で 
選局した場合 

契約済みの目- CAS 力ー ドを挿入してください。 

>ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまでご連絡く 
ださい。 

37. 

38 

A107 

この巨- CAS カードには 
必要な情報がありませ 

ご覧のチヤンネルのカス 
タマーセンターへご連絡 
<ださい。 

- ご覧のチヤンネル用の B-CAS カードではありません 

> ご覧のチヤンネル用の目- CAS カードを挿入してくださ 
い。 

37. 

38 
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エラーメッセージ（例) 


アレビ画面表术 

エラーの内容と対応 

ぺージ 

C 000 

アクセスでさませんで 
した。 

- 接続しましたび、サーバーへのアクセスびできないとき 

一度別のチャンネルを選局した後、もラー度エラー表 
示のでたチャンネルを選局し直してみてください。 

— 

C 204 

アクセスでさませんで 
した。 

- 接続しましたび、サーバーへのアクセスびできないとき 

>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡く 
ださい。 

— 

C 208 

サーバー証明書が不正の 
ため、アクセスを中断し 
ます。 

- 放送で送られたルート証明書び信頼でさないため、アクセスを 
中断したとさ 

>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡く 
ださい。 

— 

C 209 

サーバー証明書に問題が 
あり、アクセスを中断し 
ます。 

- 放送で送られたルート証明書の形式び不正なため、アクセスを 
中断したとさ 

>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡く 
ださい。 

— 

E 201 

•天候の 影響 やアンテナ 
の接続状況などによ 
り、受信状態が悪く 
なっています。 

.降雪や降雨障害などの電波障害またはアンテナのち向や角度び 
ずれたことによりアンテナ信号び弱くなったとき 

> アンテナの向さがずれていませんか。 

受信強度は目日！;!上ありますか。アンテナ信号テスト 
で受信強度を確認してください。 

>降雪や降雨により電波障害が起こりアンテナ信号が弱 
くなる場合があります。 

62 

63 


-ライブ放送の受信状態 
が回復しました。 

-降雨対応画面選択中 
です。 

|2. 操作編 1 

240 

E 202 

-放送が受信でさません。 

•アンテナの接続状況や 
調整、アンテナ設定の 
巨 S • CS アンテナ電 
源の設定をご確認くだ 
さい。 

•放送が受信しにくく 
なっています。 
アンテナの接続状況や 
調整をご確認ください。 

- アンテナび接続されていないとさや、放送び受信でさないとさ 
- 電波状態び悪<放送び受信でさないとさ 

> アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。 

19〜 
22、 
目〇〜 
71 


地上デジタル放送のチヤン 
ネル再編に失敗しました。 
アンテナの接続状況や調 
整を確認してか5地上デ 
ジタル放送の受信チヤン 
ネルの設定を行ってくだ 
さい。 

- 地上デジタル放送のチャンネル再編びでさない 

>地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直してくだ 
さい。 

64 

E 203 

現在放送されていませ 
ん。番組表などで放送時 
間を確認してください。 

•選ばれている放送局で、番組の放送び終了している 

> 番組表などで放送時間を確認してください。 


|2. 操作編 1 

38 


• 放送が受信でさないた 
め録画を停止しライブ 
放送に戻りました。 

-放送が受信でさないた 
め録画を停止しました。 

•受信状態が悪くなって 
いますので録画を停止 
しライブ放送に戻りま 
した。 

-ライブで放送が受信し 
にくくなっています。 

- アンテナび接続されていないとさや、放送び受信でさないとさ 
- 電波状態び悪く放送び受信でさないとさ 

> アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。 

19〜 
22. 
目〇〜 
71 
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次ぺージへつづく 〇 























エラーメッセージ（例) 


アレビ画面表术 

エラーの 内容と対応 

ぺージ 

E 400 

データが受信でをません。 

- 電波障害等によりデータを受信でさない場合など 

一度別のチヤンネルを選局した後、もラー度エラー表 
示のでたチヤンネルを選局し直してみてください。 

— 

E 401 

対象地域外のため、デー 
夕を表示でをません。 

この受信機では、データ 
を表示でさません。 

-対象地域外のデータ放送を選局しているとさ 

別のチヤンネルを選局してお楽しみください。 

— 

E 402 

データの表示に失敗しま 
した。 

-選んだチヤンネルのデータの表示に失敗したとさ 

一度別のチヤンネルを選局した後、ちう一度エラー表 
示のでたチヤンネルを選局し直してみてください。 

— 


現在接続されている機器 
には、コンテンツ保護の 
必要な映像信号を出力で 
さません。 

- DVI-HDMI 変換ケーブルを使用し HDCP 非対応のモニターと 
接続した場合に表示されます 

24 


アンテナ信号レベルが強 
すざて放送が受信できま 
せん。信号レベルを調整 
して < ださい。 

-アンテナ信号び強すざるため、受信障害び発生しているとさ 

> 地上デジタル放送受信中にこの表示が出たとさは、 
「ホーム」一「設定」一「視聴準備」一「アンテナ設定」 
-「地上デジタル」の「アッテネーター設定」を「入」 

に設定してください。 

> ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店 
などにご相談ください。 

63 


アンテナ線の接続や設定 
に不具合がありますので 
BS/CS 電源を「切」に 
しました。 

受信でさない場合は、本 
体の電源を切ってか5、 
アンテナとの接続を確認 
して < ださい。 

> 電源を入れ直してください。 

目 S デジタル放送や11日度 CS デジタル放送が受信で 
きない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続 
を確認してから電源を入れなおしてください。 

19 〜 
21 
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エラーメッセージ（例） 

■ 外付け HDD に関するメッセージ 


アレビ画面表术 

エラーの 内容と対応 

ぺージ 


外付け HDD が認識でき 
ません。接続機器の確認、 
または接続をし直してく 
ださい。 

-外付け HDD び認識でさない 

外付け HDD が正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

32 


登録できる外付け HDD 
は8台までです。使用 
しない外付け HDD の登 
録を解除してから登録し 
て < ださい。 

-本機に外付け HDD びすでに8台登録されている 

>本機に登録でさる外付け HDD は最大8台です。 

79 


外付け HDD が接続され 
ず ■ トー 

外付け HDD の登録を 
行ってください。 

-未登録の外付け HDD を接続した 

外付け HDD を本機に登録してください。 

79 

— 

この外付け HDD は登録 
されています。 

- すでに登録されている外付け HDD を登録しようとした 

— 


複数の外付け HDD が接 
続されています。 

1台のみ本機に接続して 
<ださい。 

- US 目八ブなどを使用し複数台の外付け HDD を接続した 

本機に接続でさる外付け HDD は1台のみです。1巧 

1接続にしてください。 

79 


外付け HDD が既に接続 
されています。 

後から接続した外付け 
HDD は使用できませ 
ん。 


ケーブルの抜さ差しな 
どにより外付け HDD の 
ディスクを確認していま 
す。 

完了まで1日分!;!上かか 
る場合があります。 

- 外付け HDD の取り外し操作をせずにケーブルなどを抜さ差し 
した 

外付け HDD を本機から取り外すときは、必ず所定の 
取り外し操作を行ってください。 

79 


外付け HDD を認識でき 
なくなったため、実行中 
の動作を全て中断して電 
源を「切」にします。 

- 外付け HDD の取り外し操作をせずにケーブルなどを抜いたた 
め、外付け HDD び認識でさなくなった 

外付け HDD を本機から取り外すとさは、必ず所定の 
取り外し操作を行ってください。 

79 
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テレビ、外部機器との接続 


こんなときには？（接続•設定時) 


映像が部れたり雑音が聞こえる場合は 


-本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ 
線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見る 
とさに画面にノイズび出るなど、電波妨害の原因と 
なることびあります。 

-機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを 
避けるため、電源コードや他の接続コード類をアン 
テナ線からでさる限り離してご使用ください。 

-アッテネーター（減衰器）設定を確かめてください。 


初めて電源を入れたが、 r 初期設定 J 画面 
(一37ぺージ）が表示されないとまは 


-接続後、初めて電源を入れたとさに「初期設定」画 
面び表示されない場合は、次を確かめてください。 

1 . 本機とテレビの接続ケーブルびはずれていませ 
んか？ 

2. 映像-音声ケーブルで接続している場合、本機 
の出力端子からテレビの入力端テにつなびって 
いますか？ 


(一目3ぺージ） 

-通常の受信強度の環境で「入」に設定したとさ 
は、アンテナ信号レベルび低くなるため、映り 
び悪くなります。通常は「切」で使用します。 

-アッテネーター（減衰器）設定は、電波の受信 
強度び強く、映りび悪くなるとさ、「入」に設 
定します。信号レベルを減衰させ放送び映るよ 
うにします。 


テレビの才ートワイド機能が働かないとを 


-コンポーネント映像入力端テに接続したとさは、テ 
レビのオートワイド機能は働きません。 


3. テレビの入力切換ボタンで、本機びテレビに接 
続されている入力び選ばれていますか？ 

4. 上記を確認してち初期設定画面び表示されない 
場合、次の手順で U セットしてください。 


の A 与/、 を押す 



「設定」を 「決定」を 

選択 押す 



目お巧 5 せをチヤンネル 


圆当夕を ' 3 

録画機能設定 
表録画.裏録設定 
録画画質設定 
HD / MN 録画画質設定 


ビデオデッキを接続していて、 
テレビの映0が悪いとまは 



-ビデオデッキなどを中継してアンテナ線を接続す 
ると、テレビの映りび悪くなる場合びあります。そ 
のとさは、市販のブースターをご使用ください。 


「初期化-更新」 
を選択 



gj お知 5 せちチヤンネル 


梦当'#国/が 

イネ刀期化-更新 > 


八ードディスク初期化 


ビデオデッキか S の映像を正常に録画 
でまないとまは 


-市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入った 
テープを再生すると、コピー防止機能の働さにより 
本機では録画（正常な録画）びでさません。 


本機に接続したビデオデッキの再生映像 
が見6れないとまは 


-本機を使用（再生や録画）しているとさは、接続した 
ビデオデッキで再生しているビデオの映像び見られま 
せん。接続したビデオデッキからの映像を見るときは、 
本機の録画や再生を停止してからビデオデッキを接続 
している外部入力に切り換えてご覧ください。 



「設定リセット」「決定」を 
を選択 押す 



「リセットする」「決定」を 
を選択 押す 



良!お知 5 せをチャンネル 


哼当，を'回 

巧期化 • 更新 



A リセッ ト をは、元に戻りません 

■■■'JUiaiJ■ I U セットしなの 


自動的に電源が切れます 


ディスクの再生時に音声が正常に聞こえないとまは 
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-オーディオ機器と接続したときは、「ホーム」一「設 
定」一「映像*音声調整」一「映像-音声設定」一 
「音声出カレベル」(一 |を操作編| 218ぺージ)で設 
定を「ノーマル」または「切」にすることをおすす 
めします。「シフト」に設定すると、ディスク再生 
I 時に音声び正常に聞こえない場合びあります。 


⑥電源ボタンのホランプ点丹後、再度電源を入れる 
^初期設定画面表示 






































用語解説 


用語の解説 



3D 

人はちのを見るとさにち目-左目それぞれ、わずかに異なった映像を見てい 
ます。これを「視差」と呼び、脳の処理により奥行さ感や立体感を認知しま 
す。 3D 映像はこの「視差」を応用し、ち目用、左目用の映像を交互に高速 
表示することにより2つのイメージを立体感のある映像として腦に認識さ 
せる技術です。 3D の視聴には、 3D に対応したテレビなどび必要です。 

AAC 

音声圧縮ち式の一つで国際的な標準規格である、 Advanced Audio 
Coding の略です。 

地上デジタル /BS デジタル /CS デジタル放送の映像圧縮方式である 
「MPEG-2」 に採用されています。 MPEG-1 に採用されている音声圧 
縮ち式「MP3」より、 ]. 4倍ほど圧縮効率び高くなっています。 

ADSL 回線 

ブ□ー ドバンド回線のひとつで、アナ□グ固定電話回線の音声通話に 
使用しない帯域を使った回線です。 

ADSL モデム 

本機やコンピュータなどを ADSL 回線に接続する際に、信号を変換す 
るための機器です。公衆電話回線網で使われる ADSL 信号と、 LAN で 
使われるイーヴネットの信号の変換をします。 

ADSL の規格は事業者ごとに異なるため、事業者を変更した場合や、 
引っ越しなどで本機をお使いになる地域び変わった場合には、同じ 
ADSL モデムびご利用いただけないことびあります。 

ARIB ( 社団法人電液産業を） 

電波法で規定される「電波有効利用促進センター」として、総務大臣 
より指定を受けた機関のことです。 

AVCHD 

八イビジョン動画記録フォーマットであり、 8cm DVD への記録を 
H.2 目 4/MPEG-4 AVC 方式で行うちのです。 

B-CAS 

デジタル放送は不正コピー等を防ぐためにデータを暗号化しています。番組 
の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されているのび目- CAS カードで、 
暗号化を解除するための鍵データを記録したにカードです。発行している 
のび株式会社ビーエス•コンディショナルアクセスシステムズ旧- CAS) です。 

己 D-LIVE (BD ライブ） 

インターネットに接続したブルーレイディスクプレーヤーを通じて、 
特典映像などのさまざまな情報をダウン□ー ドでさるヴービスです。 

CATV 

ケーブルテレビ（有線放送）のことです。 

CATV パススルー 

ケーブルテレビ配信局び地上デジタル放送を、内容はそのままで 
CATV 網に流す放送ち式です。このち式では、地上デジタル放送び本 
来使っている UHF 帯のチヤンネルとは異なる他のチヤンネルに周波数 
を変換して再送信することびあります。 

本機で受信でさるのは次の周波数帯です。 

UHF 帯/ VHF 帯/ミッドバンド （MID:C13 〜 C22) 帯/スーパー 
八イバ'ンド' (SH 巨： C23 〜 C 63) 帯 

D 映像端子 

コンポーネントと呼ばれる 3 本の輝度-色差信号 (Y/Cb/Cr および 
Y/Pb/Pr) のコード接続を、 ] 本のコードで行えるよラに考案された 
端テです。□端テは、色差信号の他にち、走査線、アスぺクト比、インター 
レース/プ□グレッシブの情報を送ることびでさます。 


DLNA 

デジタル家電やパソコンなどを相互接続するためのガイドラインです。 
ネットワーク経由で異なる機器間でのデータのやり取りびでさ、レコー 
ダーで録画した映像を他の部屋のテレビで見ること等びでさます。 

DTS 

DTS 社び開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音 
声目 ch を使って、正確な音場定位と U アルな音響効果び得られます。 
DTS 対応プ□セッヴーやアンプとの接続で映画館のよラな音声び楽し 
めます。 

DTS-HD 

DTS と比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮 
技術です。原音と同じ音質で再生できる 「DTS-HD Master Audio」 と、 
より圧縮率の高い DTS-HD High Resolution Audio の二種類びあり 
ます。 HDMI ケーブルを使って DTS-HD 対応の AV アンプやサラウン 
ド機器と接続することで、最大 7. 1 ch のサラウンド音声び楽しめます。 

DVI 

Digital Video Interface の略で、デジタルち式の映像信号のイン 
ターフェースです。液晶モニターやプ□ジェクターなどに搭載されて 
います。 

EPG ( 電子番組表） 

-テレビの画面に表示される番組表のことです。番組表から視聴した 
い番組や、予約録画したい番組を選べます。 

-番組表データを取得中は、本体表示部に 「EPu」 と表示されます。 

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection 
system) 

映像再生機器から表示機器にデジタル信号を送受信する経路で、不正 
コピーを防止する著作権保護技術です。 

HDMI 

High Definition Multimedia Interface の略で、八イビジョン映像信 
号、マルチチャンネルオーディオ信号、双ち向伝送対応のコント□一 
ル信号を]本のコードで接続でさるデジタル AV インターフェースで 
す。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質-音質を 
シンプルな接続で楽しむことびでさます。 

LAN 

Local Area Network (□-カル.エ U ア.ネットワーク）の略で、 
コンピューター•ネットワークの形式のひとつです。 

一般家庭や企業のオフィスなど、小さな規模で用いられています。 

本機の LAN 接続ち法は LAN ケーブルで接続する有線 LAN と、ワイ 
ヤレスで接続する無線 LAN びあります。無線 LAN 接続には無線 LAN 
に対応したブ□ー ドバンドルーターび必要です。 

PCM (Pulse Code Modulation) 

アナ□グの音声信号をデジタル信号に変換する方式の]つです。音楽 
CD はこの方式を利用しています。 

RW コンパチブル （RW COMPATIBL 口 

VR フオーマットで記録された DVD-RW び再生できる機能を示してい 
ます。 

この機能びある DVD プレ-ヤ-には、 RW 表示びあります。 

TSUTAYA TV 

インターネットを利用して八イビジョンテレビや、ブルーレイレコー 
ダーなどのデジタル家電に、 HD 動画などを配信するヴービスです。 
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用語の解説 


アクトビラ 

インターネットを利用して、テレビやレコーダーで映画やドラマ等を 
視聴する、動画配信サービスです。本機では「アクトビラビデオ」と「ア 
クトビラビデオ-フル」を楽しむことびでさます。 

アンテナ電源設定 

巨 S •]] 日度 CS デジタル放送用アンテナに本機からアンテナ電源を 
供給するかしないかを設定します。 

インターネット 

本機のインターネット機能は、アクトビラの動画配信サービス「アク 
トビラビデオ」、「アクトビラビデオ-フル」と TSUTAYA TV を楽 
しむための機能です。 

インターネットヴービスプロバイダ 

ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するためのサービスを 
提供している事業者のことです。プ□バイダと呼ばれたり、 ISP と表 
記されることわあります。 

音声出カレベル 

BD ビデオや DVD ビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の 
平均音声を上げるかどラかを設定する機能です。 



ケーブルテレビに ATV ) 

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。 



スキップ 

選局をしたとさに放送のないチャンネルをとばして選局でさる機能 
です。 

スプ U ッター 

ADSL 回線でインターネットに接続する際に、インターネット用のデー 
夕信号と電話用の音声信号を分離する機器です。 

双方向番組 

地上デジタル放送でのサービスで放送局との双方向通信を行い、テレ 
ビ上でのシヨッピングや視聴者び参加でさるクイズなどの番組です。 



地上アナログ放送 

UHF - VHF 放送（アナ□グ放送）のことです。 

地上デジタル放送と対比した呼び方です。 

地デジ難巧が策放送 

電波状況び悪<、地上デジタル放送び受信でさない地域への受信対策 
として、衛星を利用した再送信サービスです。一般の地域ではご利用 
でさないヴービス放送です。 

デジタル放送 

デジタル放送は、八イビジョン放送 (10800 と標準放送 （48 日 i ) の 
2つの放送びあります。 

- HD 放送……八イビジョン放送のことです。 

- SD 放送……標準スタンダード放送のことです。 

電子番組表に PG) 

-テレビの画面に表示される番組表のことです。番組表から視聴した 
い番組や、予約録画したい番組を選べます。 

-番組表データを取得中は、本体表示部に 「 E 戸 U 」 と表示されます。 

ドルビーデジタル （ 5.1 か） 

ドルビー社び開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジ 
タル（己. Ich ) 対応プ□セッヴーやアンプとの接続で、映画館のよう 
なディスクの再生音声び楽しめます。 


ドルビーデジタルプラス 

ドルビーデジタルと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新 
しい 音声圧縮技術です。 HDMI ケーブルを使ってドルビーデジタルプ 
ラス対応の AV アンプやヴラウンド機器と接続することで、最大 7. 1 ch 
のヴラウンド音声び楽しめます。 

ドルビー TrueHD 

ドルビーデジタルプラスと比べてより高音質で多チャンネルに対応し 
た、新しい音声圧縮技術です。原音と同じ音質で音声を再生でさます。 
HDMI ケーブルを使ってドルビー TrueHD 対応の AV アンプやサラ 
ウンド機器と接続することで、最大 7.1 ch のヴラウンド音声び楽し 
めます。 

八ブ 

複数の機器を LAN に接続するための集線機器です。 

LAN などのネットワークのケーブルを分けたり、中継したりする機器 
です。 

ビットスト U — ム 

圧縮されたデジタル信号のことです。このデジタル信号をそのまま出 
力することをビットスト U —ム出力といいます。ビットスト U —ム出 
力した音声信号を再生するためには、ドルビー TrueHD や DTS-HD 
などに対応したオーディオ機器と HDMI ケーブルを使って接続するこ 
とび必要です。 

ファ5リンク機能 

ファミリンク機能とは 、 HDMI CEC (Consumer Electronics 
Control ) を使用し、 HDMI で規格化されているテレビやレコーダー、 
AV アンプを制御するためのコント□ール機能です。テレビのリモコン 
でレコーダーを再生したり、録画、予約録画などび行えます。 

プログレッシブ（順次走査）方式 

映像の]フレーム（コマ）を2つのフィールド画像で半分ずつ表示す 
るインターレースち式に対し、]フレームを]つの画像で表示する方 
法です。従来のインターレースち式び]秒を3日フレーム （6 日フィー 
ル ド） で構成するのに対し、初めから]秒を6日フレームで構成する 
ことで局品質な画像を再現でさます。 

ブロード バン ドルーター 

広帯域のデータ信号を他のネットワークに接続するための中継機器 
です。 

プ□パイダ 

一般にはインターネットサービスプ□バイダ（旧 P 、 インターネット接 
続業者）のことをいいます。電話回線などを使って顧客のコンピュー 
ターをインターネットに接続するほか、 メール 利用などのサービスを 
行ラことびあります。 

ホームネットワーク 

それぞれの機器からインターネットに接続でさるよラにするために 
「 LAN 」 で各機器をネットワーク接続することです。本機で録画した映 
像を他の部屋のテレビで視聴することや、スカパー/ HD 対応チュー 
ナーから本機で録画することびでさます。 



リモコン番号 

本機を操作するための U モコンの信号の種類です。 U モコン番号は 、 「U 
モコン番号 ] 」のモコン番号2」「 U モコン番号3」の3種類びあります。 
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メモ 



メモ 



シャープはエコポジティブ。 


この製品は、こんなところびエコ□ジークラス。上手に使って、もっともっとエコ□ジークラス。 


〇〇お消費電力/省スぺ-ス 

エコモード搭載により、待機時の省電力化を実現しました。 


グリーンが料 


ずべての基板に無鉛ノ \ンダを使用 


使用している基板すべてに給を含まない八ンダを採用しています。 
環境に配慮したグ I 」ーン材料設計です。 


◎自動的に電源を切る設定を！ 

①電源び入ったままの状態で、約3時間何ち操作されないと自動的に 
電源をオフする機能を採用しています。 

③予約録画中に追いかけ再生や別タイトルの再生を行った場合、操作後 
に電源ボタンを]回押してください。 

予約録画実行後に自動的に電源を切ることびでさますので、効率的な 
省エネになります。 


MY 家電営録の 
ご案内 

詳しくはホームページで一 


人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト 

ft SHARP I CLUB 

http://iclub.sharp.co.Jp/m/ 


SHARP i CLUB は、お客様がご愛用のシャープ製品 
について、便利な使い方や、製品のヴポー h サービス、 
キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用 
いただける会員様向けサイトです。ぜひ登録ください。 


お巧い合わせ巧 

お Ba 合わせの前に もラー度別冊の取扱説明書 S 1 S の 「故障 
かな？と思った!5」 (238 ぺージ) をご確認ください。 

ノくソコン 


メールでのお問い合わせなど シャープお問い含わせ|1|^ 

【シ ャープヴポートぺージ】 http :// www . sharp . cojp / support / 

ぉ 電話の 

使用ち法，修理のご相談や修理品弓 1 き取りヴービスのご相談など 

【お客様相談センター】 ^ 0120 - 001- 251 

I ※詳しくは、取扱説明書268ぺージをご覽ください I 


i 受付時間 I 

♦月曜〜±曜:9:00〜20:00 •日曜.祝日:9:00〜17:00 (年末年始を除く） 


参電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないよラにおかけください。 

参電話番号-受付時間などについては、変更になることがあります。 （201 2.2) 


シャープ株式会社 


本 _ 社〒日 4 日- 8 日 22 大阪市阿倍野区長池町 22 番 22 号 

AV システム 事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早 j 11 町 174 番地 
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12 P 02- CH-NM 
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